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Örvendetes módon szaporodik a képmagnók száma hazánkban. 
Sokan már háromszázezres nagyságrendű mennyiségről beszélnek, 
amely feltételezhetően közel jár a valósághoz. A videózás hazai 
terjedése — sok egyéb példához hasonlóan — felemás módon megy 
végbe. A készülékek számának gyors növekedése az egyén aktivitá- 
sát és érdeklődését mutatja ezen a téren. Mint tudjuk, a képmagnó 
birtoklása önmágában még édeskevés: megfelelő minőségű üres 
szalag kell hozzá, hogy felvehessünk műsorokat, és sok-sok tarto- 
zék kellene — többek között videokamera -, hogy saját felvételeket 
készíthessünk. A passzív videózók számára pedig — s ők vannak a 
legtöbben nálunk is — sok műsoros kazettára lenne szükség, hogy 
ki-ki választhasson belőle érdeklődési köre és tetszése szerint. Ennél 
a szempontnál azonban érdemes elidőzni egy kicsit. Nem kell túl 
messzire menni a jó példáért, hogy felismerjük: a műsoroskazetta- 
gyártás, forgalmazás és kölcsönzés a kultúrpolitikai és a piaci 
stratégia sajátos ötvöződése, és mindenképpen jó üzlet. A fejlett 
ipari országokban a képmagnók tömeges megjelenésével egy időben 
elárasztották videoműsorokkal a kereskedelmet és rengeteg köl- 
csönzőt nyitottak. A műsoros kazetták óriási választéka még a 
videotartozékok elterjedését is megelőzte. Kultúrpolitikai szempon- 
tok nálunk is vannak, műsoroskazetta-gyártás és forgalmazás 
azonban szinte alig. Dícséretes kezdeményezések ugyan vannak, de 
ez nem kielégítő, hiszen a videózók többsége érdekes külföldi filme- 
ket szeretne látni videómagnóján. Ezzel szemben csak olyasmihez 
tud hozzájutni, amit már látott a televízióban. Éppen e körülmények 
miatt oly jelentős a Mokép Videotéka hálózata, amely az egyetlen 
kölcsönzőhálózat az országban, és egyre bővülő filmkínálattal ren- 
delkezik. Csak az elismerés és a dicséret hangján szólhatunk a 
Mokép két évvel ezelőtti kezdeményezéséről, amikoris megnyitotta 
Budapesten az első videoműsor kölcsönzőjét. Azóta az országban 
már valamennyi megyeszékhelyen működik hasonló intézmény. 
A kölcsönözhető filmműsorok száma közel jár az ezerhez, amelynek 
több mint a fele külföldi alkotás. Számos ismert és sikeres, a 
mozikban is bemutatott fil mellett egyre több olyan film is kikölcsö- 
nözhető, amely csak videokazettán került be az országba, és nem 
láthattuk a mozikban. A Videotéka üzemeltetése nem egyszerű 
feladat. Jelentős valuta ráfordítással jár, hiszen a kölcsönzött mű- 
soroknak meg kell vásárolni a forgalmazói jogát, s a nyugati forgal- 
mazók a sikeres filmeket nem egy esetben csak , árukapcsolással", 
gyengébb filmek hozzátársításával hajlandók eladni. A Mokép ve- 
zetői azonban nagy sikert jósolnak ennek a vállalkozásnak. Ezt 
bizonyítja az az új kezdeményezés is, hogy még az idén üzembe 
helyezik a Videotéka műsorgyártó és sokszorosító műszaki bázisát, 
amely kellő igények esetén akár százezer műsoros kazetta előállítá- 
sára is képes lesz. Úgy tűnik, hogy ez valóban biztosíték a sikerhez. 
Gratulálunk hozzá! 


Csabai Dániel 
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. Magyar videoműhelyek 


Bemutatjuk a Magyar 
Filmlaboratórium Vállalat 
videosokszorosító üzemét 


A Videotechnika szerkesztősége rendszeresen helyet kíván biztosí- 
tani az elkövetkezendő számokban a hazai videoműhelyek bemu- 
tatásának. Elsőként a Magyar Filmlaboratóriumnál alakult vi- 
deosokszorosító üzemmel ismertetjük meg az Olvasókat. Különö- 
sen azért aktuális ennek az üzemnek a bemutatása, mert olyan 
kapacitású videosokszorosítóról van szó, amely ma még koránt- 
sem teljes kihasználtsággal működik. A következtetés kézenfekvő: 
ez a professzionális műsorsokszorosító üzem esélyes gazdája le- 
hetne egy — ma még kibontakozásra váró — műsoroskazetta-gyár- 
tásnak. 





Kamerapróba 
Kipróbáltunk tíz olcsó 
videokamerát 


A hazai kereskedelem nem kényezteti el a videoamatőröket a 
videokamerák sokféleségével. Eddig csupán egyetlen kamerati- 
pust lehetett — rövid ideig — kapni, majd elektronikai-biztonsági 
szempontok miatt ezt is kivonták a forgalomból. Ennek elleriére 
igen sokféle kameratípust találhatunk a nagyközönség birtoká- 
ban. Sőt, talán túl sokfélét, túl csekély példányszámban. Tízféle 
típust gyűjtöttünk össze — többnyire kölcsönpéldányokat -, s arra 
kerestük a választ kipróbálásukkal, hogy milyen minőségűek a 
kommersz videokamerák. 





Új tv-készülékek videózáshoz 
Bemutatjuk a Colortron és 

a Beijing típusú színes 
tv-készülékeket 


A videózás gyakorlatában alapvetően meghatározó szerepe van 
a tv-készüléknek a képmegjelenítés minőségében. A hazai tv- 
készülékválaszték nem túl nagy. Ritkán kerül forgalomba új ké- 
szülék, s a színes képmegjelenítés kritériumait még az újak többsé- 
ge is csak közepes szinten teljesíti. A közelmúltban két külföldi 
típus is forgalomba került nálunk: a kínai eredetű, Toshiba licenc 
alapján készült Beijing és az NDK gyártmányú Colortron. Mind- 
kettőt szívesen vettük górcső alá: hogyan teljesítik a videózás 


követelményeit? 
VIDEOTEGHINIKA 





Videoszalagok és kazetták 
Hosszú távú próbák VHS 
kazettákkal 


Nem egyszerű tesztsorozat az, amit e számunktól kezdve a Video- 
technika további számaiban folytatólag közreadunk. Több hóna- 
pos munka nyomán írjuk le mindazt a tapasztalatot, amit a külön- 
böző típusú és márkájú videokazetták hosszú távú használati 
próbái során szereztünk. E próbák között szerepelnek különböző 
célú mérések, műsorrögzítés, dropout vizsgálat, koptatópróba 
stb. Egyúttal jó lehetőség ez a cikk arra is, hogy részletesebb képet 
kapjunk a videoszalagok és kazetták jellemzőiről. 





Tanácsok videoamatőröknek 


Aki mostanában választja hobbijául a videózást, és pénze is van 
hozzá, anélkül csöppen bele egy korszerű technikai ágazat alkal- 
mazásába, hogy kellő gyakorlattal rendelkezne ezen a téren. Tö- 
mör cikkünk ahhoz kívánja hozzásegíteni a kezdő videóst, hogy 
legalább a műhelyfogásokat ismerje. Gnádig László tanácsait 
azonban a gyakorló videósoknak is a figyelmébe ajánlhatjuk. 
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VIDEOLÓGIA 


Negyedévenként megjelenő kiadványunk a videotech- 
nikát hivatásosan művelő és azzal foglalkozó szakem- 
berek, valamint az amatőr videósok számára készül. 
Tartalmi kialakításában felöleli a videotechnika legtá- 
gabb köreit, s nem csupán a mágneses képrögzítők és 
kameráik témakörére korlátozódik. Elsősorban a ha- 
zai szakemberek szakcikkeit használjuk fel, de alkal- 
manként színvonalas külföldi cikkeket is lefordítta- 
tunk és átveszünk, ha tartalma indokolttá teszi. Az 
egyes kötetek tartalmi színvonala több, mint az általá- 
nosan megismert magazin jellegű kiadványoknál 
megszokott. A kiadvány nem csupán informatív jelle- 
gű, a gyakorlatban is felhasználható a videotechnikai 
tevékenység tökéletesítéséhez. A jelen és a következő 
kötetekben az alábbi témaköröket dolgozzuk fel fo- 
lyamatosan: ; 
— képmagnók technikája, 
— képmagnórendszerek, 
— képrögzítési eljárások, 

képlemezjátszók, képlemezjátszó-rendszerek, 

video-stúdiótechnika, 

videojátékok (alkalmazás, kapcsolástechnika) 

nagy sorfelbontású (Hi-Fi) képmegjelenítők; 

videomédiák, médiarendszerek, 

video-médiagyártás, sokszorosítás, 

teljes videorendszerek, stúdiók bemutatása, 

távvezérlés a videotechnikában, 

professzionális képmagnók, 

kereskedelmi képmagnók, 

digitális technika a videojel-rögzítésnél, 

felvevőkamerák (alkalmazás, működés, felépítés), 

képújság és teledatarendszerek, 

mikrofelvételek készítése nagyfelbontású video- 

rendszerekkel, 

televíziós képvetítőrendszerek, 

képszerkesztő és képkeverő berendezések, 

színes tv-képszimulátorok, 

számítógépes videotechnika, 

számítógépes videografika, 

kvázi-háromdimenziós képmegjelenítés a video- 

technikában, 

szervizadatok készülékekhez, 

javítási és hibakeresési útmutató, 

videotechnika az oktatásban, az orvosi techniká- 

ban és az iparban, 

videokazetták másolása, 

átmásolás különféle videorendszerek között, 

filmátjátszás képmagnóra, 

műszaki újdonságok, 

vásárlási tanácsok, 

műsoroskazetta-értékesítés. 


Kiadványunk szerkesztésének alapelve, hogy olyan 
hasznosítható információkhoz juttassuk Olvasóinkat, 
amelyeket egyébként csak idegen nyelvű szakiroda- 
lomból szerezhetnek meg. 
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A hasonlóság 
kötelez. . . 


Tavaly még csak néhány nemzet- 
közi kiállításon láthatták az ér- 
deklődők, ma már több nyugat- 
európai áruházban is fellelhető a 
legújabb CCD képbontóval mű- 
ködő, Video 8 rendszerű kamera- 
képmagnó-konstrukció. Amellett, 
hogy leginkább maga a készülék 
érdekel mindannyiunkat, a gyártó 
bemutatásával kicsit bajban va- 
gyunk. Elsőként ugyanis a nyu- 
gatnémet Bauer-Bosch társulás 
mutatta be a VCC 816 AF típusú 
készülékét (1. ábra), amely sokol- 
dalú használhatóságával felül- 
múlhatja az eddigi VHS rendszerű 
kameraképmagnókat. (Épp a Vi- 
deotechnika 3. számában közöl- 





tünk cikket arról, hogy a VHS-C 
rendszerű készülékek fejlesztésé- 
ben milyen eredményeket értek 
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1. ábra. 

A nyugatnémet gyártmányú, Bauer márkajelű Video 8 rendszerű 
kamera-képmagnó sokoldalú felhasználhatóságával felülmúlja a VHS-C 
rendszerű hasonló készülékeket 


VIDEOTEGHNIKA 





2. ábra. 
A VCC 816 AF típusjelű készülék közelebbről. Konstrukciója méltán 
nevezhető a videotechnika gyöngyszemének 


el.) Tudjuk azonban, hogy a 
Bosch-csoport hosszú ideje ered- 
ményes együttműködést folytat a 
japán Canon céggel, s ennek új- 
donságait saját formatervezésű 
kávában, önálló típusjelzéssel 
hozza forgalomba Európában. 
Valószínű, hogy ez esetben is ez 
történt, mert az új Bauer-készülék 
kísértetiesen hasonlít az ugyan- 
csak idén föltűnt Canon kamera- 
képmagnóhoz. 

Ez a hasonlóság azonban mitsem 
csorbítja a VCC 816 AF típusú 
készülék kitűnő jellemzőit, ame- 
lyek méltán keltettek feltűnést 
azok körében is, akik eddig a Vi- 
deo 8 rendszer , apostolától", a 
Sonytól reméltek minden újdon- 
ságot. 

Ismerjük meg részletesebben is az 
új kameraképmagnó műszaki tu- 
lajdonságait! A beépített objektív 
1 : 1,2 fényerősségű, 9...54 mm-es 
gyújtótávolságú. A gyújtótávol- 
ság — mint általában a modern 
varioobjektíveknél — egy villamos 
motorral változtatható, amelyet 
csúszóskálás kapcsoló vezérel (ez 
teljesen zajmentes kapcsolást biz- 
tosít). A motoros variózás mellett 
azonban kézi változtatás is lehet- 
séges a gyújtótávolság beállításá- 
nál. 
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Az 2 collos CCD képbontóhoz 
csatlakozó felvevőáramkör szinte 
teljes mértékben integrált, ún. 
,kompakt fokozatként" van ki- 
alakítva. A beépített áramköri 
automatika 10 lux minimális mel- 
lett biztosítja a még szükséges ké- 
pélességet. A normál 1400 lux. 
E megvilágítás mellett fényképez- 
ve, a minimális jel-zaj viszony 
jobb, mint 46 dB (260 soros, szí- 
nes képfelbontás mellett). 

A Video 8 rendszernél alkalma- 
zott fejdobba összesen öt fejet épí- 
tenek be. Ezek közül négy fej a 
videojelek rögzítésére szolgál, egy 
pedig a forgó törlőfej. A helikális 
rendszerű hangrögzítés frekven- 
ciamodulált eljárással megy vég- 
be, s ebből következően a rendkí- 
vül kis abszolút szalagsebesség 
mellett is 20...15 000 Hz-ig terje- 
dő frekvenciaátvitel érhető el, 
48 dB jel—zaj viszony mellett. 

A Video 8 rendszerű kamera- 
képmagnókat olyan szolgáltatá- 
sokkal látják el, amelyek nemcsak 
sokoldalú felhasználást biztosíta- 
nak, hanem jellegében követik a 
8 mm-es filmfelvevők alkalmazási 
körét. Az új készülékek azonban 
jóval többet nyújtanak ennél: míg 
egy szuper 8-as filnkamerába he- 
lyezhető filmkazettával maximum 


5 percnyi műsoridő rögzíthető, a 
Video 8 rendszerű  kamera- 
képmagnókkal 90 percnyi műsor 
egy kazettára! A jelenleg elérhető 
képminőség hasonló a VHS és Be- 
ta rendszerű képmagnókéhoz, a 
hangfelvétel közepesnek tekinthe- 
tő, ha összehasonlítjuk az asztali 
Hi-Fi képmagnókéval.  Fonto- 
sabb szolgáltatásai a következők: 
felvétel közbeni képkimerevítés, 
felvétel közbeni képléptetés (lassí- 
tás), a ráindítások során félképvá- 
gás (anélkül, hogy a kép összetör- 
ne), képátúsztatás két felvétel kö- 
zött. Ha mindehhez még azt is 
hozzátesszük, hogy a felvétel táv- 
kapcsolóval is vezérelhető, s a ké- 
szülék beépített elektretmikrofont 
tartalmaz, valóban elmondható, 
hogy összkomfortos készüléket 
hoztak forgalomba gyártói. 
Mielőtt folytatnánk a különféle 
minőségi és műszaki jellemzők fel- 
sorolását, be kell számolnunk ar- 
ról, hogy nemrégiben újabb Video 
8 rendszerű kameraképmagnóról 
kaptunk híradást. Az ugyancsak 
nyugatnémet Metz cég küldte el 
fényképes tudósítását CCD kép- 
bontóval működő Video 8-as ka- 
meraképmagnójáról, amely a 
,, Mecavision 9628" típusjelet vise- 
li. Formatervezett külleme azonos 
a Bauer hasonló célú készüléké- 
vel, csupán a márka- és típusjelzés 
változott. Külső megjelenésében a 
Metz készülék metál-ezüst színű, 
míg a Bauer matt fekete. Feltéte- 
lezhető, hogy műszaki együttmű- 
ködésük eredményeként született 
a második változat, amelynek mi- 
nőségi jellemzői ugyanolyanok, 
mint az előbb leírtak. 

Folytassuk hát e készülék jel- 
lemzőinek bemutatását immár 
mindkettő típusra vonatkoztat- 
va. A felvételi rendszer automa- 
tikus üzemmódot biztosít, a 
szükséges  rekesznyílás-állítástól 
kezdve, a műfény/napfény kor- 
rekciós színhőmérséklet-kiegyen- 
lítésen keresztül a hangfelvételi ki- 
vezérlésig. A mindössze 1,4 kg tö- 
megű készülék külső mérete 
124x 137 x260 mm. Az üzemel- 
tetéshez szükséges akkumulátor 
20 dkg tömegű. A felvételkészítés 
során egy beépített kis fekete- 
fehér monitor biztosítja a képbe- 
állítást. A 23 coll átmérőjű kis 
képcső ugyanazt a képkivágást 
mutatja, amit az objektíven ke- 
resztül szalagra rögzítünk. 
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3. ábra. 


Metz márkajelzéssel az előbbi típusok megfelelője a Mecavision 9628 
típus. Az eltérő külsőségi jegyeket főként a metál ezüst színű borítás 


jellemzi 


Befejezésül néhány megjegyzés az 
árról. Az NSZK-ban a Bauer 
márkájú VCC 816 AF típusjelű 
készüléket 3200 DM körüli áron 
hozták forgalomba (bár van olyan 
ajánlat is, ahol csupán 3000 DM); 
a Metz márkájú 9628-as viszont 
egyes helyeken már 2900 DM-ért 
is megvásárolható. Valószínű, 
hogy néhány éven belül e készü- 
lékfajta ára is jelentősen csökken- 
ni fog. 


Mavo Monitorral 
könnyebb és 
gyorsabb 


A nyugat-németországi Gossen 
GmbH (mérés- és vezérléstechni- 
kai vállalat) olyan kisméretű digi- 
tális műszert hozott forgalomba, 
amely jelentősen megkönnyíti a 
tv-készülékek és monitorok javí- 
tóinak munkáját. A fényerősség- 
mérésre használható digitális mű- 
szer folyadékkristályos kijelzővel, 
azonnal a mért számértéket mu- 
tatja. A műszer tartozéka az a mé- 
rőfej, amelyet a képernyő azon fe- 
lületére kell helyezni, ahol a fény- 
erősséget akarjuk mérni (4. ábra). 


6 


A mérőfej által letapogatott fé- 
nyességjelet (a képernyőről kibo- 
csátott fénysűrűséget) a mérőfej- 
ben elhelyezett fototranzisztor 
elektromos jellé átalakítva továb- 
bítja a műszer bemenetére, amely- 





4. ábra. 

A Gossen GmbH Mavo-monitora, 
a mérőfejjel végzett felületi 
ellenőrzés közben 


( WIDBO-EKPRESSZ 


he 


nek áramköre feldolgozza, és 
azonnal candella/m? (cd/m?) egy- 
ségben jelzi a folyadékkristályos 
megjelenítőn. A műszer mérésha- 
tára 0,01 cd/m?-től 1999 kcd/m?- 
ig terjed. A , Mavo Monitor" né- 
ven forgalomba hozott kis műszer 
széles értékhatárok között hasz- 
nálható. Táplálására 2 db I,5 V- 
os gombelem vagy külső, hálózati 
teleppótló használható. 
Felhasználási köre meglehetősen 
körülhatárolt: főként képcsőcse- 
réknél, tv-készülékek és monito- 
rok utánállításánál használható, a 
szükséges fényáram beállításakor. 
A fényerősségmérésnél célszerű 
képminta-generátorból gerjesztett 
színsáv-beállítóábrát előállítani, 
és ennél az egyes színsávokhoz 
tartozó fényerősséget mérni, a 
CIE színskálaszabványban meg- 
határozott értéke alapján. 


Video és 
tudományos 
kutatás 


Bár a videotechnika alkalmazása 
ma a nagyközönség körében a leg- 
elterjedtebb, számos egyéb terüle- 
ten is polgárjogot és széleskörű 
alkalmazást nyert. Igaz, hogy az 
érdeklődés ma is a kommersz al- 
kalmazások területén a legna- 
gyobb iránta, mivel ez közelebb 
hozza a videotechnikát a nagykö- 
zönséghez. A videotechnika fej- 
lesztőműhelyeiben azonban to- 
vább dolgoznak azokon a terve- 
ken is, amelyek lehetővé teszik e 
nagyszerű eszköz tudományos ku- 
tatásban való felhasználását is. 
Ennek eredményeként született 
meg a Kodak cég fejlesztőlabora- 
tóriumában az 5. ábrán látható 
nagy sebességű képjelrögzítő és je- 
lanalizátor. Az SP-—2000 típusjelű 
digitális jelfeldolgozó berendezés 
12 000 képet tud regisztrálni má- 
sodpercenként. A nagy sebességű 
színes képjelfeldolgozáshoz digi- 
tális átalakító egységet és tárolót 
alkalmaznak. A tároló azt a lehe- 
tőséget is biztosítja, hogy a rögzí- 
tett képek bármelyikét — mint fá- 
zisképet — is megjeleníthetik a ké- 
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szülék monitorának képernyőjén 
és elvégezhető rajta a szükséges 
analizálás. A nagy sebességű kép- 
rögzítésnek és képjel-feldolgozás- 
nak különösen a fizikai kutatá- 
sok, a különböző nagy sebességű 
készülékek, a magfizikai kutatá- 
sok és az összetett elektronikai és 
mechanikai folyamatok elemzésé- 
ben van jelentősége. 


(Kodak Presseinformation) 


Új BASF 
magnószalag- 
kollekció 


Európa élvonalbeli magnósza- 
laggyára a ludwigshafeni BASF 
cég. Míg évtizedeken keresztül a 
hangrögzítő magnószalagok terén 
tartotta európai elsőségét, a 
nyolcvanas években egyértelműen 
a videoszalagok és -kazetták veze- 
tő gyártója kontinensünkön. Az 
idén ismét új videoszalagokkal lé- 
pett a kereskedelmi nyilvánosság 
elé. Amint a 6. ábrán is jól látható, 
a hagyományos hangszalagok és 
kazetták mellett már a legújabb 
videokazetták is ott vannak. 
A BASF is azok közé tartozik, 
akik igyekeznek minden képmag- 
nótulajdonost videoszalaggal el- 
látni. Az amatőrcélú kazettákat 
tehát jelenleg négyféle rendszer 
szerint készítik: VHS, Béta, Video 
2000 és Video 8. A VHS rendszerű 
kazetták között legnagyobb a vá- 
laszték: három szalagfajtával hoz- 
zák forgalomba, különböző színű 
dobozokban megkülönböztetve a 
különféle minőséget. 

Szürke dobozban, E 120/E 180/E 
240 jelzéssel — háromféle játékidő- 
höz alkalmas hosszúságú szalag- 
gal — hozzák forgalomba az , Ext- 
ra Ouality" típusjelű videoszala- 
got. Jelenleg ez tekinthető a 
BASF-nél standard minőségnek. 
Fekete dobozban, E 120/E 180/E 
240 jelzéssel hozzák forgalomba a 
, Super High Ouality" típusjelű vi- 
deoszalagot. A  monokristály- 
szemcsés krómdioxidos jelhordo- 
zót különleges kötőanyaggal, spe- 
ciális tömörítéssel rögzítik a hor- 
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5. ábra. 
Az SP-2000 típusjelű digitális jelfeldolyozó berendezés 12 000 képet 
regisztrál másodpercenként 





6. ábra. 

A BASF cég új magnószalag kollekciója sokirányú jelrögzítési igény 
kielégítését szolgálja. Bennünket természetesen a videoszalagok és 
-kazetták érdekelnek leginkább... 


dozófólián. Ettől a technológiai 
eljárástól jelentősen javult a vi- 
deojel—zaj viszony és a hangrögzí- 
tés minősége is. 

Meggypiros dobozban került for- 
galomba a legújabb változatú vi- 
deoszalag , Super HG Hi-Fi" tí- 
pusjelzéssel. Ez a legújabb króm- 
dioxid-gyártási technológia ered- 
ményeit viseli, amelynek nyomán 
az eddigiektől is jobb jel-—zaj vi- 
szony, még kisebb drop-out Za- 
varjel és még nagyobb koercitivi- 
tás a végeredmény. Méltán ajánl- 
ják tehát a Hi-Fi képmagnókhoz 
felhasználásra. 

A Video 8 rendszerű kazetták kö- 
zött szintén a meggypiros címkés 
P5-60 és P5-90 típusjelű kazetták 
jelentik az újdonságot. Ezekbe 
azonban nem krómdioxidos, ha- 
nem metál-jelhordozót tartalma- 
zó magnószalagot töltöttek. 


Hódít 

a Bildschirmtext 
Nyugat-Német- 
országban 


A telefonvonalat felhasználó két- 
irányú információátviteli szolgál- 
tatás (angol nevén , viewdata") 
egyre szélesebb körben talál alkal- 
mazásra a Német Szövetségi Pos- 
ta felügyelete alatt és szervezésé- 
ben. A videotechnika eme perifé- 
riális területe új távlatokat bonta- 
koztat ki az aktív videokommuni- 
kációval. Itt ugyanis az előfizető 
nem csupán passzív olvasója a tv- 
készülék képernyőjén megjelenő 
adatoknak, közleményeknek -— 
mint a képújság esetében -—, ha- 
nem aktívan, párbeszédes  vi- 
szonyban kapcsolatot teremthet 
egy-egy adatbázissal. A németül 
Bildschirmtext néven ismertté vált 
rendszer ma már valóság Nyugat- 
Németországban. Az , adatban- 
kot" a Szövetségi Posta tartja 
üzemben, de ezen túl további 
ügyek intézését is lebonyolítja 
ezen a hálózaton keresztül. [gy pl. 
a Bildschirmtext előfizető e háló- 
zaton keresztül kérhet bankszám- 
lájáról átutalást, rendelhet szín- 


7. ábra. 
A nyugat-németországi Bildschirmtext szolgáltatás a felhasználónak 
aktív kommunikációs lehetőséget biztosít 


házjegyet, áruházakból különféle 
árukat stb. 

A hazai szaknyelvi terminológiá- 
ban teledata néven ismert eljárás 
kifejlesztéséhez jelentős elektroni- 
kai gyártási kapacitás, személyi 
számítógép-ellátottság — és termé- 
szetesen, megfelelő vevőkészülé- 
kek kellenek. A német nyelvterü- 
leten röviden csak BTX-nek neve- 
zett rendszer lényege az, hogy a 
hálózatra rákapcsolt vevőkészü- 
lék összekötve egy személyi számí- 
tógéppel, igen széleskörű számító- 
gépes szolgáltatást nyújt felhasz- 
nálójának. 

A további fejlődési szakaszt is 
megvalósították már: az átviteli 
rendszert alkalmassá tették bár- 
milyen alakú, formájú karakter 
megjelenítésére. Erre szolgál az 





ún. dinamikusan újradefiniálható 
karakterkészlet. Felhasználásával 
szinte bármely formájú és rajzola- 
tú betű megjeleníthető (pl. görög 
betűk, integráljel stb.) Két újabb 
lehetőség — de már ezt is bevezet- 
ték és alkalmazzák — a betűgrafika 
és a fotografika. Az első eljárással 
a finomabb ábrarajzolatok jelenít- 
hetők meg és árnyalatnyi színezési 
struktúrák alakíthatók ki. A má- 
sik eljárással lehetővé válik a szí- 
nes televíziós képátvitelnél már 
megszokott finomságú színes álló- 
képeknek a megjelenített szöveg 
közé berajzolása. Mindkét eljárás 
megvalósítása igen nagy memó- 
riakapacitást tesz szükségessé, de 
a megjelenítéshez igen bonyolult 
felépítésű . áramkör szükséges. 
A teljes BTX-panel áramköri fel- 


építése — az alkatrészsűrűség fi- 
gyelembevételével — megfelel egy 
személyi számítógép áramköri 
rendszerének (8. ábra). Ez csupán 
mint kiegészítő panel kerül be a 
teljes komfortot nyújtó színes tv- 
készülék áramkörei közé. 

A jelenlegi fejlődési szakaszt is- 
merve, leírható, hogy a legelőre- 
haladottabb fejlesztés a Német 
Szövetségi Postánál következett 
be. Európa egyéb országai közül 
még Franciaország és Anglia ha- 
sonló eredményei figyelemremél- 
tók — bár a szükséges kellékek jó- 
val drágábbak mint Nyugat- 
Németországban. 

Mint minden szolgáltatásnál, itt 
sem érdektelen az igénybevételi díj 
és a beruházási költség. A Német 
Szövetségi Posta a BTX-szolgálta- 
tást ingyen nyújtja a felhasználók- 
nak. A BTX adapterrel felszerelt 
színes vevőkészülékek ára azon- 
ban 600...800 DM-val többe ke- 
rül, mint ha csak egyszerű készü- 
léket vásárolna valaki. 

Példaként egy Loewe gyártmányú 
sztereo hangvisszaadásra is alkal- 
mas színes tv-készüléket muta- 
tunk be, amelynek képernyőjére a 
forgalombakerülési árat is ráír- 
ták: 2850 DM. Önmagában ez a 
készülék azonban nem használha- 
tó még a BTX oda-vissza kommu- 





8. ábra. 
A tv-műsorvevőbe utólag is beépíthető BTX panel 63 db integrált 
áramkört tartalmaz 
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9. ábra. 





Loewe gyártmányú színes, sztereo hangvisszaadású, BTX adapterrel is 


ellátott tv-készülék 


nikáló eszközeként. Szükséges egy 
megfelelő személyi számítógép, 
egy megbízható telefonvonal, 
amely lehetővé teszi az adatbank 
adatainak lehívását. 


A magunk részéről örvendezve ír- 
juk le azt a hazai hírt, amit az idén 
tett közzé a Magyar Posta: 1988- 
tól Magyarországon is elkezdik a 
Videotex rendszer bevezetését és a 
kísérleti szakaszt 120 terminál be- 
szerzésével folytatják. Mivel a já- 
rulékos költségek nálunk feltehe- 
tően drágábbak lesznek mint kül- 
földön, várható, hogy az elsők kö- 
zött nem magán előfizetők, hanem 
közületek fognak bekapcsolódni a 
Videotex hálózatba. 


Napirenden 

a digitális 
televízió 

Már nemcsak Amerikában és Ja- 
pánban, de Nyugat-Európában is 
számos gyártó hoz forgalomba di- 
gitális jelfeldolgozó áramkörök- 
kel működő színes tv-vevőkészü- 
léket. A digitális tv-vételtechnika 
egyik nemzetközi éllovasa az ame- 
rikai érdekeltségű ITT, amely szá- 
mos egyéb tv-technikai újdonság 


10. ábra. 
A tv-készülékbe épített digitális jelfeldolgozó áramköri panel fényképe 


mellett néhány éve hozta forga- 
lomba első digitális IC-családját, 
amelyről méltán elmondható, 
hogy nemcsak a vevőkészülékek 
áramköreit, hanem a tv-stúdió- 
technikát is forradalmasította. Ez 
utóbbi területén főként a stúdió- 
trükkök és képkeverési újdonsá- 
gok jelentettek számottevő válto- 
zást. Ami a digitális technika al- 
kalmazását különösen előnyössé 
teszi a televíziós képátvitelnél, az 
a videojel-feldolgozás a vevőké- 
szüléken belül. Alkalmazásával 
megszüntethető a színes kép villo- 
gása is. A televíziós kép megjelení- 
tése során a képvillogásnak két 
fajtáját kell megszüntetni, ha tö- 
kéletesebb képet akarunk elérni: 
részben a világos képrészletek fe- 
lületi villogását, másfelől a két fél- 
kép különböző sorhelyzete miatt 
bekövetkező képszélek villogását. 
A villogó hatás egyenes arányban 
csökkenthető a növelt képváltási 
frekvenciával. A jelenleg e célból 
alkalmazott 75 Hz-es képváltási 
frekvenciával, a 67 cm-es színes 
képcsövek sugáráramánál szinte 
tökéletesen megszűnik a villódzás. 
Egy 625 soros teljes képet 75 Hz- 
es függőleges eltérítőfrekvenciá- 
val kell a képernyőn megjeleníte- 
ni. Ez azt jelenti, hogy 75 x 625 — 
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—46875 Hz vízszintes eltérítő 
frekvenciára van szükség. Kép- 
megjelenítésnél a három teljes kép 
képernyőre vetítése szükséges (Sszí- 
nes átvitelnél), míg az adóról csak 
egy teljes képet sugároznak ki egy- 
ségnyi idő alatt. Így a kívánt hatás 
csak akkor érhető el, ha a vevőké- 
szülékben megfelelő tárolóáram- 
kör áll rendelkezésre, amely a vett 
képjelet tárolni képes és abból há- 
romszoros sebességgel olvasható 
ki. A képvillogás megszüntetésé- 
nek másik módja az, amikor a ve- 
vőkészülék saját függőleges frek- 
venciáját 100 Hz-re választják — 
vagyis a norma szerinti félkép- 
váltás kétszeresére. 625 képsor- 
nál ennek hatására egy újabb 
31 250 Hz-es vízszintes frekvencia 
keletkezik. Mivel a mozgási fázi- 
sok természetes sorrendje megma- 
radt, ezért egy félképtárolóból 
minden félképet egymás után két- 
szer olvas ki az áramkör és jelenít 
meg a képernyőn. A két módszer 
közül egyik sem olcsóbb a másik- 
nál, mert a digitális képjeltároló 
áramkör alkalmazása mindkettő- 
nél szükséges. 

Ha a digitális képjelfeldolgozás- 
nál a színes tv-jelek komponenseit 
külön kezelik, az Y jeleket 
12 MHz-cel és 8 bittel, a színkü- 
lönbségi  — jeleket egyenként 
4 MHz-cel és 6 bittel kvantálják, 
akkor a tár összkapacitásának 
legalább 434 Mbit-nek kell len- 
nie. 


Jelenleg már olyan összevont tá- 
rolókat készítenek, amelyek jelen- 
tősen olcsóbbá teszik a tv-készülé- 
kek ilyen áramköreit. Az ITT cég 
Digivision elnevezéssel hozta for- 
galomba a tv-technikában alkal- 
mazható digitális IC-családját, 
amelyeknek néhány tagja a vevő- 
készülék digitális jelfeldolgozását 
szolgálja. Az új ITT tv-készülékek 
nem kizárólag műsorvételre, ha- 
nem az összes perifériális képmeg- 
jelenítési célra is használhatók a 
digitális jelátvitellel, amire a ha- 
gyományos  tv-készülékeket is 
használják. Így pl. képmagnók- 
hoz, számítógéphez kapcsolva, 
önálló videohálózat monitora- 
ként, képlemezjátszó monitora- 
ként stb. Mivel a külső videojel- 
források száma egyre több, az új 
tv-készülékeket is több videojel- 
bemeneti aljzattal látják el. E célra 
ma már Európa-szerte az egységes 
EURO-SCART . csatlakozóaljza- 
tot használják. 

Az ITT , Multicontrol" készülék- 
család egyik típusát mutatjuk be 
a II. ábrán. Ez a készülék a szte- 
reo hangátvitel mellett számos to- 
vábbi — újdonságot tartalmaz, 
amely a sokoldalú szolgáltatási 
kört bővíti. Az előbb említett 
Scart-csatlakozóból pl. hármat 
építettek be ebbe a készülékbe. 
A három aljzatra háromféle vi- 
deojelforrás csatlakoztatható: 
képmagnó, képlemezjátszó és szá- 
mítógép (vagy videojáték). A tv- 
készülék természetes tartozéka az 
infrasugaras távvezérlő egység, 
amellyel lehetőség van a videobe- 
menetek választására is. 

A fejlett ipari országokban szoká- 
sos, hogy a kertes családi házak 
tehetősebb lakói házi videoháló- 
zatot (zárt láncú tv-hálózat) építe- 
nek ki, a környezetük megfigyelé- 
sére kihelyezett videokamerákkal. 
Főként megfigyelési célra, bizton- 
sági berendezésként alkalmasak 
ezek a hálózatok, a betörők gyors 
felfedezésére. Az ITT készülékben 
e célra is beépítettek egy külön 
csatlakozót, amelyhez a zárt láncú 
tv-hálózat egyik csatornájának ki- 
menete csatlakoztatható. A táv- 
vezérlő egységen külön e célra 
szolgáló gomb megnyomásával e 
házi hálózat bármikor bekapcsol- 
ható a családi tv-készülék ernyő- 
jére is. 

A digitális technika nagy attrak- 
ciója azonban az a szolgáltatás, 
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11. ábra. 





Az ITT cég Multicontroll típusú készülékcsaládjának egyik példánya, 
amely a Digivision típusú áramköri rendszerrel működik és alkalmas két 


tv-program egymásba keverésére 


hogy e készüléken egyszerre akár 
két kép is megjeleníthető. A kettős 
képmegjelenítés módja digitális 
rendszerű videojel-keverés útján 
lehetséges, és az alábbi változa- 
tokban ad lehetőséget a második 
kép ellenőrzésére. 


I. változat 

A főműsor megtekintése közben a 
képernyő jobb felső sarkában 
megjeleníthető a másik kiválasz- 
tott tv-műsor kisméretű képe (pl. 
egy másik műsor érdekesebb rész- 
leteinek figyelemmel tartása érde- 
kében). 


II. változat 

A főműsor megjelenítése közben a 
zárt láncú videohálózat kamerái- 
nak a jele felváltva rákeverhető a 
képre (szintén a jobb felső sarok- 
ba). Ez a ház körüli ellenőrzési 
célokat szolgálja. 


III. változat 

A képernyőt a személyi számító- 
gép termináljaként használva, a 
helyi zárt láncú tv-hálózat megje- 
lenített képe vagy a képmagnóról 
lejátszott kép szintén rákeverhető 
a képernyőre. 

A három képkeverési változat 
kapcsán érdemes megjegyezni azt 
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is, hogy a képernyőn a kettős kép 
megjelenítésekor egyik képrészlet 
sem szenved károsodást a másik 
kép miatt. A kísérőhangból min- 
dig az hallható, amelynek képe a 
teljes felület nagyobb részletét be- 
tölti. A digitális tv-áramkörök 
megjelenése óta egy sor új készü- 


12. ábra. 
A Blaupunkt cég VPS adaptere, amely bármilyen képmagnóval 
összekapcsolva lehetővé teszi a VPS indítóimpulzusra történő felvételi 


indítást 


léktípus jelent meg a vevőkészülé- 
kek között. Nemcsak az ITT, ha- 
nem sok más cég is gyárt már digi- 
tális áramkörű tv-vevőkészüléke- 
ket. Várható, hogy a 90-es évek- 
ben egyeduralkodóvá válik ez a 
készülékfajta. 


Videoműsor- 
választás, 
programozó- 
adapterrel 


Nyugat-Európa-szerte . hódít a 
VPS. A Video Program Select 
(NSZK-ban) ill. más európai or- 
szágokban Video Program Servi- 
ce elnevezés azt jelenti, hogy a mű- 
sorközvetítő adókról minden fő- 
műsor kezdetével egyidejűleg ki- 
sugároznak egy impulzussoroza- 
tot is, amely a nagyfrekvenciás jel- 
re rákeverve jut ki az éterbe. Az 
1985 óta alkalmazott eljárást 
azért vezették be, hogy az előre 
programozott videomagnók a tv- 
adók — műsorából kiválasztott 
egyes műsorszámokat időbeni el- 
csúszás esetén is csak a kezdetük- 
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től vegyék fel — tehát optimális 
legyen a szalagfelhasználás. E cél- 
ból az újabban gyártott (főként a 
Hi-Fi) képmagnókat olyan áram- 
körrel is felszerelték, amelyek a 
VPS jelek hatására indítják a fel- 
vételt. Több millió olyan készülék 
működik azonban, amelybe még 
nem építették be a VPS érzékelő 
áramkört. E készülékek tulajdo- 
nosainak készítette el — több más 
cég mellett — a Blaupunkt gyár is 
különálló egységként működő 
VPS adapterét (12. ábra). 

A VPS-R 300 típusjelű kis készü- 
lék minden olyan képmagnóhoz 
használható, amelynek kvarcvezé- 
relt digitális órája van, és hosz- 
szabb időtartamra — ún. nyújtott 
idejű programozásra alkalmas. Ez 
az adapter elsőrendűen azt a célt 
szolgálja, hogy a képmagnót vagy 
a  tv-készüléket (külön-külön, 
vagy mindkettőt egyszerre) előre 
programozott időre üzembe he- 
lyezze a megjelölt időpontban 
kezdődő tv-műsorok rögzítéséhez 
vagy visszajátszásához. A VPS in- 
dítóimpulzus nélkül azonban az 
adapter nem lép kapcsolóüzem- 
módba. Ha tehát egy műsor felvé- 
telét este 20 óra 30 percre progra- 
mozták, de a műsorkezdés pl. öt 
percet késik, akkor az előzetes 
időprogramozás ellenére sem 
kezdheti meg a felvételt a képmag- 
nó mindaddig, míg a VPS jelet ki 
nem sugározták, és azt nem vette 
a készülék. A VPS adapter szol- 
gáltatását kibővítették a teletext- 
program vételével. Egy beépített 
tároló lehetővé teszi, hogy a tele- 
text (képújság) műsorközléséből 
kiválasztott programok időpont- 
ját és címét az adapterben is re- 
gisztrálják. Ez a műsorregisztrálás 
az alapja a későbbi programozás- 
nak, amelynek során a képmagnó 
időzítőkapcsolóját vezérelve in- 
dítja be az adapter a videoműsor 
rögzítését a képmagnón. 


(Bosch Presse Information) 








13. ábra. 
A Siemens cég FM 586-8 típusjelű Hi-Fi képmagnója, amely alkalmas az 
EPS rendszerű műsorrögzítő programozásra 


A Siemensnél 
EPS 


A tv-adókról sugárzott indítóim- 
pulzus — mint a műsorfelvételi 
programozás legbiztosabb, csú- 
szásmentes módszere — szerte Eu- 
rópában elterjedőben van. Az ed- 
digi elnevezésekkel ellentétben, a 
Siemens cég szakemberei egy új 
elnevezésű, s részben új megoldá- 
sú programvezérlési módszert 
dolgoztak ki. Az EPS jelentése 
Easy  Programming  System-— 
7- könnyű programozási rendszer. 
Az eljárás lényege a tv-műsorok- 
kal együtt kisugárzott teletext- 
programon alapul. 

Ahhoz, hogy ez a módszer megfe- 
lelően beváljon, az szükséges, 
hogy a tv-adók a teletext prog- 
ram-lapjain kisugározzák a napi 
műsorválaszték kezdési és végző- 
dési időpontjait is (az esetleges 
műsorcsúszásokkal együtt). Ha ez 
a feltétel teljesül, a további módo- 
sítások és kiegészítések a hagyo- 
mányos képmagnóban szüksége- 
sek. Kell hozzá egy, a képmagnó 
tv-tunerjébe beépített  teletext- 
adapter, amely ugyanúgy venni 
képes a teletext (nálunk képújság) 
oldalait, mint az e célra készített 





tv-műsorvevő. Szükséges még 
ezen kívül egy olyan kiegészítő 
áramkör, amely a teletextjelnek az 
indítóimpulzusait ugyanúgy 
szinkronizálja a felvételi indításra, 
mint a VPS impulzusokat. A két- 
féle indítás lehetőségét megtartot- 
ták az új Siemens képmagnónál, 
amelyet először az idei Berlini Rá- 
dió Világkiállításon mutattak be 
augusztusban. 

A Siemens Hi-Fi FM 586-8 típus- 
jelű készülék (13. ábra) teletext- 
vételi lehetőséggel és az újságolda- 
lak kiválasztását lehetővé tevő 
távvezérlővel . is rendelkezik. 
A műsorfelvételi programozáshoz 
elsőként le kell hívni a venni kí- 
vánt adó műsorközlő oldalait. 
Ezeken az oldalakon jelzik a mű- 
ködő adók napi programjait és az 
előzetes havi programokat. A ki- 
választott (felvenni kívánt) mű- 
sort az adó jelének beírásával 
kezdjük, folytatva a sugárzási idő- 
pont (dátum) megjelölésével, 
majd a kezdési és a végződési óra 
és perc kiírásával. Külön beje- 
gyezhető, hogy melyik műsorhoz 
sugároznak VPS jelet, és melyik- 
nél szükséges a saját indítóimpul- 
zust használni. Ezek után a készü- 
lékben regisztráljuk a felvételi mű- 
soridőt — és természetesen — behe- 
lyezzük az üres kazettát. 
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1 03.8R 3 02.09. 20:15 22:00 0 X 


2 10 ORFI 
3 


4 
" Aufnahmedauer 


05.09. 18:10 
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manuelle Eingabe 


14. ábra. 





19: 00 


Egy teletext mintaoldal az EPS rendszerű előprogramozás kiírásáról 


A felvételi indítás — ha az adóról 
VPS jelet is sugároznak — annak 
indítóimpulzusával történik, ha 
pedig nincs VPS jel, akkor az elő- 
zetes program alapján a saját indí- 
tóimpulzussal, annak függvényé- 
ben, hogy mikorra programoztuk 
a felvételt. 

A 14. ábrán egy teletext oldal lát- 
ható a német és osztrák tv-adó 
egy-egy programozásának beírt 
adataival. A németül Videotext 
Programming elnevezésű képúj- 
ság segítségével működő progra- 
mozási módszer Nyugat-Német- 
országon kívül Svájcban és Auszt- 
riában indult meg az idén. Várha- 
tó, hogy a Siemens által kidolgo- 
zott módszert más készülékgyár- 
tók is átveszik, mint a képmag- 
nók-nyújtotta szolgáltatások kö- 
rének bővítési lehetőségét. 


Hol lehet ma 
venni VCR 


kazettát? 
Technikai visszatekintésünk ez al- 
kalommal a hajdani  Philips- 


Grundig-féle VCR rendszerű kép- 
magnók kazettájára vonatkozik. 
Jó 15 évvel ezelőtt még ez a kazet- 
tás képmagnó-fajta és a hozzá ké- 
szített szögletes videokazetta volt 
a házi videózás nagy reménysége. 
Kereskedelmi felívelését az olcsó 
japán képmagnók törték meg, 
amelyek a VHS-szel az élen már a 


KIDEOTEGHNIKA 


hetvenes évek második felében je- 
lentős piacokat szereztek meg a 
VCR elől. Arról nehéz lenne pon- 
tos képet kapni, hogy vajon hány 
ilyen rendszerű képmagnó van ha- 
zánkban. Bizonyosan néhány tu- 
catnyi, de az is lehet, hogy néhány 
száz db. A tapasztalat azt bizo- 
nyítja, hogy hazánk fiainak jóvol- 
tából a világ mindenféle készülé- 
kéből bekerül az országba több- 
kevesebb példány, függetlenül at- 
tól, hogy azt a hivatalos kereske- 
delem forgalmazta-e valaha is, 
vagy sem. Így van ez a VCR rend- 
szerű kazettás magnókkal is; 
időnként ma is találkozhatunk 
egy Philips vagy Grundig gyárt- 
mányúval a bizományi értékesí- 
tésre berendezett boltok polcain. 





15. ábra. 

Philips gyártmányú VCR kazetta 
a hetvenes évek elejéről. Ma már 
csak ritkán vásárolhatók 
Németországban is 


———— azza TI 


A még ma is működőképes készü- 
lékeket 10...20 ezer Ft-os áron kí- 
nálják eladásra — jobb esetben né- 
hány kimustrált kazetta társasá- 
gában. 

Hasonló élmény kapcsán kezdtük 
kutatni annak lehetőségét, hogy 
vajon hol vásárolhatók ma még 
VCR kazetták határainkon belül 
és kívül? A mindössze technikai 
kuriózumként használható VCR 
képmagnókból több mint 800 ezer 
db került forgalomba annak ide- 
jén Európa országaiban, öt gyártó 
cég termékeiként (a Philipsen és a 
Grundigon kívül ugyanis más cé- 
gek is létesítettek összeszerelő üze- 
met). A VCR kazetták legna- 
gyobb előállítója a BASF és az 
AGFA - mindkét gyár nyugat- 
németországi székhelyű. Rajtuk 
kívül a Philips cég hozott forga- 
lomba nagyobb mennyiségben 
ilyen kazettákat. Nyugat-Német- 
országban - elvétve ugyan — de ma 
is lehet vásárolni még új VCR ka- 
zettát is. Egy 60 perces játékidejű 
ára 15...20 DM. Mind a BASF, 
mind az AGFA piacra dob évente 
egy-egy kisebb szériát, a műszaki 
gyűjtők kedvéért. 

A magyarországi boltokban (csak 
bizományi értékesítő helyeken) 
használt cikként jelenik már meg, 
de hozzá kell tenni, hogy ilyen faj- 
ta kazettát újként soha nem árusí- 
tott a belkereskedelem. Egy 1986 
őszéről származó információ: Bu- 
dapest egyik műszaki bizományi 
boltjában — eredeti csomagolás- 
ban — tűnt fel tíz db VCR kazetta 
darabonként 250 Ft-os áron. 
Csupán két napig volt a polcon. 


Küszöbön áll 
a közvetlensugár- 
zó műholdak 
vételi lehetősége 


A műholdas műsorszórás már 


több mint egy évtizede bevált gya- 
korlatnak számít szerte a világon. 
Az eddigi műsorszóró műholdak 
adásainak vétele azonban csak 
nagyérzékenységű — és nem utol- 
sósorban — nagy méretű parabola- 
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16. ábra. 
A Telekábel Kisszövetkezet antennarendszere a tavaszi BNV-n 


antennával lehetséges. Ehhez járul 
még a bonyolult felépítésű, költsé- 
ges áramkörű antennajel-erősítő 
és frekvenciakonverter használa- 
tának szükségessége, amely együt- 
tesen azt jelentette, hogy nem csak 
nálunk, de még a nyugati orszá- 
gokban is csak közösségi vételi 
módszerekkel kifizetődő, az egyén 
számára nem. Külföldön erre ala- 
pozva alakultak ki a kábel tv- 
hálózatok, amelyek egész városo- 
kat vagy nagyobb körzeteket lát- 
nak el több tucat jó minőségű tv- 
programmal, amit műholdról vet- 
tek. Hazánkban ez a műsorvételi 
mód ez ideig nem honosodott 
meg, amelynek főleg jogdíjfizetési 
okai vannak. A közösségi progra- 
mokat sugárzó műholdak vételé- 
hez az üzemeltető jogdíjhoz kötött 
engedélye szükséges. Magyaror- 
szágon eddig csak kísérleti céllal 
folytatnak ilyen vételt, de már 
körvonalazódik annak lehetősége, 
hogy a mindenki által szabadon és 
ingyen fogható közvetlensugárzó 
műholdak adásait hogyan élvez- 
heti a hazai nagyközönség. Több 
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kisvállalat és kisszövetkezet fog- 
lalkozik már a parabola vevőan- 
tennák és antennajel-erősítők, ill. 
konverterek előállításával — egye- 
lőre még csak piaci puhatolódzás 
mellett. Az már biztosra vehető, 
hogy e közvetlensugárzó műhol- 
dak vétele sem lesz olcsó mulatság 
az egyén számára, de számos tár- 
sulási verzió elképzelhető a költsé- 
gek csökkentésére. Az idén már a 
Tavaszi Budapesti Nemzetközi 
Vásáron is bemutatott több kis- 
vállalkozás olyan antennarend- 
szert, amelyekkel lehetővé válik a 
műholdas adások vétele. Nekünk 
a Telekábel Híradás- és Vegyesi- 
pari Kisszövetkezet antennarend- 
szere tetszett leginkább, amit 
fényképen is bemutatunk a 16. áb- 
rán. Örvendetesnek tartjuk, hogy 
mint sok más területen, így a hír- 
adástechnikában is megnyilvánul 
a rugalmasan dolgozó és a piaci 
igényekhez gyorsan alkalmazko- 
dó kisszövetkezetek és kisvállala- 
tok tevékenysége. Ugyanakkor 
sajnálatos az a tény, hogy nagy 
híradástechnikai vállalataink ré- 
széről ez ideig vajmi kevés hajlan- 
dóság mutatkozott az irányban, 
hogy a híradástechnikának eme új 
részterületét felkarolják és tömeg- 
méretekben elterjesszék. 


Pentax 
Camcorder 
PV-C800E 


Ugy látszik, hogy a videotechni- 
kában egyre jelentősebb szerephez 
jutnak a Video 8 rendszerű kame- 
ra-képmagnók. Egyre-másra je- 
lennek meg az újabb készülékek, 
olyan kényelmi szolgáltatásokkal 
hódítva meg a leendő vásárlót, 
amit az amatőr filmkamerák soha 
nem tudtak biztosítani. Idejeko- 
rán felismerték ezt a nagy foto- és 
filmtechnikai cikkeket gyártó cé- 
geknél is, s ez a magyarázata an- 
nak, hogy mindegyik kibővítette 
gyártmányskáláját a videotechni- 
kai eszközökkel. 

Nemrégiben ismét egy filmtechni- 
kai és fotócikkeket gyártó nem- 
zetközi cég, a Pentax jelentkezett 
Video 8 rendszerű  kamera- 
képmagnóval, a PV-C800E típus- 
jelű készülékkel (17. ábra). A csu- 
pán 1,45 kg tömegű kis készülék 
126 x 136 x 306 mm-es méretével 
képmagnók között is a kisebbek 
közé tartozik. 7,2 V-os nikkel- 
cadmium akkumulátorral műkö- 
dik, amellyel 1 vagy 2 órai telepes 
üzemidő biztosítható felvételi 
üzemmódban, attól függően, 
hogy SP vagy LP sebességi foko- 
zatban működik a magnórész. 
E megjegyzéssel már azt is leírtuk, 
hogy a magnórész futóműve két- 
sebességes. SP sebességi fokozat- 
nál egy P5-90 jelű kazettára 90 
percnyi műsoridő, LP sebességi 
fokozatnál ugyanerre a kazettára 
180 percnyi műsoridő rögzíthető. 
A magnórész pici videofejdobjá- 
ban két videofej működik. A ké- 
szülék felvételre és lejátszásra egy- 
aránt alkalmas. A felvételi képel- 
lenőrzés egy beépített fekete-fehér 
monitoron át lehetséges, s ugyan- 
ebben a lejátszás is ellenőrizhető. 
A tv-készülékhez való csatlakoz- 
tatás céljára nagyfrekvenciás ki- 
menetet is beépítettek, amely az 
UHF sáv 30...39-es csatornáinak 
bármelyikére kiadhatóvá teszi a 
lejátszott felvételt. 

Figyelemre méltók a kamerarész 
műszaki jellemzői is. A beépített 
objektív I :1,2 fényerejű, hatfoko- 
zatú vario-objektívként működik: 
11,5...69 mm között állítható, de 
ezen kívül lehetőség van egy ún. 
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17. ábra. 
A Pentax cég PV-C800E típusjelű 
kamera-képmagnója 


MAKRO beállítási módra, amely 
a közeli felvételeket teszi lehetővé 
120 cm-től, 5,5 cm-ig. Az auto- 
matikus fókuszbeállítást aktív inf- 
ravörös mérőrendszer segíti, de ez 
az automatika ki is kapcsolható és 
kézi fókuszállítás is lehetséges. 

A környezeti megvilágítási igény 
minimum 10 lux. A legnagyobb 
megvilágítás (elviselhető maxi- 
mum) 100 000 lux. A fehérszint- 
kiegyenlítés két fokozat szerint ál- 
lítható be (kézi kapcsolóval, s e 
pontokhoz képest automatikus. 
A két kiemelési pont 
2800...7000 K. A képbontás 73- 
ad collos MOS képbontó szenzor- 
ral történik. 

Beépített elektret-mikrofonja igen 
jó minőségű kísérőhang felvételét 
teszi lehetővé. 


Videotechnika 
a minőség- 
ellenőrzésben 


A nagyüzemi  sorozatgyártási 
technológia gyors minőségellen- 
őrzést igényel azoknál a készter- 
mékeknél is, ahol a felületi meg- 
munkálás minősége alapvetően 
fontos. A gépipari termékek széles 
körénél alapvető követelmény a 
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18. ábra. 


sima felület (tengelyek, csap- 
ágyak, zajmentes, egymáson futó 
felületek stb). E késztermékek 
végső minőségvizsgálata felületel- 
lenőrzést tesz szükségessé. A pre- 
cíz kivitelt már nem lehetséges em- 
beri szemmel megállapítani. A vi- 
zuális ellenőrzést valamennyi felü- 
letvizsgáló eljárásnál a hibátlan- 
ság szempontjai szerint végzik. 
A növekvő szériaszám és az auto- 
matikus gyártás megköveteli a fe- 
lületvizsgálati műveletek automa- 
tizálását is és a precízebb ellenőr- 
zést. Ez csak elektronikus úton 
valósítható meg. 

A Siemens cég olyan videoberen- 
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A Siemens cég Videomat nevű minőségelemző és -kiértékelő rendszere 
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dezést készít minőség-ellenőrzési 
céllal, amely számítógépes hibaje- 
lenség kiértékelést és kijelzést tesz 
lehetővé. A Videomat nevű felü- 
letkiértékelő rendszer ellenreflexi- 
a felületi hibák gyors feltárására, 
kiértékelésére és kijelzésére. Egy 
különleges megvilágító rendszer 
biztosítja, hogy a vizsgálandó fe- 
lületre jutó és arról visszaverődő 
fény kiemeljen minden hibahelyet, 
még a felületi szennyeződést is. 
A képkiértékelő rendszerhez nagy 
felbontóképességű kamera közve- 
títi a videojelet (18. ábra). 
Fémfelületek ellenőrzésénél a kö- 
vetkező hibák mutathatók ki: 
gyűrődések, dudorok, karcok, 
üreges alakváltozás, odaragadt 
idegen test, porszem, folyadék 
szennyeződés. Pl. lakkozott felüle- 
teken még a 0,1] mm-es nagyságú 
hibák is pontosan kimutathatók. 
A felismerő és kijelző rendszer 
,.. lelke? az a számítógépes képer- 
nyő, amely a hibajelenség felületi 
terjedelmét is kimutatja színes 
foltként, kiírja a jelenség megne- 
vezését és okát. 


Új videokazetták 
a Polimertől 

A hazai videózás gyenge pontja a 
tartós kazettakínálat hiánya. En- 


nek enyhítésére törekedve hozta 
kereskedelmi forgalomba a Poli- 


e. 
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19. ábra. 


A Polimer Szövetkezet új VHS rendszerű videokazettái 


mer Szövetkezet új VHS rendsze- 
rű kazettáit. A nyugatnémet Mag- 
na cég által szállított, fél coll szé- 
lességű krómdioxidos szalagot 
King márkájú automatával töltik 
kazettába. A jelenleg forgalma- 
zott kazetták többféle hosszúságú 
szalagtekercset tartalmaznak, 30, 
60, 90, 120, és 180 perc játékidőre 
alkalmas kiszerelésben (19. ábra). 
A Polimer Szövetkezet az idén, 
1987-ben emlékezett meg a Mag- 
na céggel fennálló kapcsolatának 
10 éves évfordulójáról. Ez az új 


videokazetta-sorozat is ennek az 
együttműködésnek az eredménye. 
A , Super High Grade" jelű kazet- 
tában monokristály-szemcsés 
krómdioxidos szalag van, amely- 
nek koptató hatása kisebb mint a 
régebbi vasoxidos és krómdioxi- 
dos szalagoké volt. Az új szalag- 
gal és kazettával lehetségessé vált, 
hogy a hazai amatőr és félprofesz- 
szionális videotechnika célját szol- 
gáló VHS kazettákból tartósabb 
ellátást biztosítsanak. 
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Bemutatjuk a Magyar Filmlaboratórium Vállalat videosokszorosító 
üzemét 


Magyarországon ma még kevés professzionális videoműhely létezik. Ennek csak egyik oka a 
hazai tőkeszegény környezet; ha további okokat kutatunk, rájövünk, hogy kevés a jó videós 
szakember, kicsi a felvevőpiac és csak nyugati importból szerezhető be minden felszerelés, ami 
szükséges lehet egy professzionális vállalkozáshoz. Ennek ellenére nem adhatjuk fel a reményt 
arra nézve, hogy kialakul nálunk is majd egy elfogadható műsoros kazetta-választék, amely sok 
boltban hozzáférhető lesz — nem utolsó sorban, a hazai bérviszonyokhoz illeszkedő, a mainál 
reálisabb áron. 

A Videotechnika szerkesztősége rendszeresen helyet kíván biztosítani az elkövetkezendő számok- 
ban, a már meglevő hazai videoműhelyek bemutatásának. Elsőként a Magyar Filmlaboratórium 
Vállalatnál működő videosokszorosító üzemet mutatjuk be. Különösen azért aktuális ennek az 
üzemnek az ismertetése, mert egy olyan kapacitású video-sokszorosítót jelent, amely ma még 
korántsem teljes kihasználtsággal működik. A következtetés kézenfekvő: ez a professzionális 
műsorsokszorosító üzem esélyes gazdája lehetne egy — ma még kibontakozásra váró — műsoros 
kazettagyártásnak. 1987 májusában, amikor meglátogattam a Filmlaboratórium Video-üzemét, 
az üzem vezetője, Degrell László mutatta be a működés közben megtekintett készülékparkot és 


a teljes berendezést. Az itt szerzett tapasztalatokat foglaltam össze ebben a cikkben. 


Mi szükséges egy 
videosokszorosító 
üzemhez? 


A videokazettás szalagokra rögzí- 
tett műsorok - legyenek azok bár- 
mily rendszerűek is — csak a névle- 
ges lejátszási sebességnek megfele- 
lő másolási sebességgel sokszoro- 
síthatók. Ez a műszaki elv első 
sorban abból adódik, hogy a kép- 
magnókkal lejátszott magnósza- 
lag kétféle sebességgel kapcsoló- 
dik a letapogató rendszerhez: egy- 
részt a névleges szalagtovábbítási 
sebesség szerint, amit abszolút se- 
bességnek nevezünk. Ez a házi 
használatú képmagnók esetében 
rendkívül csekély, 2,3...2,5 cmj/s; 
másrészt a forgó videofejdob és a 
szalag között adódó relatív sza- 
lagsebesség szerint, amely igen 
nagy, 4,5...5,5 m/s — rendszertől 
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függően. Az így adódó, egyszerre 
alkalmazott kétféle szalagsebesség 
nem teszi lehetővé, hogy úgy mint 
a hangkazetták sokszorosításá- 
nál, a videokazettáknál is gyors- 
másolást valósítsanak meg. 

A videosokszorosító emiatt világ- 
szerte nagy készülékparkot igé- 
nyelnek, amelynek csak a kisebb 
egysége a mesterszalagot lejátszó 
készülék; a nagyobb egység min- 
den esetben a másolórendszer, 
amely 10...40 db kazettás kép- 
magnóból áll. 

szük alapul, kétféle műsorbázis 
az, amiről házi használatú video- 
kazettákra szükséges felvételeket 
átmásolni. Az egyik a hagyomá- 
nyos úton készített mozifilm, 
amely lehet 8 mm-es, §S8-as, 
16 mm-es és 35 mm-es (elvben 
még előfordulhatna a 70 mm-es 
panoráma film is, de napjainkra 
ez nálunk eltűnt a gyakorlatból). 


Csabai Dániel 


A másik bázis a videoszalag, 
amely igen változatos rögzítési 
rendszer szerint fordul elő, hogy 
csak a leggyakoribbakat említsük: 
2 collos orsós szalag, 1 collos or- 
sós szalag, U-matic kazetta, VHS 
kazetta, Bétamax kazetta, Video 
2000 kazetta, Video 8 kazetta. 
A rögzítési rendszer ezek mind- 
egyikén más és más, csupán egy- 
valamiben — megegyező: egytől 
egyig analóg rendszerű jelfeldol- 
gozással megy végbe. Ahhoz te- 
hát, hogy ezeket a műsorhordozó 
médiumokat kellő minőségben le- 
játszhassuk a sokszorosító rend- 
szer számára, megfelelő minőségű 
lejátszó berendezések kellenek. 
A filmek lejátszásához pl. egy 
filmbontó, amelyet már nem ne- 
vezhetünk vetítőnek, hiszen ez a 
funkciója a filmbontási követel- 
ménynek megfelelően megválto- 
zik; a videoszalagok lejátszásához 
pedig olyan professzionális minő- 
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1. ábra. 
A Rank Cintel gyártmányú, MK-III típusjelű filmbantó. 16 mm-es és 
35 mm-es filmek képbontására alkalmas 


ségű képmagnók kellenek, ame- 
lyek bármilyen jelentősebb minő- 
ségromlás nélkül lehetővé teszik a 
felvételek átmásolását. 

Fogadó (felvevő, sokszorosító) 
rendszerként olyan képmagnókat 
kell használni, amilyen kazettafaj- 
tát akarunk sokszorosítani. Így 
pl. hazai viszonylatban is az elter- 
jedt VHS rendszerű kazettákra 
van szükség, s ebből eredően ilyen 
sokszorosító láncra. A másoló 
magnók minőségének jobbnak 
kell lennie a kommersz képmag- 
nókénál, nemcsak megbízhatóság, 
hanem a rögzített kép tekinteté- 
ben is. 

A műsorforrások és a sokszorosí- 
tó rendszer között helyezkedik el 
a vezérlőpult és az elosztó lánc. 
Ezek használata — mint látni fog- 
juk a bemutatott példán — a leg- 
több esetben elengedhetetlen a jó 
minőség elérése céljából. 


A videoüzem 
filmbontója 

Hazai viszonylatban ma még ke- 
vés intézmény rendelkezik azzal a 


készülékkel, amely a mozifilmek 
videoszalagra másolásához szük- 
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séges. A mindennapi életben csak 
filmbontónak nevezett berendezés 
nemcsak költséges, devizaigényes 
eszköz, de még nehezen is lehet 
beszerezni, mivel világviszonylat- 
ban is csak néhány filmtechnikai 
cég gyárt ilyent. 

A Filmlaboratórium filmbontó 
berendezése az angol RANK 
CINTEL cég MK-III típusjelű 
gyártmánya, amelynek átírórend- 
szerét már digitális verzióban épí- 
tették fel (1. ábra). 

Az itt használt filmbontó 50 Hz- 
es szinkronizációval, 625 soros 
képbontásra alkalmas (igazodva a 
PAL/SECAM rendszerekhez). 
A filmlejátszó futómű kétféle szé- 
lességű, 35 mm-es és 16 mm-es 
mozifilm átírását teszi lehetővé. 
A kétféle filmszélességhez és per- 
forációmérethez igen egyszerűen 
átállítható a továbbítórendszer, s 
az egyetlen összetett műveletet az 
átvilágítófej cseréje jelenti. 
Ennek a filmátíró berendezésnek 
a képletapogató módszere a szak- 
mában jól ismert , flying-spot", 
azaz futópont rendszer elvén ala- 
pul. A leggyakrabban 16 mm-es 
és 35 mm-es filmek átírására van 
szükség. E filmek többsége nor- 
mál képmérettel és fényhanggal 
készül, de van számos olyan kópia 
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zsugorított képet hordoz. Az 
MK-IIIC típusú filmátíró beren- 
dezés mindezek átmásolását is le- 
hetővé teszi. A sokoldalú másolási 
minőségi követelmény kielégítését 
szolgálja a számítógépes jeltároló- 
val ellátott vezérlőpult. 


A vezérlőpult és az 
elosztólánc 


A vezérlőpult különféle video- 
műsorforrások kép- és hangjelé- 
nek fogadására, korrekciójára és 
a másolóberendezéshez való il- 
lesztésre szolgál. A Filmlaborató- 
rium video-üzemében e célból egy 
saját igények szerint tervezett ve- 
zérlőpultot használnak, amely tö- 
kéletesen szolgálja a különleges 
igények kielégítését (3. ábra). Egy 
rövid műszaki riportban szinte le- 
hetetlen leírni mindazt a műszaki 
megoldást, amit ez a vezérlőpult a 
különféle átírások során produ- 
kál. A legfontosabbak a követke- 


zők. 

Az előbb leírt Rank filmbontó 
kétféle színes videojel leadására 
képes: PAL, és SECAM. Ezt a 
videojelet kétféle összetevő, a fé- 
nyesség (luminancia) és a szín 
(chrominancia) szerint digitalizál- 
ják (még a filmbontóban levő DI- 
GISCAN jelű kódolóval). 
Természetesen, a filmbontóban 
tárolt digitális jelet rögtön dekó- 





2. ábra. 
A kétféle filmméretnek 
megfelelően szükséges cserélni az 


átvilágítófejet 


dolják analóg jellé, hogy aztán 
kétféle monitoron is ellenőrizhető 
legyen. Az egyik monitor nagy 
képernyővel, a vizuális képellen- 
őrzésre szolgál; ennek alapján vé- 
gezhetők a képváltoztató beavat- 
kozások, amiről még szó lesz a 
továbbiakban. A másik RGB, ún. 
, waveform monitor", amely a 
színösszetevők állandó egyensú- 
lyának ellenőrzését hivatott szol- 
gálni. 

Közismert, hogy a különféle 
gyártmányú és korú színes filmek 
színvisszaadása rendkívül változó 
minőséget mutat. Ha minden vál- 
toztatás nélkül írnának át video- 
szalagra egy-egy filmet, utólag si- 
ralmas képet mutatna visszajátsz- 
va a képernyőn. A vezérlőpult 
egyik feladata e minőségi szórás 
eltüntetése színjel-korrekciók út- 
ján. Erre a célra szolgál egy beépí- 
tett számítógépes jelfeldolgozó, 
amelyhez mágneslemezes jeltároló 
csatlakozik. Ez az egység 32 ana- 
lóg csatorna jelét képes folyama- 
tosan feldolgozni és módosítani, 
64 féle kapcsolóállás szerinti ve- 
zérlőprogram alapján (pl. világos- 
ságszint, feketeszint stb.) A vezér- 
lőpulton található három gömb- 
csuklós szabályzókar (Joy-stick), 
amely a képminőség változtatásá- 
nak folyamatos beavatkozási le- 
hetőségét teszi lehetővé. Változ- 
tatható a feketeszint, a világosság- 
jel, a gammajel, az R, G, B alap- 
színenként, külön-külön, "mindhá- 
rom alapszínben. 

A számítógépes jeltároló biztosít- 
ja, hogy egy próbafutás során a 
filmrészleteket jelenetenként kor- 
rigálva, a korrekció mértékét és 
minőségét rögzítsük a tárolóban, 
majd amikor a teljes film lefutott, 
kezdődhet az átírás (többnyire 
egy video mesterszalagra), amikor 
már a számítógép végzi a jelkor- 
rekciót az előzetesen rögzített 
program szerint. 

A vezérlőpult és a filmbontó má- 
sik közös, különleges szolgáltatá- 
sa a programozható panorámás 
átírás. Amint az előbbiekben már 
utaltam rá, a filmek egy része zsu- 
gorított képpel, szélesvásznú vetí- 
tésre készült. Ezek levetítéséhez a 
filmbontót ellátták ezzel a képát- 
világítási rendszerrel is, s a repülő 
fénypont mozgásának módosítá- 
sával lehetővé teszik, hogy a szé- 
lesvásznú képméretről mindig azt 
a részletet írjuk át videoszalagra, 
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3. ábra. 
A számítógéppel kombinált vezérlőpult, amely a Filmlaboratórium 
videoüzemének fejlesztőmunkáját dicséri 


ahol a szereplők arca látszik, vagy 
ahol a cselekmény zajlik. Nagyon 
kevés filmbontó rendelkezik ezzel 
a lehetőséggel. Számos filmátírást 
láthattunk már, de ugyanígy a tv- 
műsorokban vetített szélesvásznú 
filmek is azzal a hibával jelennek 
meg a képernyőn, hogy mindig 
csak a kép közepét mutatják. Így 
pl. az eredeti szélesvásznú felvéte- 
len látható beszélgető partnerek 
premier plánban mutatott arcából 
csak egy-egy fél arc látszik a ké- 
pernyőn. Ezt a hátrányt hivatott 
kiküszöbölni a panorámázó át- 
írás, amikoris a letapogató rend- 
szerrel ide-oda pásztázva a kép 
bal és jobb fele között, mindig az 
a részlet választható ki, amelyik a 
legfontosabb a cselekmény és az 
érthetőség szempontjából. 
Összességében tehát a vezérlőpult 
használatával csodák művelhetők 
pl. egy kifakult színes film eseté- 
ben csakúgy, mint a szélesvásznú 
kópiák átírásakor. Természetesen 
a panorámázás is programozható 
a vezérlőpulton. 


A mestermagnó 


Közvetlenül a  vezérlőpulthoz 
csatlakozik az az 1 collos orsós 
szalaggal működő Sony mester- 





magnó, amely az ún. standard 
filmátírást . szolgálja. — Ahhoz 
ugyanis, hogy a filmekről több- 
ször ismételhetően, azonos minő- 
ségű sokszorosítás legyen elérhe- 
tő, egy mesterszalagot kell készíte- 
ni, amiről azután annyiszor má- 
solhatják át — és annyi példány- 
ban — a műsort, amennyire szük- 
ség van. Ezt a célt szolgálja a 
BVH-2000PS jelű, C-formátumú 
szalagvezetéssel működő stúdió- 
magnó (4. ábra). A PAL és SE- 
CAM színes videojel rögzítésére 
egyaránt alkalmas készülék egy 
tekercs stúdiószalagra 2 órányi 
műsor rögzítését teszi lehetővé. 
Az 5,5 MHz sávszélességű video- 
jel rögzítése mellett három hang- 
csatorna felvétele és lejátszása is 
lehetséges. Speciális erősítőrend- 
szerét beépített időalap-korrektor 
(Time Base Corrector) -- drop out 
kompenzátor teszi teljessé. A spe- 
ciális videofejdobba felvevő/leját- 
szó, külön videojel-törlő és felvé- 
tel idején is lejátszó fejeket építet- 
tek be. Ezzel a megoldással elérhe- 
tő, hogy a háromfejes hangmag- 
nóknál jól ismert monitor üzem- 
módot megvalósítva, a felvétel 
idején azonnal ellenőrízhető le- 
gyen a szalagra rögzített műsor 
képminősége. A szokványos mű- 
sorfelvétel és lejátszás mellett szá- 
mos képszerkesztési és képvágási 
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4. ábra. 


A BVH-2000PS típusjelű Sony mestermagnó. 1 collos stúdiószalaggal 


működik 


művelet automatikus üzemmód- 
ban valósítható meg, amit progra- 
mozható processzoros áramköri 
rendszer segít elő. Lehetőség van 
a már szalagra rögzített műsorok 
egyes jeleneteinek utólagos kitör- 
lésére és azok helyére új műsor 
rögzítésére zavarmentes beírással. 
Ma szükséges, a képfelvételek 
utólag szinkronizálhatók vagy 
hangalámondás is felvehető az 
idegennyelvű filmeknél. Számos 
képminőségjavító eljárást is bizto- 
sít. A filmbontó és a mestermagnó 
együttes alkalmazása olyan széles- 
körű képminőség-javító lehetősé- 
get teremt, hogy még a régebbi, 
gyenge minőségű filmek átírása is 
csak minőségjavítást eredményez- 
het és szebb képet. Az átíráson 
kívül produkciós munkák elvég- 
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zésére is alkalmas, a felvett anyag 
25-szörös lassításával és 3-szoros 
gyorsításával. 





Jelenleg 20 db Panasonic 6200 
típusú, félprofesszionális minősé- 
gű VHS rendszerű képmagnó és 
20 db Panasonic 6810-es típusú 
Hi-Fi képmagnó, alkotja a sok- 
szorosító bázist. Az eddigi készü- 
lékek csak állófejes hosszirányú 
sztereo kísérőhang rögzítésére al- 
kalmasak, míg az újabb, módosí- 
tott kivitelű 6810-esek helikális 


rendszerű Hi-Fi sztereo hangot 
rögzítenek. 

A sokszorosító magnók napi át- 
lagban hét-nyolc órát működnek 
felvétel üzemmódban. Ennek 
megfelelően gondoskodni kellett 
jó szellőzésükről is, noha lényeges 
felmelegedés egyik  készüléknél 
sem tapasztalható. A szellőzést 
szolgálja a nagy térközökkel ki- 
alakított modul-polcrendszer, 
amin a készülékeket sorban elhe- 
lyezték. 

Az automatikus üzemben dolgozó 
Panasonic képmagnók szinkron 
indítási lehetőséggel működnek, s 
így biztosítják, hogy adott esetben 
minden készülék egyszerre indul- 
jon felvétel üzemmódban. A biz- 
tonságos működés alapvető felté- 
tele a tiszta környezet. Ezért a 
sokszorosító " készülékeket egy 
pormentes, külön helyiségben he- 
lyezték el, leválasztva ezt az egysé- 
get a vezérlőpult-filmbontó—mes- 
termagnó technikai helyiségétől. 
Mivel az egyes műsorfilmek hosz- 
sza sokszor több, mint a mester- 
szalag, előfordulhat, hogy egy 
másolt sorozat csak közbeeső leál- 
lással készíthető el, a mesterszalag 
cseréje miatt. Ilyen esetben szük- 
séges a szinkron leállással és újbó- 
li ráindítással kombinált képszer- 
kesztési funkció, amely lehetővé 
teszi, hogy a másolatokon törés- 
és zavarmentes képfolytatást érje- 
nek el. 

A videosokszorosító üzem nem 
kizárólag mesterszalagról, hanem 
U-matic rendszerű kazettáról, 
VHS kazettáról és kellő számú 
megrendelés esetén Bétamax ka- 
zettáról is lehetővé teszi a műsor- 
másolást. A sokszorosított felvé- 
telek minősége azonban valamivel 
gyengébb ilyen esetben, mintha 
professzionális  — műsorforrásról 
másolnának. 

A Magyar Filmlaboratórium Vi- 
deo-üzemének munkatársai remé- 
lik, hogy a közeljövőben sikerül 
bővíteni a sokszorosító üzem ter- 
melését kellő megrendelések alap- 
ján. Amint az előzőekben említet- 
tük ugyanis, ez a műhely még ko- 
rántsem teljes kapacitással műkö- 
dik. Adott tehát a műsorgyártási 
lehetőség, csak meg kell ragadni a 
kínálkozó alkalmat. Felszerelésé- 
ért és üzembehelyezéséért mély 
szakmai elismerés illeti a vállalat 


kollektíváját. 
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Az OOK VIDEO 

A FILMFŐIGAZGATÓSÁG 
ORSZÁGOS GYÁRTÓ ÉS MÁSOLÓ 
ENGEDÉLYÉVEL RENDELKEZIK. 
ORSZÁGOS 
OKTATÁSTECHNIKAI 

KÖZPONT 


SZOLGÁLTATÁSAI: 


HELYSZÍNI ÉS STÚDIÓ SZÍNES MŰSORGYÁRTÁS, 
! PAL RENDSZERBEN. 


H-BAND, U-MATIC FILMÁTÍRÁSOK VIDEÓRA 
16 mm FÉNYMÁGNESHANGOS, 
16 mm kétszalagos FILMEKRŐL. 


ZENEI SZERKESZTÉS, 
MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVŰ HANGFELVÉTELEK, 
I HANGRÁMONDÁS. 


MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE: 
U-MATIC, VHS ÉS BETA VIDEO RENDSZEREKRE. 
NAGYSOROZATÚ MÁSOLÁS VHS RENDSZERRE. 


OKTATÓMŰSOROK, REFERENCIAMŰSOROK KÉSZÍTÉSE 
PROFESSZIONÁLIS MINŐSÉGBEN. 


TÁJÉKOZTATÁS: 


OOK VIDEO 

Schönherz Z. u. 2. 
8200 Veszprém 

Tel.: 80/13-164. 11-351 
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KAMERA-PRÓB 


Kipróbáltunk tíz olcsó videokamerát 


Ha az egyes videotechnikai készülékeket nézzük keres- 
kedelmi szempontból, könnyen megállapítható, hogy a 
három fő készülék — a képmagnó, a kamera és a tv- 
készülék — közül legjobban a videokamera hiánycikk. 
A hazai kereskedelem nem kényezteti el a videoamatő- 
röket a videokamerák áradatával. Eddig csupán egyet- 
len kameratípust lehetett — rövid ideig — kapni, majd 
elektronikai biztonsági szempontok miatt ezt is kivon- 
ták a forgalomból. Azóta ugyan már újra megjelent 
néhány boltban ugyanez a kameratípus (márkavédelmi 
szempontból itt most eltekintünk a gyártó és a típusjel 
megnevezésétől), azonban a még százas szériát sem 
elérő kínálat elenyészőnek tekinthető egy közel három- 
százezres képmagnóállományhoz képest. Ennek ellené- 
re igen sokféle kameratípust találhatunk a nagyközön- 
ség birtokában. Sőt talán túl sokfélét, túl csekély pél- 
dányszámban. 1985 óta tartó vizsgálódásaink szerint 
becsülhetően az összes képmagnótulajdonos közül csak 
mindössze 59/4-nyi azok száma, akik felvevőkamerával 
is rendelkeznek. 

A magánkézben lévő kamerák többsége az olcsó árka- 
tegóriába tartozó kommersz típus. 1985 és 86 között az 





volt a tapasztalatunk, hogy főként a lefutott évjáratú, 
leszállított árú kamerákat hozták be nagyobb számban 
a magánfelhasználók. 1987-ben tapasztalható, hogy 
előtérbe került a különféle típusú kamera-képmagnók 
vásárlása (a megfelelő vásárlóerővel rendelkező deviza- 
tulajdonosok részéről), másfelől visszaszorult a turista- 
utakról behozott kamerák száma - feltehetően a Forint 
többszöri leértékelése miatt. 

A használatban lévő amatőrcélú videokamerák többsé- 
ge 1980 és 1986 közötti gyártmány. Tízféle típust gyűj- 
töttünk össze minőségi vizsgálatra ezek közül — több- 
nyire kölcsön példányokat -, s arra kerestük a választ 
kipróbálásukkal, hogy milyen minőségűek az 
1500...2500 DM körüli áron beszerezhető kommersz 
videokamerák? Tapasztalatainkat dióhéjban összefog- 
lalva ezúton tesszük közzé. 


Altalános ismérvek 


Napjainkban óriási változáson megy 
keresztül az amatőrcélra gyártott vi- 
deokamera is. Kialakításánál már 
kezdettől fogva arra törekedtek, hogy 
méreteiben, optikai szolgáltatásaiban 
hasonlítson elődjére, a filmkamerára. 
Az amatőr videokamerákat nem ha- 
sonlíthatjuk viszont össze a profesz- 
szionális célú tv-kamerákkal, hiszen 
azok  felbontóképessége,  fényérzé- 
kenysége és képminősége meghaladja 
az amatőrcélú kamerákét. A korsze- 
rű, hordozható videokamerát viszont 
alig lehet megkülönböztetni a modern 
filnkamerától. Legfontosabb hason- 
lóságuk a következő jellemzőkön ala- 
pul. 
1. A kamerába varioobjektívet (Z0O- 
OM) építenek be, ami szélesebb ha- 
tárok közötti gyújtótávolságával 
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nagyobb távolságban lévő tárgyak, 
események közeli fényképezését is 
lehetővé teszi. Szélesebb határok 
között megvalósítható a kép-rákö- 
zelítés és -távolítás a felvétel során 
anélkül, hogy a kamera helyét vál- 
toztatni kellene. 


. A kamerák tápellátását a képmag- 


nóhoz csatlakoztatott kábel e célra 
kialakított érpárján biztosítják a 
hordozható képmagnóból. 


. Az optikai keresők egyre inkább 


kimennek a divatból, s helyüket a 
kisméretű fekete-fehér — vagy drá- 
gább kameráknál — színes ellenőrző 
monitorral váltják fel. Ennek az az 
előnye, hogy a monitor mindig azt 
a képet mutatja, amit a kamera fel- 
dolgozott, tehát nemcsak a kép, ha- 
nem a kamera hibái is azonnal fel- 
fedezhetők. 


4. Egyre több kamerába beépítik a 
kísérőhangot felvevő mikrofont is. 
Mivel a videokamerákban nincs 
filmtovábbító motor, így teljesen 
zajtalan kísérőhang is rögzíthető a 
képpel szinkronban (természetesen 
a környezeti zajokat leszámítva). 


Felmerülhet a kérdés, hogy milyen 
létjogosultsága van ma az egyszerű 
felépítésű videokameráknak ma, a ka- 
mera-képmagnók térhódítása idején? 
Ne felejtsük el azonban, hogy a jelen- 
leg használt képmagnók bármelyiké- 
hez csatlakoztatható videokamera 
(még a hálózati asztali típusokhoz is, 
legfeljebb ezeknek a helyszíni mozga- 
tása nehézkes az asztali képmagnó 
kötöttsége miatt). Ezekhez a készülé- 
kekhez viszont valóban csak kamerá- 
ra van szükség és nem kamerakép- 
magnóra. Így tehát itthon különösen 
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indokolt a videokamerák iránti igény, 
ahol a költségesebb kamera-képmag- 
nók még sokáig irreális vágyként sze- 
repelnek a videózó tömegek számára. 


Vizsgálati szempontok 


Arra kérjük az Olvasót, hogy ne te- 
kintse ezt a leírásunkat tesztnek. 
A kamerák kipróbálásánál a használ- 
hatóság, a kapott képminőség és a 
szolgáltatások színvonala volt a meg- 
ismerés fő célja. Nem valamiféle ösz- 
szeválogatott garnitúráról van szó. 
A bemutatott típusok még csak nem 
is sorolhatók minden esetben egy ka- 
tegóriába. Az ismertetés és a kipróbá- 
lás szempontjai mellett a válogatásé 
szóba sem kerülhetett: nem volt mó- 
dunk válogatni. Mivel intézményesen 
nincs megoldva a videokamerák im- 
portja, s hazai gyártó nem lévén (meg- 
jegyezzük, sőt tudjuk, hogy a Hír- 
adástechnika Szövetkezet gyárt ugyan 
tv-kamerákat ipari tv-láncokhoz, de 
ezek nem jöhetnek szóba az egyéni 
videózás követelményei szerint, a 
szolgáltatások teljes hiánya miatt), az 
itt bemutatott kamerákat minden 
esetben a véletlen és a baráti segítség 
hozta utunkba. Az ismertetés sem je- 
lent semmiféle rangsorolást, csupán a 
gyártó cégek neveinek betűrendbe 
szedését. Reméljük azonban, hogy a 
megismert készülékek jó viszonyítási 
alapot jelenthetnek sok leendő kame- 
ratulajdonos számára. A bemutatott 
kamerák egy része csak fekete-fehér 
képfeldolgozásra alkalmas. Jelenlétük 
itt is a realitásokat tükrözi. Már a 
korábbi években is 800...1000 DM 
körül beszerezhető fekete-fehér kame- 
rákat sokan részesítették előnyben 
egy-egy turistaút alkalmával. 





Az ismertetett típusok a következők: 
e Blaupunkt TVC—202 


Grundig FAC 1700 
Hitachi VK—C2000E 


JVC-GX—44E 


e 
e 
o 
e Nordmende C—225 

e Panasonic WV—-3030E 
a 

e 

e 

e 


Philips VK—400 
Siemens HFA—-107 


Sony HVM-100CE 
Telefunken FK—440 





Blaupunkt TVC—202 





Elektronikus keresővel felszerelt, egyszerű felépítésű színes 
videokamera. Az elektronikus kereső nem más, mint egy 
3,6 cm képátlójú fekete-fehér monitor, amelynek ernyőjén 
mindig az elektronikusan feldolgozott eredeti kép látható, 
akkora képkivágásban, amit az optika lehetővé tesz. Mű- 
ködési módja manuális szabályozást tesz szükségessé. Ez 
alól egyedül az önműködő blendeállítás jelent kivételt; az 
elektronikus szabályozórendszer a külső fényerőtől függő 
rekesznyílást állít be. 

Szolgáltatott képminősége közepesnek tekinthető. Az ol- 
csó felvevőkamerákra jellemzően, a környezeti megvilágí- 
tás függvényében színhőmérséklet-érzékeny berendezés, 
amely a külső, terített napfényben sárgászöld (nagy meleg- 
ben fűzöld) árnyalatú színes képet ad, míg műfénynél, 
szobai, műtermi felvételeknél kékes tónusú az alapszínezet. 


1. Optikai jellemzők 

Az objektív fényereje: 1 : 1,8 

Gyújtótávolsága: 14,5...52 mm 

Blendeállítás: automatikus, a külső fényerőtől függő 
Gyújtótávolság-állítás: kézi szabályozással 
Objektívváltás: cserével lehetséges 

Élességállítás: kézzel 

Szűrőátmérő: 52 mm 

2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 33 collos trinicon 
Jel-zaj viszony: z 45 dB 
Sorfelbontás: 250 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 100 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: van 
Fehérszint-kiegyenlítés: automatikus 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: van 

Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 6,7 VA 

Tömege: 1,7 kg 
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Grundig FAC 1700 





Egyszerű felépítésű színes videokamera, varioobjektívvel 
és prizmás tükörreflexes keresővel. Beépített elektretmik- 
rofonja és hangfrekvenciás előerősítője a képpel szinkron 
hangfelvételek készítését is lehetővé teszi. Az önműködő 
színhőmérséklet-szabályozás elég szűk határok között mo- 
zog, s ennélfogva nagyobb fényerőkülönbségek mellett 
(gyakori helyváltoztatás esetén) a színhőmérséklet eltoló- 
dik a felvett képnél. A blendenyílás szabályozása és a 
megvilágítás erősségéhez alkalmazkodó szintkiegyenlítés 
önműködő áramkörrel megy végbe. Mivel fehérszint- 
kiegyenlítő áramköre nincsen, ezzel a kamerával csak na- 
gyobb képminőség- kompromisszumok árán lehet felvéte- 
leket készíteni. Különösen a melegre érzékeny, amikor a 
teljes képet sárgászöld fátyolban jeleníti meg. Komolyabb 
videomagnókhoz nem érdemes csatlakoztatni. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: 1 : 1,8 
Gyújtótávolsága: 14...42 mm 
Blendeállítás: automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: kézzel lehetséges 
Objektívváltás: nem lehetséges 
Élességállítás: kézzel 

Szűrőátmérő: 54 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 33 collos vidikon 

Jel-—zaj viszony: Z 40 dB 

Sorfelbontás: 240 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 150 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: van 
Fehérszint-kiegyenlítés: nincs 
Kontrasztszabályozás: kézi szabályozással 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: nincs 

Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 6 VA 

Tömege: 1,4 kg 
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Hitachi VK—-C2000E 





Az itt bemutatott készülékek közül a legmodernebb 
konstrukció. Színes képbontó rendszere CCD képbontó- 
val működik. Hatszoros gyújtótávolságú varioobjektívjét 
elektromotoros szabályozórendszer mozgatja gombnyo- 
másra. Egy különleges objektívpozícióval lehetőség van az 
ún. makro felvételek készítésére is, amikor 10 cm-nél ki- 
sebb távolságban lévő tárgyak is jól felvehetők, egészen 
1 cm-ig. Színhőmérséklet-kiegyenlítő automatikája nem- 
csak a napfény és műfény közötti különbséget, hanem a 
neonfény színhőmérsékletét is optimálisan érzékeli. Cserél- 
hető objektívje helyére négyféle egyéb gyújtótávolságú va- 
rio-objektív helyezhető. A felvett képet színhűen adja visz- 
sza. Még nagyobb hőmérséklet-különbségek között sem 
színeződik el a kép. Beépített nagyérzékenységű mikrofon- 
ja akár 10 m-es távolságból is jó hangfelvételt biztosít. Ez 
a kamera már a korszerű videomagnókhoz is ajánlható. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: 1 : 1,4 

Gyújtótávolsága: 12,5...75 mm 

Blendeállítás: automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: motoros 
Objektívváltás: négyféle típus cseréje lehetséges 
Elességállítás: automatikus 

Szűrőátmérő: 52 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócsőó: 73 collos MOS CCD 
Jel-—zaj viszony: z 45 dB 

Sorfelbontás: 300 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 100 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: van 
Fehérszint-kiegyenlítés: automatikus 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: 1 collos, fekete/fehér monitor 
Beépített mikrofon: elektret iránymikrofon 
Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 5.3 VA 

Tömege: 1,8 kg 
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JVC GX—-44E 





Sokoldalúan használható, de-ennek ellenére egyszerű fel- 
építésű kis kamera. A különböző szolgáltatások köre 
majdnem megegyező a modernebb típusokéval, csak ép- 
pen amit máshol automatikák végeznek, azt itt kézi kap- 
csolással kell beállítani. Így pl. a napfény és műfény szerin- 
ti színhőmérséklet-kiegyenlítés is csak kézi kapcsolással 
lehetséges (ha a felhasználó elfelejti, akkor fátyolos felvéte- 
leket készíthet ellenkező kapcsolóállásnál). A blendeállítás 
történhet automatikusan is vagy kézzel szabályozhatóan 
is (szintén az átkapcsoló állásától függően). A fehérszint- 
kiegyenlítésnek szintén kétféle kapcsolóállás szerinti mód- 
szere lehetséges. 38 mm-es képátlójú fekete-fehér monitor- 
képcsöve van, ami a kameraáramkör által feldolgozott 
képet mutatja. A beépített vidikon képbontócső közepes 
színvisszaadásra alkalmas. Nagy hőmérséklet-különbsé- 
gek mellett (pl. nyári nagy melegben), zöldes fátyolt borít 
a megjelenített képre. Igazi jó színhű képet csak műfénynél 
produkál. Inkább a közepes igények kielégítésére alkal- 
mas. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: Il : 1,4 
Gyújtótávolsága: 13...52 mm 

Blendeállítás: kézi/automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: kézzel szabályozható 
Objektívváltás: lehetséges 

Elességállítás: automatikus 

Szűrőátmérő: 55 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 33 collos vidikon 

Jel-zaj viszony: z 40 dB 

Sorfelbontás: 270 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 70 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: automatikus 
Fehérszint-kiegyenlítés: kézi/automata 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: start/stop van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: van 

Beépített mikrofon: elektret 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 59 VA 

Tömege: 1,2 kg 


VIDEOTEGHNIKA 


Nordmende C€—225 





Kézi és automatikus blendeszabályozóval, fehérszintki- 
egyenlítővel és színszűrővel felszerelhető színes videoka- 
mera. Vidikonos képbontóval működik. Képkeresője feke- 
te-fehér monitorcső. A hatszoros nagyítású varioobjektív 
állítása kézi szabályozással lehetséges. Színes képfeldolgo- 
zási minősége inkább csak a közepes képminőség elérését 
biztosítja. Ez a kamera is rendelkezik mindazzal a hátrány- 
nyal, ami a nagy környezeti hőmérséklet-különbségekből 
adódik: a kép tónusa nagy melegben zöldes, hidegben 
kékes árnyalatúvá válik, a többi szín elhalványodásával 
egyidejűleg. Főleg házi képfelvételekre alkalmas, műfény- 
világításnál. Mivel neoncsöves világításhoz nincs színhő- 
mérséklet-kiegyenlítője, nem tudja a fehér fény kompenzá- 
cióját ellátni és a környezeti színek kifakultnak látszanak 
a felvételen. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: I : 1,4 

Gyújtótávolsága: 12...72 mm 

Blendeállítás: kézi/automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: kézi, de adapterrel motoros 
Objektívváltás: cserével lehetséges 

Élességállítás: kézzel 

Szűrőátmérő: 52 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 33 collos vidikon 

Jel-zaj viszony: z 44 dB 

Sorfelbontás: 300 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 100 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: van 
Fehérszint-kiegyenlítés: van 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: van 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: fekete-fehér monitor 
Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 6,5 VA 

Tömege: 2 kg 
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Panasonic WV-3030E 





24 collos , Cosvicon" nevű vidikon képbontócsővel műkö- 
dő, funkcióiban részben automatizált rendszerű videoka- 
mera. Hatszoros nagyítású varioobjektívjét elektromotor 
mozgatja gombnyomásra. Beépített elektronikus keresője 
fekete-fehér monitorcső. Szokatlan helyre, a kamera kézi 
fogantyújába építették be a kisméretű elektret mikrofont. 
Emellett azonban lehetőség van arra is, hogy a kamera 
éloldali tetőlapján elhelyezett sínbe egy kis állvány haszná- 
latával külön mikrofont csatlakoztassunk. Az objektív 
kivitele olyan, hogy lehetővé teszi a néhány cm-nyi közel- 
ségből szükséges makrofelvételek készítését is. A fehér- 
szintkiegyenlítés ennél is átkapcsolható manuális és auto- 
matikus szabályozásra. A gyakorlatban azonban a kézi 
állítással jobb eredmény érhető el, mint az automatával. 
Képvisszaadási minősége jobb mint az előbbi Nordmende, 
mít azokkal. Kiegyenlített színvisszaadást biztosít 0-tól 
4 40 "C-ig. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: 1 : 1,4 

Gyújtótávolsága: 12,5...75 mm 

Blendeállítás: automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: motorral, gyombnyomásra 
Objektívváltás: kézzel cserélhető 

Élességállítás: automatikus 

Szűrőátmérő: 57 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócsó: 73 collos vidikon 

Jel-zaj viszony: z 45 dB 

Sorfelbontás: 240 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 70 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: automatikus 
Fehérszint-kiegyenlítés: kézi/automata 
Kontrasztszabályozás: automata 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: start/stop 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: van 

Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 8,1 VA 

Tömege: 1,8 kg 


26 


Philips VK—400 





Színes képvisszaadásra alkalmas, nagyméretű elektronikus 
keresővel ellátott amatőrcélú kamera. Elektronikus kere- 
sője fekete-fehér monitor. A műfény és napfény környezeti 
színhőmérsékletének kiegyenlítését egy kézi kapcsolóval 
lehet beállítani. Továbbá kézzel szabályozható még a szín- . 
hőmérséklet finombeállítása és a fehérszint-kiegyenlítés, 
(100...50000 Lux). A tartozék elektret mikrofont nem 
építették be a készülék dobozába, hanem egy külső karon 
csatolható a kamerához. A vario-objektívet itt is motor 
mozgatja, de lehetőség van a kézi szabályozásra is. A ka- 
merával csak a közepes színhőmérsékleti tartományban 
érhető el élethű színű kép. Sem az alulvilágított, sem a 
túlvilágított környezet nem ad jó színeket. A nyári melegre 
viszont kevésbé érzékeny. --40 "C-ig szinte semmilyen el- 
színeződése nincsen a feldolgozott képnek. Ebben a kate- 
góriában igen jó minőségű képet ad. 

1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: 1 : 1,4 
Gyújtótávolsága: 12,5...75 mm 
Blendeállítás: kézi 
Gyújtótávolság-állítás: automatikus 
Objektívváltás: kézzel 
Elességállítás: automatikus 
Szűrőátmérő: 52 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 743 collos vidikon 
Jel-—zaj viszony: z 42 dB 
Sorfelbontás: 270 sor/kép 
Legkisebb felvételi megvilágítás: 100 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: kézi kapcsolású 
Fehérszint-kiegyenlítés: kézzel szabályozható 
Kontrasztszabályozás: automatikus 

Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 

Elektronikus kereső: van 

Beépített mikrofon: külső csatlakoztatható hozzá 
Tápellátás: 12 V (DC) 
Fogyasztás: 7,8 VA 
Tömege: 1,4 kg 


VIDEOTEGHNIKA 


Siemens FA 107 





Elektronikus keresővel ellátott, beépített elektret mikro- 
fonnal felszerelt színes videokamera. A 38 mm-es képátló- 
jú fekete-fehér monitor mindig azt a képet mutatja, amit 
a kamera áramköre feldolgozott. A felvételi üzemmódot, 
a túlvilágítást és az alulvilágítást villogó LED jelzi. A va- 
rio-objektív kézzel is és elektromotorral, gombnyomásra 
jeRZZnALOZNAO Az objektív beállítható makrofelvételek- 
ez is. 

Színhőmérséklet-szabályozása automatikus, a fehérszint- 
kiegyenlítés kézzel állítható. Az automatikus blendeszabá- 
lyozás 500 és 10000 lux között megbízható. Egyébként 
mind alulvilágítás, mind túlvilágítás esetén színeltolódás 
keletkezik a feldolgozott képben. Főként a meleg környe- 
zetben jellemzők rá a rikító színek anélkül, hogy jelentő- 
sebb színes fátyol képződne. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: I : 1,6 
Gyújtótávolsága: 14...84 mm 
Blendeállítás: automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: motoros 
Objektívváltás: kézzel 
Elességállítás: automatikus 
Szűrőátmérő: 54 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 33 collos vidikon 

Jel-zaj viszony: z 45 dB 

Sorfelbontás: 250 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 75 lux 
Szinhőmérséklet-kiegyenlítés: automatikus 
Fehérszint-kiegyenlítés: kézi szabályozással 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: van 

Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 8,5 VA 

Tömege: 1,9 kg 


VIDEOTEGHNIKA 


Sony HVM-100CE 





Kézi fogantyúval ellátható, vagy állványra szerelhető egy- 
szerű felépítésű fekete-fehér képfeldolgozásra alkalmas vi- 
deokamera. Csak optikai keresővel látták el, a felvevőob- 
jektív pedig csupán kétszeres nagyítású varioobjektív, kézi 
szabályozással. Egyszerű kivitele ellenére beépítettek a kis- 
méretű dobozba egy elektret mikrofont is. Szolgáltatásai 
között megtalálható a blendeautomatika, a képmagnó 
start/stop távvezérlés és a makrofelvétteli optikaállás. Mi- 
vel fekete-fehér képvisszaadásról lehet csak szó alkalmazá- 
sával, az élethű képvisszaadásról érdemben és színes vo- 
natkozásban nem írhatunk. A fekete-fehér kép azonban 
kristálytiszta, éles, kontrasztdús. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: ! : 1,8 
Gyújtótávolsága: 12,5...28 mm 
Blendeállítás: automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: kézi 
Objektívváltás: nincs 
Élességállítás: automatikus 
Szűrőátmérő: nincs hozzá szűrő 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 93 collos vidikon 
Jel—zaj viszony: z 40 dB 
Sorfelbontás: 220 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 250 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: nincs 
Fehérszint-kiegyenlítés: nincs 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: nincs 
Elektronikus kereső: nincs 

Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 6 VA 

Tömege: 1,4 kg 


2T 


Telefunken FK—440 





Színes képvisszaadásra alkalmas, egyszerű felépítésű ka- 
mera, optikai képkeresővel, beépített elektret-mikrofon- 
nal. A színhőmérséklet-kiegyenlítés kézzel szabályozható, 
a blendeállítás lehet kézi szabályozású, vagy automatikus. 
Az egyszerű vidikoncsöves kamera csak egy szűk színhő- 
mérsékleti tartományban képes színhű képet szolgáltatni. 
Igaz, hogy már 100 lux mellett éles képet ad, de a gyér 
megvilágítás a színek eltolódását eredményezi. A színhő- 
mérséklet csak kis tartományon belül kompenzálható. 
Képvisszaadási minősége magán viseli e közepes minőségű 
amatőrcélú kamerák minden gyengeségét. Csak az egysze- 
rűbb képfelvételi célokra ajánlható. 


1. Optikai jellemzők 


Az objektív fényereje: 1 : 1,9 
Gyújtótávolsága: 12,5...75 mm 
Blendeállítás: kézi vagy automatikus 
Gyújtótávolság-állítás: kézzel 
Objektívváltás: nem lehetséges 
Élességállítás: kézzel 

Szűrőátmérő: 50 mm 


2. Felvételi jellemzők 


Képbontócső: 33 collos vidikon 
Jel-zaj viszony: z 40 dB 
Sorfelbontás: 250 sor/kép 

Legkisebb felvételi megvilágítás: 100 lux 
Színhőmérséklet-kiegyenlítés: van 
Fehérszint-kiegyenlítés: nincs 
Kontrasztszabályozás: automatikus 
Képmagnó távvezérlési lehetőség: van 
Képfelkeverés/lekeverés: nincs 

AGC elektronikus szabályozás: van 
Elektronikus kereső: nincs 

Beépített mikrofon: van 

Tápellátás: 12 V (DC) 

Fogyasztás: 7 VA 

Tömege: 1,4 kg 
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VIDEOTEGHNIKA 





SÓTONYI JÓZSEF 









CCD rendszerű 
képbontó eszközök III. 





Várható, hogy a nyolcvanas évek végén a hagyományos képjelfeldolgozó és 
képbontó eszközöket egészen újszerű félvezetőtechnikai rendszerek váltják 
majd fel. E lehetőség egyik esélyese a CCD ( Charge Couwpled Device) , amely 
vonalas vagy mátrixformában elrendezett szilícium egykristályra épített MOS 
(Metal Oxid Semiconductor) félvezető elemekből álló eszköz. Különleges 
tulajdonságai folytán alkalmas arra, hogy — meghatározott vezérlési rendszer 
szerint — analóg, ill. digitális információt továbbítson. Átütően újszerű elve 
révén már eddig is ugrásszerű minőségi változást hozott a képinformáció- 
feldolgozás területén, lerombolva a hagyományos eszközök és megoldások 
korlátait. Sótonyi József cikkének első két része a Videotechnika 2. és 3. 
számában jelent meg. A szerző kétféle nézőpontból kiindulva mutatja be a 
CCD-t. Először a működés fizikai elvét, majd a Fairchild Co. 221 és az RCA 
52 501 típusú CCD eszközeit ismerteti. Végül bemutat majd néhány, a gyakor- 
latban is megvalósított CCD-vel működő videokamerát, mint pl. a NEC 
AMERICA INC. SP-3A, a SONY BROADCAST BVP-5 típusú ENG 
( Electronic News Gathering ) kameráját, a Philips SAA 9001 típusú videopro- 
cesszorát, valamint a BETACAM képfelvevők időkomprimált ( Time Comp- 
ressed Multiplexed) rögzítési rendszerét. A cikksorozat első részében a CCD 
kifejlesztésének gyakorlati hátterét és a fény fizikai tulajdonságait foglalta 
össze a szerző, bevezető jellegű tömörséggel. Ezt követte a CCD működési 
elvének leírása a fizikai alapokon keresztül. A második részben pedig össze- 
foglalta a televíziós képalkotás CCD-vel megvalósított elvét. Bemutatta az 
RCA SIC 52 501 típusú CCD képbontó felépítését. Innen folytatódik a cikk 
harmadik része a következőkben. 


A szerző e helyen mond köszönetet Dr. Selmeczi Kálmán professzor úrnak, aki a CCD eszköz 
fizikai működésének leírásához nyújtott értékes segítséget. 





Az előző két részben a CCD mű- 
ködésének fizikai alapjait tárgyal- 
tuk, majd áttekintettük a frame 
transfer rendszerű televíziós kép- 
alkotás folyamatát az RCA SIC 
52501 eszköze alapján. 

Vizsgáljuk most meg az interline 


VIDEOTEGHNIKA 


transfer rendszerű képalkotást a 
Fairchild Co. 221 tipusú beteme- 
tett csatornás eszköze segítségé- 
vel! Működése az előzőekben 
részletesen ismertetett kétfázisú 
vezérlésen alapul. Induljunk ki is- 
mét az előző számban már bemu- 


tatott 20. ábra alapján az interline 
transzfer rendszer funkcionális 
vázlatából. Felépítése teljesen 
más, mint a frame transfer elren- 
dezésé. Itt nem alakítottak ki kü- 
lön tárolóterületet. Az érzékelő- 
elemek száma vízszintes irányban 
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20. ábra. 
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Az interline transzfer rendszer vázlata (ismétlés a II. részből) 


380, függőlegesen pedig 488. Az 
elektródok anyaga jelen esetben is 
transzparens polikristályos Si. Az 
érzékelőelemek függőleges irány- 
ban folytonosan összefüggő sávo- 
kat alkotnak. E sávokat vízszintes 
irányban a vertikális shiftregiszte- 
rek választják el. A vertikális re- 
giszterek feladata az érzékelőele- 
mekből kapott töltésinformáció 
továbbítása a horizontális kime- 
neti regiszterbe. Az érzékelőele- 
mek és a vertikális regiszter közöt- 
ti kapcsolatot a külső vezérlőjellel 
szabályozott fotokapu határozza 


meg. 

A horizontális kimeneti regiszter- 
be párhuzamosan beírt informáci- 
ót a horizontális órajelek ütemé- 
ben sorosan olvasssuk ki, ill. to- 
vábbítjuk az ún. lebegő kapus ki- 
meneti erősítő felé. A lebegő kapu 
a lehető legkisebb zajszint érdeké- 
ben elektrosztatikusan csatolt 
(pn-átmenet zaja!) a horizontális 
regiszterhez, potenciálja pedig li- 
neárisan változik a beérkező töl- 
tésmennyiség függvényében. 
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Ily módon a töltésinformáció át- 
alakul feszültséggé, amelynek vál- 
tozása mindig a referencia fekete- 
szinthez képest értendő. Ez a jel, 
összetett szinkronjel hozzáadásá- 
val (kiegészítő áramkörök) szab- 
ványos videojellé alakítható, ami 
időben elosztva híven tükrözi az 
érzékelőterület által közölt képin- 
formációt. 

A vertikális oszlopok és a hori- 
zontális regiszter között egy járu- 
lékos sor helyezkedik el, a szatu- 
ráción túl bekövetkező töltésszó- 
ródást megakadályozandó (anti- 
blooming). 

A 21. ábra alapján vizsgáljuk meg 
tüzetesebben a működést. A foto- 
kaput vezérlő $,, órajel határozza 
meg a töltésfelhalmozás idejét az 
érzékelőelemekben. Az idődiagra- 
mon követhető, hogy amplitúdója 
szinte a teljes félkép időtartama 
alatt logikai 1. Ez megfelel a töl- 
tésfelhalmozás idejének. Ám min- 
den félkép elején értéke néhány 
us-ig logikai 0, engedélyezve ezzel 
a töltés átírását a vertikális regisz- 


Kimeneti 
jelfeldolgozás 





terbe. A töltés átírását a b, órajel 
nulla állapota és a vertikális re- 
gisztert vezérlő Ő, ill. b,, impul- 
zussorozat 1-es állapota közötti 
fázishelyzet határozza meg. Neve- 
zetesen: a páratlan félkép elején 
$, nulla és 6, , logikai I, követke- 
zésképp a töltés átíródik a párat- 
lan számú érzékelőelemekből (1, 
3, 5...487) a vertikális regiszterbe. 
Vagyis a vertikális regiszterben le- 
vő információ a kétfázisú vezérlés 
folyamatának megfelelően a $,, 
és 6, órajelek által diktált ütem- 
ben a horizontális regiszter felé 
áramlik. 

A páros félkép elején, amikor 6, 
ismét nulla, a páros számú érzéke- 
lőből (2, 4, 6...488) áramlik a töl- 
tés a vertikális regiszterbe, majd 
tovább a horizontális regiszter fe- 
lé. Így a teljes integrálási idő a 
félképidő közel kétszerese. Mini- 
mum 245 impulzus szükséges a 
teljes félkép átírásához. 
A 245-ödik impulzus a töltésszó- 
ródást gátló vízszintes sor vezérlé- 
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21. ábra. 
A töltésfelhalmozás és a töltésátírás idődiagramja, páros és páratlan 
félkép esetén 


séhez szükséges. Látható, hogy a 
frame transfer rendszerhez hason- 
lóan itt is teljesül a váltott soros 
letapogatás követelménye. 

A horizontális kimeneti regiszter- 
be — amely szintén kétfázisú vezér- 
léssel működik — egy vízszintes sor 
információtartalma párhuzamo- 
san íródik át a sorkioltás alatt a Vileő ki 
vertikális regiszterből. Egy aktív 
soridő áll tehát csak rendelkezés- 
re, hogy sorosan kiolvassuk a 380 


időtartam elteltével már a követ- 
kező sor információja érkezik. 
Következésképp a Óy, és Öy, ve- 
zérlőimpulzusok frekvenciája igen 
nagy (7,16 MHZ). A kiolvasáshoz 
minimum 385 impulzus szükséges 
az előzőekben említett feketeszin- 
tet szolgáltató és a periferiális ele- 
mek miatt. 

A kimeneti jelfeldolgozó erősítő 
felé áramló töltéscsomagokat az 
elektrosztatikusan csatolt lebegő 
kapu fogadja, amely egy MOS 
tranzisztor gate-jét vezérli, és így 22. ábra. 

alakítja át feszültséggé. A felerő- — Az oszcilloszkóp ernyőjén megjelenő kimenő videojel sorirányban 
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23. ábra. 


mmm 





Az oszcilloszkóp ernyőjén megjelenő kimenő videojel képirányban 


sített videojel egy másik — source- 
követő kapcsolásban működő -— 
MOS tranzisztor: kimeneti pont- 
ján kis impedancián jelenik meg. 
A létrejövő videojel maximális 
amplitúdója (mielőtt a szaturáció 
bekövetkezne) 700 mV,.,, össze- 
tett szinkronjel nélkül. 

Ezt a jelet — oszcilloszkóppal vizs- 
gálva — a 22. ábra sorirányban, a 
23. ábra képirányban mutatja ab- 
ban az esetben, ha a CCD-t uni- 
formis fényforrással  világítjuk 
meg. 

Ideális esetben az amplitúdó min- 
den ponton azonos lenne. A jel- 
színt ingadozása az egyes elemek 
ZT ae dús, az különbözőségére 


nos beérkező fénymennyiség hatá- 
sára nem egyenlő töltésmennyisé- 
get halmoznak fel (Photoresponse 
Shanding Non-Uniformity). 

Az átviteli hatásfokot, ill. bontást 
(Contrast Transfer Function) a 
24. ábra illusztrálja. Összehason- 
lítva az RCA eszközével, látható, 
hogy jellemzői jobbak a beteme- 
tett csatornás felépítés következ- 
tében. 

A 25. ábra a spektrális átvitelről 
tájékoztat. Fényérzékelő képessé- 
ge az infravörös tartományig ter- 
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jed, megfelelő szűrőkkel azonban 
ez változtatható. 

A színes kamerákban alkalmazott 
CCD működése lényegében azonos 
a jelen írásban ismertetett eszkö- 
zökkel. Alapvető differencia a ka- 
mera rendszerére vonatkozik. 
A színelmélet törvényeinek megfele- 
lően három CCD szükséges az alap- 
színjelek előállításához (R— vö- 
rös, G — zöld, B — kék). Ezen szín- 
jelek megfelelő összegezésével ala- 
kítható ki a videojel világosság- 
tartalmára jellemző információ: 


Vertikális 
Horizontális 


24. ábra. 
Az átviteli hatásfok jelleggörbéje 
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25. ábra. 
A spektrális átviteli tartomány 
jelleggörbéje 


Y-0,118--0,59G-4-0,3R. A vilá- 
gosságjel a színes és a fekete-fehér 
rendszerek kompatibilitását biz- 
tosítja. Belátható, hogy a négy kö- 
zül(Y, R, G, B) csak három infor- 
máció továbbítása szükséges, hi- 
szen ezekből a negyedik a dekódo- 
lás során előállítható. A jelenlegi 
színes televíziós rendszerek a kö- 
vetkező jeleket továbbítják: Y; 
R-Y; B-Y. A színes rendszerek 
közötti különbség ezen jelek kó- 
dolásában, ill. dekódolásában rej- 
lik (NTSC, PAL, SECAM). 

A bevezetőben ismertetett rendkí- 
vüli előnyök következtében a 
CCD alkalmazása sokrétű, és igen 
komoly távlatokat nyújt az elekt- 
ronikus áramkörök fejlődésében, 
különösképp a következő terüle- 
teken: televíziós képalkotás, preci- 
ziós audio- és videokésleltető mű- 
vonalak, változtatható karakte- 
risztikájú szűrők, digitális és ana- 
lóg tárolók (65 K-s memória!). 
Ezekből a témakörökből csak a 
szabványos televíziós képalkotást 
ragadtuk ki, de könnyen belátha- 
tó, hogy a külső vezérlőrendszer 
megváltoztatásával szinte tetszés 
szerinti kódban állítható elő tele- 
víziós kép analóg vagy digitális 
formában. 


Folytatása következik 
a VIDEOTECHNIKA 


5. számában 





KEMÉNY GYULA 


VIDEO- 
KLINIKA 








A készülékek számának gyors nö- 
vekedésével a szervizek munkája 
is jelentősen megszaporodott. 
A betépett kazetták kiszedését, a 
kifeszegetett videokazetták miatt 
beszorult mechanikák javítását 
egyelőre csak próba szerencse ala- 
pon végzik a legtöbb szervizben. 
A kétségbe esett tulajdonosok pe- 
dig lázasan törik a fejüket azon, 
hogy mi okozta a végzetes hibát. 
Nos, erre próbálunk választ ad- 
Tess 

Az első, ami gondot okozhat, a 
nedvesség, a pára, amely a készü- 
lék fémrészeire csapódik le. Akik 
szemüvegesek, jól ismerik azt a 
jelenséget, amikor hideg időben 
meleg helyiségbe lépnek be. A hi- 
deg szemüveglencse pillanatok 
alatt bepárásodik. A videomag- 
nókban a képet letapogató forgó 
fejdob (amely aluminiumból ké- 1. ábra. 
szül, ezért gyorsan átveszi a kör- 


Az amatőr videósok , rémálma" , hogy elromlik a 
képmagnójuk, és a futómű besalátázza a video- 
szalagot. Még olyanokkal is előfordulhat ez a 
valóságban, akik megbízható, jó minőségű kép- 
magnót és kiváló kazettákat használnak. Az elő- 
idéző körülmények többnyire visszavezethetők a 
nem megfelelő üzemeltetési környezetre és a nem 
szakszerű használatra is. Kemény Gyula cikkében 
tömören összefoglalja a leggyakrabban előfordu- 
ló, hibajelenségeket és előidéző okaikat. A fel- 
használó számára oly fontos megbízható, üzem- 
biztos működés feltétele a megfelelő karbantar- 
tás, a célszerű szalagkiválasztás és a jó készülék- 
elhelyezés. Ebben az esetben az itt részletezett 
hibák többsége elő sem fordul. Sokak számára 
azonban — tapasztalatból tudjuk — nem árthat a 
figyelmeztetés: a gondatlan használat messzeme- 
nő károsodásokat okozhat készülékünkben és ka- 
zettáinkban egyaránt. 





A videofejdob és a szalag kapcsolata bonyolult szalagvezetés révén jön 
létre. A fejdobon lecsapódó pára megakadályozza a szalag-fej kapcsolat 


nyezet hőmérsékletét) a legérzéke- közben keletkező légpárna képződését 


nyebb a páralecsapódásra. A fej- 
dob 1500 percenkénti fordulat- 


számmal forog, miközben a pa- 
lástjára simuló videoszalag kb. 
2,5 cm/s sebességgel halad. A for- 
gó fejdobba épített késpenge vas- 
tagságú (64 um-es) magnófejek a 
szalag mágnesezhető rétegével 
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közvetlenül érintkeznek. A fejdob 
és a szalag között igen vékony lég- 
párna akadályozza meg a tapa- 
dást. Ezt a légpárnát a fejdob pa- 
lástján kialakított finom (kb. 
2...5 um szélességű és mélységű) 


hornyok állítják elő. A lecsapódó 
nedvesség miatt azonban a légpár- 
nahatás nem tud kialakulni, így a 
fejdobra rátapadó szalagot a nagy 
fordulatú fej elkapja, és alaposan 
feltekeri. Az ilyen jellegű károso- 
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2. ábra. 


A leemelt fedelű képmagnó bonyolult belső felépítése óvatosságra int 
mindenkit: az érzékeny és nem utolsósorban törékeny elemekhez csak 
kellő szakismerettel rendelkezők nyúljanak 


dás megelőzése érdekében a kor- 
szerűbb készülékek beépített ned- 
vességérzékelővel (DEW) rendel- 
keznek. A beépített érzékelő gá- 
tolja a készülék működését, amíg 
a fejdobra lecsapódott nedvesség 
el nem párolog. Ilyen esetben a 
készülék kijelzőjén villogó DEW 
felirat vagy a felirathoz tartozó 
jelzőfény figyelmeztet a hiba oká- 
ra. Az olcsóbb, régebbi típusok- 
ban csak a felcsévélődő kazetta 
jellegzetesen csikorgó hangja fi- 
gyelmeztet az elkövetett hibára. 
Mindez a legtöbb használati uta- 
sításban megtalálható, de az saj- 
nos nem, hogy az előzőekben leír- 
tak a videokazettára is vonatkoz- 
nak. Tehát zimankós téli napon az 
ismerőshöz átvitt kazettát nem 
szabad azonnal lejátszani, mert a 
kazettában futó magnószalagra 
lecsapódó nedvesség miatt a Vi- 
deomagnó nagy valószínűséggel 
, bekapja" a szalagot. 

A másik ok, ami szintén nem sze- 
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repel a használati utasításokban, 
az előzőekben említett forgó fej- 
dob szennyeződése. A hajszálvé- 
kony barázdákban összegyűlő 
szalagpor és a levegőből bekerülő 
porszennyeződés szintén megaka- 
dályozhatja a légpárna kialakulá- 
sát. Ez elsősorban olyan készülé- 
kekre vonatkozik, amelyek foko- 
zottan szennyezett levegőjű helyi- 
ségben üzemelnek (pl. presszók). 
A megoldás az, hogy használaton 
kívül a készülékre mindenképpen 
porvédő zsákot (borítót) kell 
húzni. 

Mi a teendő, ha már a baj bekö- 
vetkezett? Semmi esetre sem az, 
hogy valamelyik kezünk ügyébe 
eső háztartási eszközzel (kés, olló, 
tésztalapát) a kazettát kifeszeges- 
sük a készülékből! Ez az eljárás az 
esetek nagy részében több kárt 
okoz, mint a kazetta értéke. Némi 
technikai érzékkel és kézügyesség- 
gel megoldhatjuk a problémát. 
A legfontosabb, hogy első felin- 


dulásunkban ne azonnal ugorjunk 
neki a készüléknek! Mindenek- 
előtt húzzuk ki a villásdugót a 
konnektorból! A felső burkolat el- 
távolítása után alaposan vegyük 
szemügyre, hogy mi is történt! Ál- 
talában a fejdobra kb. 2-3 cm 
vastagságban alaposan feltekere- 
dett a szalag. A videomagnók 
többségénél ez csak a fejet takaró 
árnyékolólemez leszerelése után 
válik láthatóvá. A forgófej általá- 
ban az óramutató járásával ellen- 
kező irányban forog, ezért ezzel 
ellentétes irányban forgatva igye- 
kezzünk lefejteni a szalagot. 
A szalagot kézzel ne fogjuk meg, 
mert a kézről rátapadó szennye- 
ződés (zsír) miatt a szalag ismét 
rátapadhat a fejdobra! Használ- 
junk cérnakesztyűt vagy gézt! Ha 
ez nem sikerülne, akkor vágjuk el 
a szalagot, és így próbáljuk meg 
lefejteni a felcsavarodott részt! 
Tapasztalat szerint a begyűrt vi- 
deoszalag amúgy sem használható 
már, ezért nem kár érte. Egyéb- 
ként is a kazetta még mindig ol- 
csóbb, mint a mechanika újbóli 
beszabályozása, vagy az elgörbí- 
tett alkatrész(ek) cseréje. A szalag 
és a kazetta eltávolítása után na- 
gyítóval vegyük alaposan szem- 
ügyre a fejdob palástját, és ellen- 
őrizzük, hogy nincs-e rajta erős 
karcolódás, sérülés! Szarvasbőrrel 
tisztítsuk meg a fejdob palástját! 
Tisztítófolyadékként  szén-tetra- 
klorid (CCI,) a legalkalmasabb. 
Denaturált szesz, alkohol haszná- 
lata nem túl szerencsés, mivel ned- 
vességtartalmuk nagy, ezért a fej- 
dob tükrös felületén foltokat 
hagynak. A szén-tetrakloriddal 
bánjunk igen óvatosan, mert a 
műanyag alkatrészeket megtá- 
madja! A vastag és puha szarvas- 
bőrt hajtsuk össze, majd felületére 
öntsünk szén-tetrakloridot! A fej- 
dob palástját kézzel forgatva 
nyomjuk neki a szarvasbőrt és 
alaposan töröljük le felületét! Ha- 
sonló módon tisztítsuk meg a sza- 
laggal érintkező felületeket a 
3. ábra szerint! A videomagnók 
tisztítását kb. 100 üzemóránként 
célszerű elvégezni, ami átlagos 
használat esetén kb. kéthavi időt 
jelent. Ha a videokazetta szalagja 
már öreg, porlik, akkor ez az idő- 
tartam jóval rövidebb lesz. Első- 
sorban felvételkor fontos a tiszta 
videofej, mert már lum vastagsá- 
gú szennyeződés a mágnesezhető- 
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séget kb. felére-negyedére rontja. 
Ez is oka annak, hogy a másola- 
tok időnként érthetetlenül rossz 
minőségűek. 

Végezetül, de nem utolsósorban, 
néhány szó a használható kazet- 
tákról. A külföldi szaklapok terje- 
delmes cikkeket közölnek a video- 
kazetták műszaki jellemzőiről, 
rangsorolásukról. Ezek részletezé- 
se helyett csak a kiválasztás általá- 
nos szempontjai: 


- E 240 típusú kazetták csak igen 
jó minőségű mechanikával ren- 
delkező magnóval használha- 
tók. Hordozóanyaguk olyan 
vékony, és erősebb hatásra any- 
nyira hajlamos a nyúlásra, hogy 
gyengébb magnóban használ- 
va, az élettartamuk rendkívül 
rövid lesz. Ráadásul nálunk az 
üzletekben (nem bizományi- 
ban) kapható videomagnók kö- 
zött — a hazai vélemények sze- 
rint is — a legjobb minősítésű 
PANASONIC NV 430 típusú 
videomagnó mechanikája is 


csak , jó". A többi típus ennek 
megfelelően. . . (de ezt talán ne 
részletezzük). Ugyanúgy, 


ahogy C 120-as magnókazettát 
általában lehetőleg nem hasz- 
nálunk a kazettás magnóknál, 
nem érdemes E 240 videokazet- 
tával sem kísérletezni. 

— Az E 120, E 180 típusokban a 
hordozóanyag vastagsága azo- 
nos, csak a kétórás játékidejű 
kazettánál kevesebb a felcsévélt 





4. ábra. 
A 240 perces játékidejű kazettákat csak precíz mechanikájú 

készülékekhez használjuk. Az itthoni kommersz gépek többsége 
csakhamar tönkreteheti őket 


szalag mennyisége. Az árat te- 
kintve az E 180 típusok a leg- 
gazdaságosabbak. 


— Kerüljük az ismeretlen márká- 


kat! Erre kiváló példa a közel- 
múltban betiltott UHER video- 
kazetták esete. Igaz, a hiba me- 
chanikus jellegű, de ahhoz ép- 
pen elegendő, hogy komoly ká- 
rokat okozzon a készülékben. 
Általában a , patinásabb" már- 
kák (PANASONIC, JVC, 
BASF, AGFA stb.) minősége a 
megbízhatóbb. 





3. ábra. 


A szalagpályaelemek gondos tisztítása javítja a képmagnó működését, 


meghosszabbítja a fejek élettartamát 
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A kazetták minőségét jelentősen 
befolyásolják a tárolás körül- 
ményei. Hosszú ideje szélsősé- 
ges hőmérsékleti viszonyok kö- 
zött tárolt kazetták mágnesez- 
hető rétege hajlamos a leválás- 
ra. A műanyag mechanika is de- 
formálódhat, ami a szalag meg- 
szorulását okozhatja. A kazet- 
tákra rakódó por, szennyeződés 
elsősorban a videomagnóra ká- 
ros, ezért óvjuk a kazettákat a 
szennyeződéstől! 

Gyengébb mechanikájú video- 
magnókban a megfelelő szalag- 
vezetést — a tapasztalatok sze- 
rint — jelentős szalagfeszítéssel 
biztosítják. Ennek következté- 
ben ezek a készülékek erősen 
nyújtják a szalagot. Ilyen eset- 
ben a szalag széle (általában a 
felső) " kihullámosodik, ami 
szinkronhibás lejátszást okoz. 
A megnyúlt, hullámos szélű sza- 
lagok használatát nem érdemes 
erőltetni, mert beszorulhatnak, 
és kárt okozhatnak a drága ké- 
szülékben. Az előzőekben leírt 
szalagfeszítési hiba sajnos egyre 
több készüléknél tapasztalható 
a szervizekben végzett , javítás" 
következményeként. A hazai 
szervizek ellátottsága a video- 
magnók javításához szükséges 
technikai felszereléssel enyhén 
szólva hiányos. Ennek követ- 
kezményei sajnos már érzékel- 
hetők. 
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GYURKOVICS ATTILA 


Új tv-készülékek 


videózáshoz 


A hazai vásárló nincs elkényeztetve a tv-készülékek széles 
választékával sem. Eseményszámba megy egy-egy új szí- 
nes tv-készülék megjelenése a kereskedelemben. Pedig a vi- 
deózás gyakorlatában alapvetően meghatározó szerepe 
van a tv-készüléknek a képmegjelenítés minőségében. Mi- 
vel itthon ritkán kerül forgalomba új készülék, mindig nagy 
érdeklődés kíséri azok részéről, akik már egyi régebbit hasz- 
nálnak, de újabbra szeretnék cserélni, vagy épp most akar- 
ják életük első színes tv-jét megvásárolni. Sajnos a színes 
képmegjelenítés minőségi kritériumait még az új készülé- 
kek is csak közepes szinten teljesítik. Elenyésző azon készü- 
lékek száma, amelyek világszínvonalon állnak. A közelmúlt- 
ban két külföldi típus is forgalomba került nálunk: a kínai 
eredetű Beijing (Toshiba licenc alapján) és az NDK gyártmá- 
nyú Colortron. Mindkettőt szívesen vettük górcső alá: ho- 
gyan teljesítik a videózás követelményeit? 
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1. ábra. 
Az NDK gyártmányú Colortron 4100 típusú 
tv-készülék fényképe 


e A Colortron 4100 színes 
tv-készülék 


Mit vár ma egy színes tv-készüléktől leendő tulajdo- 
nosa? Színes képet, elfogadható hangot, és azoknak 
az adóállomásoknak a vételét, amelyek a lakóhelyén 
megfelelő minőségben vehetők. (Szivesen nézné ter- 
mészetesen ennél több adó műsorát is, azonban erre 
csak a műholdas sugárzás megvalósulása után nyílik 
lehetősége.) Az egyéb szolgáltatásokat, így pl. a táv- 
vezérlést, a teletext-képújság vételét viszonylag keve- 
sen igénylik. Annál inkább a képmagnóval való ösz- 
szekapcsolás lehetőségét. Márpedig, ha így van, ak- 
kor az NDK-ban gyártott Colortron 4100 minden- 
ben kielégíti az átlagos magyar vásárló és a videózók 
igényeit. Jó antennával, az ország területén levő va- 
lamennyi műsor vételére alkalmas. 67 cm-es in-line 
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Bemutatjuk a Colortron 
és a Bejing típusú 


színes tv-készülékeket 





képcsövével szubjektíve igen jó színhatású képet, és 
a más tv-készülékeknél megszokottnál kellemesebb 
hangot szolgáltat. A jelenleg egyre inkább igényelt 
videocsatlakozóval is rendelkezik, ami sajnos a még 
ennél lényegesen többet , tudó" és drágább hazai 
gyártmányokra sem mindig jellemző. 


Működési jellemzői 


A készülék az OIRT és CCIR szabványok szerinti 
SECAM és PAL rendszerű adások valamennyi VHF 
és UHF csatornájának vételére alkalmas. Érzékeny- 
sége átlagos, így az ország területén megfelelő anten- 
nával bárhol használható. Egyetlen 75 £2-os koaxiá- 
lis antennabemenettel rendelkezik, ami különösen a 
közösségi antennarendszerek esetén jelent nagy 
előnyt, ahol tetszőleges számú antenna, ill. műsor- 
csatorna közösítése valósul meg. 

Képfelbontó képessége kb. 4 MHz felső határfrek- 
venciának felel meg, ezért a viszonylag nagy átlómé- 
retű képcsövet meglehetősen messziről kell nézni, 
hogy a kép élesnek és teljesen zajmentesnek tűnjön. 
A hangfrekvenciás kimeneti teljesítmény 594 torzítás 
mellett 3 W, a frekvenciaátvitel 60 Hz...15 kHz a 
— 3 dB-es pontok között. 220 V -- 1074, 50 Hz-es há- 
lózati feszültséggel működik, teljesítményfelvétele 
max. 100 W. Külső mérete 780 x 540 x 310 mm, tö- 
mege kb. 39 kg. 

Felépítése a hagyományos funkcionális elven kiala- 
kított modulos rendszerű. Mechanikai programozó- 
egység — vezérli a  tranzisztorokkal működő 
VHF-UHF tunert. A közös középfrekvenciás erősí- 
tő a képjel-demodulátormodult vezérli, amely a két 
vételi normának megfelelő hang-középfrekvenciás 
erősítő határolót és hangfrekvenciás előerősítőt is 
tartalmazza. A hangfrekvenciás erősítő külön modu- 
lon található. 

A színjel feldolgozását hagyományos felépítésű, há- 
rom integrált áramkörrel működő dekóder végzi, 
amelyben a színkülönbségi jel azonosítása — kivitel- 
től függően — sorra vagy képre történik. A színkü- 
lönbségi jelekből és a világosságjelből a szintén ha- 
gyományos, két integrált áramkörös videomodulban 
megy végbe a színjelek kialakítása, amelyek a kép- 
csövet katódban vezérlik. 

A vízszintes eltérítést és a nagyfeszültség előállítását 
végző tranzisztoros sorvégfokozat vezérlését az in- 
tegrált áramkörös szinkronmodul biztosítja, amely- 
ben a videomagnó-üzemben szükséges időállandó- 
átkapcsolás is megvalósul, a 8-as programhelyre vál- 
tással, vagy az AV aljzatra adott 12 V feszültséggel. 
A függőleges eltérítést végző modul két tranzisztor- 
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2. ábra. 


inek kapcsolási vázlata 


készülék áramkörei 


A Colortron 4100 típusú tv 
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2. ábra (folytatás). 
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A Colortron 4100 típusú tv-készülék áramköreinek kapcsolási vázlata 


ral és egy integrált áramkörrel működik, az általá- 
nostól meglehetősen eltérő, de jellemzőiben annál 
nem rosszabb megoldásban. 

Az ennél a képcsőtípusnál szükséges raszterkorrekci- 
ót az OW (KNY) modul biztosítja, amelyben kétféle 
beállítási lehetőség van. 


Videomagnó csatlakoztatása 


A magnó közvetlen csatlakozását az AV modul teszi 
lehetővé. Ezáltal a készülék az AV aljzaton keresztül 
video- és hangfrekvenciás jelet tud leadni a képmag- 
nó részére, ill. képes e két jel fogadására. Ugyancsak 
az AV csatlakozón át érkezik be a 12 V kapcsolófe- 
szültség is. 
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A hálózati tápegység kapcsolóüzemű, az egyes foko- 
zatok részére a hálózattól elválasztott tápfeszültsége- 
ket szolgáltat. 


Kezelhetőség, műszaki színvonal 


Az állomások beállítását az előlapon elhelyezett nyo- 
mógombokkal vezérelt mechanikai programozóegy- 
séggel lehet végezni, ami távvezérlésre nem tehető 
alkalmassá. Nyolc programhellyel rendelkezik, ame- 
lyekre a szokásos módon kapcsolós sávváltással és 
forgatógombos állomáskereséssel lehet a vételi lehe- 
tőség szerinti csatornákat rávinni. 

Ugyanitt található a hangerő, a fényerő, a kontraszt 


VIDEOTEGHINIKA 


és színtelítettség szabályozója, meglehetősen kismé- 
retű és nem túl jól megfogható gombokkal. A magas- 
vagy mélyhangszín-szabályozó forgatógombjai, va- 
lamint az AFC kapcsoló nyomógombjai ezek alatt 
vannak és talán még rosszabbul kezelhetők, ám sze- 
rencsére ezeket a szerveket csak meglehetősen ritkán 
kell kezelnünk. 

A programozórészt lehajtható műanyag lap takarja, 
hiszen az állomások beállítása után ezek átállítására 
nincs szükség. 

A hálózati kapcsoló, a hang- és képmagnó-csatlako- 
zó, valamint a fejhallgató-csatlakozó legalul találha- 
tó. Az AV aljzat talán lehetne hátul is, hiszen a 
videomagnót nem szokás rendszeresen szállítani és 
ezért elválasztani a tv-készüléktől. Külön említésre 
érdemes előny, hogy a hangmagnó csatlakozóján 
lévő hangfrekvenciás jel szintje mind a hangerő, 
mind a hangszínszabályozás állásától független, így 
valóban zavartalanul lehet róla jó minőségű felvételt 
készíteni. 

A készülék 18 integrált áramkörrel (kb. tíz évvel 
ezelőtt megjelent típusok), 55 tranzisztorral és 82 
diódával működik. Az ilyenfajta modulos színes tv- 
készülékek alaptípusának számít, mindössze a kép- 
csövét lehet ennél egy szinttel fejlettebbnek nevezni. 
Nagyjában-egészében azt a műszaki színvonalat 
képviseli, mint a hazai gyártmányú, szocialista kép- 
csővel működő, távvezérlésre és teletext-képújság 
vételére nem alkalmas színes tv-készüléktípusok. Jól 
mutatja ezt 25 900 Ft-os ára is. 

Ár ide, ár oda, ennek a készüléknek átütő hazai 
sikere ma biztosra vehető. Kérdés azonban, hogy a 
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későbbiekben remélhetőleg nagy számban megjele- 
nő, különböző hazai gyártmányú és külföldről beho- 
zott vagy külföldi licenc alapján összeszerelt típusok 
megjelenése után is ugyanígy lesz-e. 


Előnyös tulajdonságai 


e Nagyméretű, jó színeket adó, nagy fényerejű 
és jól konvergált kép. 

e Nagy stabilitású és ezért külön külső szabályo- 
zást nem igénylő áramkörök. 

e Külön magas- és mélyhangszín-szabályozás 
lehetősége. út 

e A hangmagnó-csatlakozón állandó a hang- 
frekvenciás jel szintje. 

e Az egyik (8-as) programhelyen automatikus 
átváltás képmagnóüzembe. 

e Az AV csatlakozás lehetősége. 

e Kikapcsolható AFC. 


Hátrányos tényezők 


e A készülék konstrukciója régebbi műszaki 
színvonalat képvisel. 

e A kissé robusztus kivitelű kávát nem lehet 
lábra állítani. 

e Egyes alkatrészeinek későbbi pótlása — meghi- 
básodás esetén — nehézkes lesz. 

e A készülékhez mellékelt kezelési leírás szegé- 
nyes és fordítása magyartalan. 
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2. ábra (folytatás). 


e A Beijing 837-I PS színes 
tv-készülék 


A küllemre igen tetszetős, hordozható kivitelű, ma- 
gyarul Peking elnevezésű színes tv-készülékről 
ugyancsak nehéz eldönteni, hogy kínai vagy pedig 
japán gyártmány-e. Mert az kétségtelen, hogy Kíná- 
ban állították elő, de japán licenc alapján, részben 
kínai, részben japán alkatrészekből. Az is biztos, 
hogy a konstrukció japán, hiszen ugyanezzel a típus- 
sal néhány évvel ezelőtt (Universum márkanévven) 
már találkoztunk, igaz abban még nem voltak kínai 
alkatrészek. Ebben viszont már szép számmal van- 
nak ilyenek, bár feltehetően ezeket is licenc alapján 
gyártották. Kivitelük, működési jellemzőik nem ma- 
radnak el az eredetiekétől. Az egész készülék összeál- 
lításában viszont itt-ott némi pontatlanságot lehet 
felfedezni, és a káva nem mindenütt , viseli el" a 
kritikusabb szemrevételezést. 

Mielőtt azonban választ próbálnánk adni arra a 
kérdésre, hogy a készülék mennyire kínai és mennyi- 
re japán, vizsgáljuk meg kicsit részletesebben a mű- 
szaki jellemzőit, felépítését, szolgáltatásait! 
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A Be: éli 837-I PS típusú tv-készülék fényképe 


VIDEOTEGHNIKA 








N 


9—-$-G—- 6 


















































run 

















7 























ENV77709F2-2 
ENV77783F2 











] 





T8 
25C495-v 








rk 


g 








. 











EE 


. 

















4. ábra. 


A Beijing 837-I PS típusú tv-készülék áramköreinek kapcsolási vázlata 
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4. ábra (folytatás). 
A Beijing 837-I PS típusú tv-készülék áramköreinek kapcsolási vázlata 
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4. ábra (folytatás). 
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Működési jellemzői 


Az OIRT SECAM és a CCIR PAL normájú adások 
vételére egyaránt alkalmas készülék, valamennyi 
UHF és VHF csatorna vételére alkalmas. A nyomó- 
gombokkal aktivizálható nyolc programhely mind- 
egyikére mechanikai elemekkel, bármelyik vehető 
tv-állomás beállítható. A kiválasztott sávot kapcso- 
lóval lehet beváltani, ezen belül a kívánt program 
forgatógombbal kereshető meg. A programhelyek 
számának megfelelően ezekből nyolcat találunk egy- 
más alatt, ami a hibalehetőségek számát ugyanennyi- 
vel növeli meg. Ebben a rendszerben távvezérlés sem 
alkalmazható, viszont programmemóriát sem kellett 
beépíteni. 

Az eredetileg egynormás (PAL vagy NTSC?) készü- 
léket gyárilag utólag tették alkalmassá a nálunk 
használatos norma szerinti vételre, amit jól mutat az 
alapkonstrukcióból kilógó, a kávából hátulról nézve 
oldalra szerelt SECAM dekóder és az 1 MHz-es 
hangnormaváltó oszcillátor. Szerencsére működési 
jellemzőiben a két egység sem mutat a többinél ked- 
vezőtlenebb képet. 

A készülék nem modulos felépítésű, néhány kivételé- 
vel valamennyi szerkezeti eleme egyetlen panelon 
helyezkedik el. A mechanikai csatlakozások hiánya 
jelentősen növeli a megbízhatóságot és csökkenti a 
lehetséges kontaktushibák számát. Az egyes fokoza- 
tok cserélhetetlensége viszont az esetleges hibák be- 
határolását nehezíti meg. 

A 75 O8-os aszimmetrikus antenna az állomásválasz- 
tó részegységbe függőlegesen beépített, kisméretű 
tunerbe csatlakozik. A középfrekvenciás jelek innen 
felületi hullámszűrőn keresztül egy olyan integrált 
áramkörbe jutnak, amelynek kimenetén demodulált 
és erősített kép- és az intercarrier hangjel jelenik meg. 
A PAL normájú összetett képjelet egyetlen integrált 
áramkör dolgozza fel, olyan fokig, amely már alkal- 
mas az RGB meghajtófokozatokon keresztül a kép- 
cső katódjainak vezérlésére. A 37 cm ernyőátmérőjű 
90 fokos képcső 370 EGB 22 TC 13 típusú, amiből 
az első pillanatban arra lehet következtetni, hogy 
japán gyártmányú. A látszat azonban csal, mivel a 
rajta lévő felirat szerint Kínában készült, bár kivite- 
lezése és az általa szolgáltatott kép alapján is teljesen 
japán jellegű. Konvergenciahiba a képernyő közepén 
nem fedezhető fel, és a széleken is elvétve látható. 
A kép felületi fényessége a minőségjellemzők észre- 
vehető romlása nélkül olyan mértékben fokozható, 
hogy még fényes nappal sem kell a szobát tv-nézés 
miatt elsötétíteni. (Az már más kérdés, hogy adott 
fényviszonyok mellett mindig a lehető legkisebb 
fényerőre beállított kép tűnik a legszínesebbnek, és 
azt a legkellemesebb nézni.) 

A kép geometriai torzítása bármely irányban keve- 
sebb, mint 574, ami ebben a kategóriában igen kedve- 
ző érték. Mindent egybevetve, a színes tv-készülék 
legfontosabb részének számító képcső miatt a gyár- 
tónak nincs mit szégyenkeznie. A szakemberek szinte 
egyöntetű megállapítása szerint minősége nem ma- 
rad el a japán eredeti mögött. 

A 6,5 MHz-es hang-középfrekvenciás jel kerámia- 
szűrőn keresztül jut az erősítést, határolást, demodu- 
lálást és hangfrekvenciás előerősítést végző integrált 
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áramkörbe, amelynek kimenetéről a tranzisztoros 
végfokozat kap közvetlen meghajtást. A hangfrek- 
venciás átviteli sáv 180 Hz-től 6300 Hz-ig terjed, ami 
a hordozható tv-készülékeknél elfogadható. A max. 
kimeneti hangteljesítmény 57 torzítás mellett 1 W. 
A szinkronjelek leválasztását, a képfrekvenciás jelek 
előállítását és szinkronizálását, a tranzisztoros sor- 
és video-végfokozatok meghajtását egyetlen integ- 
rált áramkör végzi. A szinkron behúzási tartomány 
vízszintesen 4550 Hz, függőlegesen £7 Hz. A ké- 
szülék teljesítményfelvétele 60 W. 

Beépített stabilizátoros kapcsolóüzemű tápegységgel 
rendelkezik, így a 220 V-tól jelentősen, akár £20/- 
kal eltérő hálózati feszültséggel is üzemeltethető. 
A káva mérete 500 x 370 x 350 cm, tömege 12,5 kg. 





Kezelhetőség, műszaki színvonal 


A hordozható készülék -— kiviteléhez illeszkedően — 
a hátlap felső részére szerelt, kettős teleszkópos an- 
tennával is használható. A tuner jeltűrése olyan, 
hogy a közeli és a távoli szobákhoz, ill. a kétféle 
antennához egyazon antennabemenet használható. 
Az állomások kapcsolása, ill. programozása az elő- 
zőekben említett módon történik, aminek az az elő- 
nye, hogy mind kivitelében, mind kezelhetőségében 
egyszerű. A hangerő-szabályozó tológombja és a 
hálózati kapcsoló közvetlenül a programozóegység 
alatt található, amit csak helyeselni lehet, hiszen 
ezekhez kell a legtöbbet nyúlni. 

A színtelítettség, a fényerő, valamint a függőleges 
frekvencia szabályozógombja az előlap alján alul, 
nagy részében rejtetten elhelyezve található. Azt még 
meg lehet magyarázni, hogy a színtelítettséggel ösz- 
szefüggésben működő kontrasztszabályozót miért a 
programozóegységben helyezték el; a függőleges 
frekvencia változtatási lehetősége azonban nem tű- 
nik indokoltnak. A sor- és képeltérítő jelet ugyanis 
egyazon integrált áramkör állítja elő és szinkronizál- 
ja, amelynek stabilitása a műveletekre nézve egyfor- 
ma. A sorfrekvencia változtatására azonban külső 
lehetőséget nem teremtettek, a képfrekvenciára vi- 
szont igen, bár a jelzett szinkronbehúzási tartomá- 
nyok egyike sem teszi ezt szükségessé. Az előlap 
alján, jobb oldalon helyezkedik el a hangmagnetofon 
csatlakozója és a fejhallgatóhoz szükséges koaxikális 
csatlakozóaljzat. A hangerő-szabályozó mindkét 
csatlakozón változtatja a kimenő jelet, ami a felvétel- 
re állított magnó számára nem éppen előnyös. 


Videomagnó csatlakoztatása 


Mivel elsősorban hordozható kivitelűre készítették, 
elhagytak belőle minden olyan egységet, ami nem a 
mobilizálhatóság céljait szolgálja. Így ennél a készü- 
léknél csak a képmagnó RF-kimenetéről vezethetjük 
a jelet az antennabemenetre. Ez nem a legszerencsé- 
sebb megoldás, de mivel AV-panelje nincsen (vagy 
ilyen áramköre), más lehetőség nem áll rendelkezés- 
re. Mint általában a kisképernyős (ez a készülék 
37 cm-es képátlójú) tv-készülékek, ez is szemrontó 
lehet tartós közeli képnézés esetén. Így inkább csak 
monitor üzemmódra ajánlhatjuk azoknak, akik több 
készülék használatával házi videostúdiót üzemeltet- 
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nek. Ilyen célú használat esetén azonban érdemesegy e Beépített kettős teleszkópantenna. 

video- és hangjel-csatlakozást és a hozzá szükséges e Könnyű kezelhetőség. 

áramkört kiépíteni. e Viszonylag jelentős hálózati feszültségingado- 

Aki ezt a készüléket a viszonylag mérsékelt, zások melletti üzemképesség. 

21900 Ft-os árért megvásárolja, az jól jár, mivel e Kedvező ár. 

tulajdonképpen egy jó minőségű, viszonylag nem gets B 

nagyon kis képernyőjű, hordozható, , japán" színes Hátrányos tényezők 

tv-készülékhez jut. e Nincs lehetőség távvezérlésre. 

e A kontrasztszabályozó elhelyezése és kezelhe- 
tősége. 

e A hangerő-szabályozó változtatja a magnó- 


Előnyös tulajdonságai csatlakozón lévő jel nagyságát. 


e Kedvező működési jellemzők. e A függőleges frekvencia külső szabályozható- 
e Tetszetős külső. sága. 
e Egyszerű programozhatóság. e Nincs AV-csatlakozása képmagnóhoz. 


Szakkönyv-centrum 
a Bajcsy-Zsilinszky úton! 


KANDÓ KÁLMÁN MŰSZAKI KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 20. 


MŰSZAKI KÖNYV-RAKTÁRÁRUHÁZ 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 22. 


Szeretettel várjuk mindazokat az egyéni és közületi 
szakkönyvvásárlókat, akik az utóbbi évek műszaki 
könyvterméséből akarnak válogatni. 


A Kandó Kálmán könyvesboltban árusítjuk 

legújabban megjelent szabadforgalmú könyveinket 

és a megrendelésre készített önköltséges kiadványainkat 
(ez utóbbiak csak ebben a boltban kaphatók). 

Postai megrendeléseket is felveszünk 

és soron kívül teljesítünk. 

Az utánvételes postai szállítás 200 Ft feletti 
megrendelésnél még az emelkedett postaköltségek 
mellett is megéri. 


Legyen Ön is a vásárlónk! 
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. ——— VIDEOMAGNÓ- 


NEMES LÁSZLÓ 


. A napjainkban széles körben elterjedt videoeszközök között első helyen állnak a tv-videojelek 
rögzítésére és leolvasására szolgáló készülékek (képmagnók). A tv-videojelet rögzítő és 
lejátszó készülékekhez — a hangjelek rögzítéséhez hasonlóan — mozgó jelhordozót, mágnesez- 
hető szalagot használnak; természetesen olyan áramkörökkel felépített magnókkal együtt, 
amelyek a széles frekvenciasávú tv-videojelek átviteléhez szükségesek. 

Ezek a készülékek reprezentálják a korszerű technológiák csaknem valamennyi területét. 
A videomagnók mai, korszerű formája, széles körű szolgáltatásaival együtt igen rövid idő alatt 
fejlődött ki, ezért napjainkig nem is jött létre egységes rendszer. A képmagnók alapvető része 
a magnófej-szalag-magnófej (röviden: fej-szalag-—fej) rendszer a hozzá illesztett helikális, 
relatív sebességfokozóval, a forgó videofejdobbal. A képmagnók gyors fejlődésére leginkább 
jellemző a fej-szalag-fej rendszer és a forgó fejdob méreteinek gyors csökkenése a fejlesztés 
során. E bevezető sorok mind adalékul szolgálnak ahhoz, hogy megértsük a célját Nemes 
László okl. villamosmérnök cikkének. Kétrészes cikkének első felében (a Videotechnika 3. 
számában) a fej-szalag rendszer fizikai jellemzőit, a rögzítés és leolvasás fizikáját és a 
mágneses átalakítók főbb ismérveit tárgyalta. E második részben megismerhetjük a ferrit 
fejmagok szerkezeti felépítését és anyagi összetételét, a ferromágneses amorf ötvözetű leme- 
zekből előállítható fejmagokat és az előállításukkal összefüggő gyár tástechnológiát. 

Nemes László régi szakembere hazánkban a videotechnikának. Ő írta az első magyar nyelvű 
képmagnós könyvet, amely VIDEOMAGNÓK címen 1972-ben és 1975-ben két kiadásban 


FEJEK 


II. rész 


jelent meg. 


5. 
FERRIT FEJMAGOK 


A tv-videojelek széles frekcencia- 
spektruma miatt a rögzítéshez és 
a leolvasáshoz szükséges video- 
magnófejek  vasmagjait olyan 
lágymágnes tulajdonságú ferro- 
mágneses anyagokból állítják elő, 
amelyeknek elég nagy a permeabi- 
litása és elég kicsi a vesztesége ah- 
hoz, hogy még a frekvenciaspekt- 
rum felső határánál is meg tudják 
tartani mágneses tulajdonságu- 
kat. A valóságban ugyanis a leg- 
több ferromágneses anyag eseté- 
ben a gerjesztőáram frekvenciájá- 
nak növekedésével erősen romla- 
nak a mágneses jellemzők, és ez 
korlátozza a nagyobb frekvenciák 
átvitelét. A videomagnók fejmag- 
jának előállítására a ferromágne- 
ses anyagok közül a ferromágne- 
ses fémoxidötvözetek, vagyis a 
ferritek bizonyultak alkalmasnak. 
A különféle ferritek kedvező mág- 
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neses tulajdonságúak, magas a 
Curie-pontjuk, nagy szilárdságú- 
ak, formatartóak és kopásállóak. 
Általában a ferritek (ferromágne- 
ses kerámiák) háromkomponensű 
ötvözetek. Alapanyaguk 1-2 um 
szemcseátmérőjű vasoxid (Fe.O;), 
ill. kisebb részben nikkeloxid 
(NiO.) és cink- vagy mangánoxid 
(ZnO; és Mn0O7). A vegyített oxid- 
adalékok nagy hőmérsékleten 
szintereléssel jutnak kerámiaálla- 
potba. 

A ferritgyártóknak az alapanyag 
előállításához rendelkezniük kell 
a megfelelő porkohászati, forma- 
test-előállító, továbbá sajtoló- és 
csiszolótechnológiával. 
Ferritanyagokat már az első vide- 
omagnók gyártása óta használ- 
nak a magnófejekhez. Az alkal- 
mazásukra vonatkozó kutatások 
azonban napjainkban is folynak. 
E kutatások célja egyrészt annak 
megállapítása, hogy az egyes 
fémoxidkomponensek (adalékok) 


összetétele, a fémoxid szemcsemé- 
rete és a porkohászati technológi- 
ák hogyan befolyásolják a kívánt 
mágneses tulajdonságokat, a frek- 
venciaátvitelt, a dinamikát, a me- 
chanikai és szilárdsági jellemző- 
ket, másrészt az, hogy miként ja- 
víthatók a minőségi jellemzők. Az 
elért eredmények a következők- 
ben foglalhatók össze. 


A FERRITÖTVÖZETEK 
ÖSSZETÉTELE 


A magnófejekhez használt ferrit- 
magok összetétele alapján kétféle 
ötvözet terjedt el: 

— NIO, és ZnO, (nikkeloxid és 
cinkoxid) tartalmú ötvözetek, 
amelyekben az 50...55 mol 
Fe,O; (vasoxid) mellett, min- 
tegy 5...20 mol 4 NIO; és 
30...40 mol 4 Zn0O), található. 
(Egyik jellemző összetétele: 50 
mol 7 Fe.O5, 18 mól A NiO2; 
32 mol A Zn0O;.) 
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Erre az ötvözetre jellemző a 

10 MHz feletti frekvenciaátvi- 

tel, a viszonylag kis B, telítési 

indukció, a nagy H. koercitív 
erő és a nagy o fajlagos ellenál- 

lás. Mechanikai jellemzője a 

nagy sűrűségű, finom szemcsé- 

zetű, uniformizált polikristá- 
lyos szerkezet, a nagy szilárdság 

és kopásállóság. Sajnos a kis B, 

értéke miatt a nagy sűrűségű 

rögzítéshez nem kedvező. 

- Mn0O; és ZnO; (mangánoxid és 
cinkoxid) tartalmú ötvözetek, 
amelyekben az 50...55 mol / 
FeO; (vasoxid) mellett 30...40 
mol a MnO; és 5...10 mol 
a ZnO, adalék. (Egyik jellemző 
összetétele: 54 mol 4 Fe.O;, 28 
mol "4 MnO7;, 18 mol 4 NiO)). 
Az ötvözet mágneses és mecha- 
nikai tulajdonságai: 

— kis H, koercitív erő, 

— kis veszteség, 

— frekvenciaátvitel 10 MHz-ig, 

— nagy 4 permeabilitás, 

— nagy B, telítési indukció, 

-— kis o fajlagos ellenállás, 

— igen kis anizotropia és mag- 
netostrikció, ha legalább 50 
mol 4 Fe.O5-t tartalmaz, 

—- nagy indukált jelet biztosít 
torzítás nélkül, 

— lehetővé teszi a nagy sűrűsé- 
gű videojel-rögzítést, 

— lehetővé teszi a nagy kemény- 
ségű, nagy koercitív erejű 


mágnesszalagokkal való 
együttműködést, 

— nagyszilárdságú, kopásálló, 
hosszúélettartamú 


A mangán- és cinkoxid tartalmú 
ferritötvözetet a VHS rendszerű 
videomagnókban az elsők között 
alkalmazták fejmagként. Mind a 
nikkel—cink, mind pedig a man- 
gán-cink ferritkerámiák kis vesz- 
teségű lágymágneses anyagok. 





18. ábra. 

Az egyes kristályok mágneses 
elrendeződésének szemléletes 
ábrázolása 
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19. ábra. 
A monokristály szerkezetű ferritnek az a síkmetszete, amellyel a fejben 
a legnagyobb feszültség adódik 


A FERRITEK 
KRISTÁALYSZERKEZETE 


A ferritekben a mágneses domé- 
nek kristályformát alkotnak. Az 
egyes kristályok egy bizonyos 
irányban könnyen mágnesezhe- 
tők, míg erre az irányra merőlege- 
sen nehezen. A kerámiatestekben 
kifelé ezeknek az elemi mágnesek- 
nek az eredője hat. Ezzel a két 
kitüntetett (dedikált) iránnyal 
adódó mágnesezhetőséget lehet 
kihasználni a videomagnók fej- 
magjainak kialakításánál is. Az 
egyes kristályok mágneses elren- 
deződését szemléletesen mutatja a 
18. ábra. 

A ferritkerámiák kristályszerkeze- 
tének rendezettsége szerint kétfaj- 
ta ferritötövözet különböztethető 
meg: 

1. A monokristályos szerkezetű 
ferritötövözetek. A kristálystruk- 
túrában a gyártás során úgy ren- 
dezik az egyes kristályokat, hogy 
a könnyen, ill. a nehezen mágne- 
sezhető irányokba rendezve állja- 
nak be. A fejmag megformálása- 
kor a szeletelési irányt ezeknek az 
irányoknak megfelelően választ- 
ják ki. 

A monokristályos szerkezetű fer- 
ritmagok a nikkel-cink és a man- 
gán-cink ötvözetekből egyaránt 
előállíthatók. Elsősorban a man- 
gán-—cink ötvözetű, monokristá- 
lyos szerkezetű anyagokat alkal- 
mazzák szélesebb körben. 

A monokristályos ferritmagok 
nagymértékben egyforma (nagy 





uniformizáltságú) struktúrájú 
anyagok. Számos kedvező mágne- 
ses tulajdonságuk, többek között 
— a nagy telítési indukció, 
— a nagy permeabilitás, 
— a kis koercitív erő és 
— a kis veszteség 
ezzel magyarázható. 
A monokristály előállítása vi- 
szonylag egyszerű: a Birgman- 
eljárás szerint egykristály-húzás- 
sal, zónázással történik. 
2. Polikristályos ferritötvözetek. 
A kristálystruktúrában az egyes 
kristályok irányai nincsenek ren- 
dezve a könnyen, ill. a nehezen 
mágnesezhető irányok szerint. 
A polikristályos ferritek struktú- 
ráját a különböző gyártási tech- 
nológiákkal befolyásolni lehet, 
azaz a gyártástechnológia hatá- 
rozza meg az egyes mágneses és 
szilárdági paramétereket. Ilyen 
technológia pl.: 

— a vákuumszinterelés, amelynek 
alkalmazásakor kis nyomású 
semleges gázzal telt kemencé- 
ben nagy hőmérsékleten folyik 
a ferritkerámia kiégetése, szin- 
terelése, 

— a hot-press szinterelés, amely- 
nek során nagy nyomású prés 
alatt, nagy hőmérsékleten ége- 
tik ki a ferritet, 

— az ún. HIP-szinterelés, amely 
esetében nagy nyomású gázat- 
moszférában hot-press szintere- 
léssel történik a kerámia kiége- 
tése 

Az egyes szinterelési technológi- 

ákkal más és más mágneses, ill. 
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20. ábra 
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A kopásállóság mértéke, a hosszú idejű lejátszás függvényében 


mechanikai jellemzőt lehet befo- 
lyásolni. (Erre a következőkben 
látunk példát). 
A porkohászat jelentős fejlődése 
tette lehetővé, hogy a VHS video- 
magnókhoz alkalmazott man- 
gán-cink ferritből monokristályos 
vonalas szerkezetű fejmagokat 
gyártsanak. Az előzőkben felvá- 
zoltuk a mangán-cink monokris- 
tály-struktúrájú ferritek mágneses 
és mechanikai sajátosságait. A to- 
vábbiakban a vizsgálati eredmé- 
nyek rövid áttekintésével megis- 
merhetjük a VHS videomagnók 
fejmagjainak a krisztallográfiá- 
ban szokásos dedikált síkokban 
szeletelt formájának mágneses és 
mechanikai tulajdonságait, azaz a 
dedikált síkoktól és a szemcsemé- 
retektől függően 
— az indukált feszültség, 
— a frekvenciaátvitel, 
— a mechanikai és szilárdsági jel- 
lemzők 
összefüggéseit. 


A krisztallográfia szerint vizsgál- 
va az 


(FeODss mor, t (MNO mor 


t (ZnOJ1s mor 4 


összetételű mangán—cink monok- 
ristály szerkezetű ferritet, keres- 
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sük azt a síkmetszetet, amellyel a 
fejben a legnagyobb feszültség 
adódik (19. ábra). A vizsgálatok- 
hoz a dedikált síkok közül olyan 
szeletet választunk, ahol a (211) 
sík és az (1112 tengely párhuza- 


mos a mágneses szalag felszínének 
érintési síkjával és a szalagmozgás 
irányával. Az ebből a szeletből ki- 
alakított fejnél indukálható fe- 
szültség a legnagyobb az 5 MHz-s 
jelnek 10 m/s sebességgel való le- 
olvasásánál. 

Ugyancsak előállítottak olyan kí- 
sérleti célú monokristályszeletet, 
amelyen az (110) síkú és az (1102 
tengelyű metszetet választották 
párhuzamosnak a szalagfelület 
síkjával és a szalagmozgás irányá- 
val. Az ebből a szeletből előállí- 
tott fejjel azonban 3-4 dB-lel ki- 
sebb feszültség indukálódott az 
előzőleg választott szelethez ké- 
pest azonos jelrögzítés és leolvasá- 
si feltételek között. Ugyanakkor 
lényegesen nőtt a kopásállóság. 
A kopásállóság mértékét a hosszú 
idejű lejátszás függvényében a 20. 
ábra mutatja. 

Kísérletileg vizsgálták a szemcse- 
mérettől függő indukált feszültség 
nagyságát. A vizsgálatokat a 
(111), (100? orientációjú szelettel 
végezték. Az értékelés azt mutat- 
ja, hogy az 1...1,5 um szemcseát- 
mérőjű anyag adja a legnagyobb 
feszültséget. Mivel a mágnessza- 
lagra felírható mágnescsíkok szé- 
lessége a szemcsemérettől függ, a 
néhány tized um szemcsefinomság 
elérése lényeges kérdés. A gyakor- 


elis Monokristalyferrit 


Polikristályferrit 
(5 um szemcsézettel) 


Polikristályferrit 
(20 um szemcsézettel) 





21. ábra. 





Az indukált feszültség frekvenciamenete különböző szemcsézettségnél 


VIDEGTEGHNIKA 


1. táblázat 


Mangán-cink ötvözetből készült, mo- 
nokristály szerkezetű ferrit fejmagok 


jellemzői 
(összetétel: 
(Fe.O)so morc (MNO) more 
(ZnO) a mor) 
Mc) 4000 
His mu 600 
ÚGSága 200 
s 5500 
H., Oe 0,05 
7. "e 180 
H,, kplcm? 640 
Sűrűség, g/em? 5.1 
Porozitás, A 0 





latazt mutatja, hogy a mágnescsík 
szélességének az átlagos szemcse- 
méret több mint tízszeresének kell 
lennie ahhoz, hogy az optimális 
feszültség indukálódjon. 
Kísérletekkel vizsgálták az indu- 
kált feszültség frekvenciamenetét. 
A kapott eredményt a 21. ábrán 
láthatjuk. Az ábrából összehason- 
lításképpen leolvashatók a poli- 
kristályos szerkezetű ferritre adó- 
dó eredmények is. Látható, hogy 
a polikristály alkalmazásával lé- 
nyegesen kisebb frekvencián adó- 
dik hasonló indukált feszültség, 
mint monokristály esetén. 

A monokristály struktúrájú ferri- 
teknél jelentős a mágneses és me- 
chanikai anizotropia. A mágneses 
anizotropia a kristálystruktúra 
torzulása. A mechanikai anizotro- 
pia pedig az egyes kristályok ren- 
dezetlen eltolódása, ami miatt 
, tiszta síkmetszet" csak nehezen 
készíthető. A kísérletek azt mutat- 
ják, hogy a mechanikai anizotro- 


2. táblázat 





Ce öss Polikristály 


Monokristály 
em 


22. ábra. 

A mechanikai anizotropia 

a polikristály és a monokristály 
esetében 


előállított monokristály szerkeze- 
tű fejmagok jellemzőit, a 2. táblá- 
zat pedig a polikristály szerkezetű 
nikkel-cink és mangán-cink ötvö- 
zetből előállított fejmagok jellem- 
zőit tartalmazza. 


HOT-PRESS ELJÁRÁSSAL 
ELŐÁLLÍTOTT FEJMAGOK 


A videomagnók fejanyagaiként 
eddig megismert nikkel—cink és 
mangán-cink ferritek (mono-, ill. 
polikristály szerkezetű ötvözetek) 
olyan ferromágneses anyagok, 
amelyek nagymértékben megfelel- 
nek a széles spektrumú videojel 











23. ábra. 
A megnövekvő permeabilitással megnőtt a leolvasható jelszint is 


pia függ a dedikált síkok megvá- 
lasztásától (22. ábra). 

Az 1. táblázatban összefoglaltuk 
a mangán-cink ferritötvözetből 


Polikristály szerkezetű, nikkel-cink és mangán-cink ferrit fejmagok jellemzői 





Fejmag 





Típus 


u 
B.G 

Hc, Oe 

To 

Sűrűség g/cm" 

H,, kplcm? 
Szemcseméret, mm 





VIDEOTEGHNIKA 












HR35  3E4 7I1M 
36000 — 31000 10000 
4200 4500 5300 
0,016 0,019 0,03 
130 140 200 
30 5,08 551 
550 650 650 
130 150 50 





rögzítésének céljaira. A főbb jel- 
lemzőket az 1. és 2. táblázatban 
láthattuk. Ha a táblázatokban 
összegyűjtött aramétereket egybe- 
vetjük, megállapíthatjuk, hogy a 
mangán-cink .-mono- és polikris- 
tály struktúrájú anyagból készült 
fejmagok paraméterei eltérnek 
egymástól. A monokristály struk- 
túrájú fejmagoknál ugyanis jobb 
a kopásállóság, de kisebb a telítési 
indukció és nagyobb a magneto- 
strikciós zaj. A 80-as években sok 
jellemző összehasonlítása alapján 
a figyelem a polikristály szerkeze- 
tű ferritmagokra irányult. A por- 
kohászati technológia fejlődésé- 
nek eredményeként ugyanis lehe- 
tőség nyílt arra, hogy a polikris- 
tály szerkezetű ferritmagok né- 
hány mágneses és mechanikai tu- 
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Mágnescsik 
szélessége 
20pm 





24. ábra. 
VHS magnó videofejmagjának 
mechanikai méretei 


lajdonságát javítsák. Ezzel a vi- 
deomagnók minősége is javult, 
élettartama hosszabbodott. 
A gyártástechnológiák közül kü- 
lönösen a hot-press eljárás hozott 
jelentős eredményt. A hot-press 
eljárás lényege az, hogy mintegy 
150 atm nyomással, 1100 "C hő- 
mérsékleten megy végbe a man- 
gán-cink ötvözetű anyag utószin- 
terelése. Ennek eredményeként 
kedvezőbb  polikristálystruktúra 
alakul ki, az oxidszemcsék lénye- 
gesen közelebb kerülnek egymás- 
hoz, mint a korábbi szinterelési 
technológiáknál. A már ismert 
ferrit fejmagok jellemzői közül 
— növekedett a 4 mágneses per- 
meabilitás, 
— csökkent a o fajlagos ellenállás, 
— növekedett a frekvenciaátvitel 
felső határa, 
— csökkent a magnetostrikciós 
zaj, ezzel növekedett a dinami- 
ka. 


A megnövekedett permeabilitás- 
sal lényegesen megnőtt a leolvas- 
ható jel szintje, erre utal a 23. áb- 
ra. Ebből következik, hogy lénye- 
gesen kisebb 4 hullámhossz mel- 
lett 

— nagyobb jel—zaj viszony, 

— nagyobb dinamika, 

— nagyobb képkontraszt, 

— nagyobb képfelbontás 

érhető el. 


A 
(Fe.O2)7o mart (MNOJ1s mor sgt 
4 (ZnO2) 15 mot 14 


összetételű anyagból előállított 
hot-press polikristály szerkezetű 
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ferritmagok fontosabb jellemzőit 
a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
A hot-press polikristályanyagot 
elsősorban a VHS típusú készülé- 
kek mágnesfejeihez használják. 
A fejmag mechanikai méretei a 
24. ábrán láthatók. 


KOMBINÁLT MONO- ÉS 
POLIKRISTÁLY 
SZERKEZETŰ FEJMAGOK 


A videomagnőfejek laboratóriumi 
vizsgálatai során megállapították 
a ferritmagok mágneses igénybe- 
vételét a fejmag különböző része- 
in. Részletes vizsgálatokat folytat- 
tak továbbá a mechanikai igény- 
bevétellel kapcsolatban is. 


3. táblázat 


A hot-press technológiával előállított 
ferritmagok jellemzői 


H,, kplcm? 
Sűrűség, gr/cm" 
Porózusság, 4 





Mint azt már láttuk, a monokris- 
tályos mangán-cink ferritekből 
készített magok kopásállósága 
rendkívül jó, a hot-press polikris- 
tály-szintereléssel készült ferritek- 
nél viszont — bár sok paraméter, 


Monokristály 


Hot press 
hegesztés 


Polkristóly 


25. ábra. 
Fejmag-összeállítási vázlat 
hot-press hegesztéssel 





Kombinált ferritfej 
indukólt feszültsége 


26. ábra. 

Kombinált ferritmagú fejre 
jellemző rögzítési-leolvasási 
adatok 


elsősorban a zaj szintje, megjavult 
—- lecsökkent a kopásállóság. 
A 80-as évek elején ezért olyan 
fejmag előállítására irányult a ku- 
tatás, amely esetleg egyesítheti a 
mono- és a polikristály szerkezetű 
ferritanyagok tulajdonságait. En- 
nek során egy olyan fejmag- 
konstrukció alakult ki, amelyben 
a rést alkotó mágnespofákat szét- 
választották a tekercset hordozó 
ferritrészektől. Egy ilyen kombi- 
nációt mutat a 25. ábra. Ebben a 
fejmag-összeállításban a mágnes- 
pofákat Birgman-eljárással előál- 
lított .  monokristály szerkezetű 
mangán-cink ferritből készítet- 
ték. A többi részeket viszont hot- 
press  szinterelésű,  polikristály 
szerkezetű mangán-cink ferritből 
állítják elő. 

Mint azt később, a gyártástechno- 
lógiai összefoglalóban látni fog- 
juk, általában a fejmagok két kü- 
lönböző profilú hasábból készül- 
nek. A kombinált magú fejek ese- 
tén a kétféle kristályszerkezetű 
anyagot hegesztik össze hot-press 
eljárással. 

A kombinált ferritmagú fejre jel- 
lemző rögzítési-leolvasási adato- 
kat a 26. ábrán láthatjuk, a főbb 
jellemzőket pedig a 4. táblázatban 
foglaltuk össze. A kombinált fer- 
ritmagú fejjel elérhető zajjavulást 
— mint egyik legfőbb eredményt — 
az 5. táblázat mutatja, összeha- 
sonlítva egy monokristály-fejmag 
adataival. A 4. táblázatban sze- 
replő adatokat v— 10 m/s relatív 
szalagsebesség és g—0,3 um rész- 
szélesség mellett kapták. A jel—zaj 
viszony 345 dB-ről 37 dB-re 


VIDEGTECHNIKA 


RÖVIDEN A MAGNÓŐFEJEK 

FERRITMAGJAINAK ———— 
GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJÁ- 
RÓL 


Napjainkban a ferritkerámiákat 
ipari méretekben gyártják. A vi- 
deomagnók fejmagja a legtöbb 
gyártónál (pontosabb technológi- 
ák felhasználásával) gyártmány- 
bővítésként jelentkezik. A fejma- 
gok gyártása a hagyományos 
technológiákra alapozva két fázis- 
ra bontható: 
- porkohászati technológia, az 
oxidporok előállítása, 
- formakészítési, darabolási tech- 
nológia, a formatestek előállítá- 


sa. 

A porkohászati technológiák főbb 

fázisai: 

— szulfátok előállítása, 

- szulfátok redukciója tiszta oxi- 
dok kinyerésére, 

- granulátumok préselése, kiége- 
tése, vagyis előszinterelése, 

- előszinterelt anyagok  őrlése, 
szemcseméret szerinti szelek- 
ciója, 

- az oxidporadalékok mol 4-os 
vegyítése, 

- ferrithasábok készítése mono- 
kristály- . vagy polikristály- 
előállítási technológiákkal. 

A formatest előállításának főbb 
technológiai fázisai: 
A formatestkészítés egyik jellem- 
ző technológiája a polikristály 
szerkezetű anyagok előállításával 
kapcsolatos. A fejmagok szüksé- 
ges formája (formatest) két, egy- 
mástól eltérő hasábból szeletelés- 
sel készül. Ennek megfelelően két, 
különböző hasábformát készíte- 
nek, azután csiszolással, políro- 
zással összeillesztik őket. A két 
eltérő hasábot ezután összehe- 
gesztik. 

A VHS rendszerű videomagnók- 

hoz alkalmazott ferritfej hasábjait 

láthatjuk a 27. ábrán. A hasábo- 
kat megfelelő keverésű poradalé- 
kokból szintereléssel állítják elő. 

Ebben a fázisban a következők 

történnek: 

- A  polikristály szerkezetű 
anyagnál a megfelelő adaléko- 
kat tartalmazó poranyagból 
elősajtolással állítják elő a for- 
mahasábokat. A hasábok alak- 
ja megegyezik a kívánt formá- 
val, de méretük a lineáris zsu- 
gormérettel nagyobb. Ezután 
előszinterelés következik. 


VIDEOTEGHNIKA 


Erintkezési 
felület 


Menetek 
helye 





27. ábra. 
VHS képmagnókhoz használt 
videoferritfej hasábok 


— A monokristály szerkezetű fer- 
ritnél a formatechnológiai eljá- 
rás abban tér el az előbbitől, 
hogy a szükséges adalék vegyí- 
tésével kapott oxidporból elő- 
sajtolt hasábokat készítenek. 
Ezeket azután Birgman-eljárás- 
sal, zónázással monokristály 
szerkezetűvé alakítják át az 
utószinterelés folyamán. 

A hasábokat a röviden ismertetett 

technológiák valamelyikével, utó- 

szintereléssel állítják elő. Majd 
csiszolással, polírozással egymás- 
hoz illesztik. Az előcsiszolt és mé- 
retre beállított hasábokat üveg- 
bondolási technológiával, olvasz- 
tott kvarcüveggel egymáshoz he- 
gesztik. Az előcsiszolt ferrithasá- 
bok egymással találkozó felületei- 
nek összeillesztési pontossága né- 
hányszor 100 Á. Megfelelő hő- 
mérsékleten az összeillesztett felü- 
letek közé befolyik a kvarcüveg és 
ráolvad a ferritkerámiákra. A fer- 
ritkerámiákon az olvasztott üveg 
és a ferrit találkozásánál 500 


.nél kisebb a rétegvastagság. 


A gyártástechnológiák fejlődése 
során a két fél fejmag összeragasz- 
tásával kapcsolatban több alap- 
problémát is megoldottak. Töb- 
bek között azt, hogy 

— a légrés távtartó anyaga hasonló 
keménységű, mint maga a ferrit- 
mag, 

— a résnél találkozó két fél ferrit- 
pofa illeszkedése (a belső falak 
simasága) néhányszor tíz 

— a réspofák formája tartósan ál- 
landó marad, 


— a résméret hosszú ideig állandó 
marad, 

— igen jó párhuzamosságú légrést 
lehet biztosítani, 

— résfalkicsorbulás nem fordulhat 
elő. 

A továbbiakban a két fél hasáb az 
üvegbandolás után együttesen 
utócsiszolásra kerül. 
Az utócsiszolás pontosságának 
50...100 Á-nak kell lennie. A ra- 
gasztott, becsiszolt hasábból a fej- 
magot végső formában szeletelés- 
sel állítják elő. 
A fejmagok tömeggyártása során 
számos mágneses és mechanikai 
paraméter egyöntetűségét kell biz- 
tosítani. Ezért a gyártás folyamán 
többféle ellenőrzésre és mérésre 
van szükség: 

— A porkohászatban megfelelő 
technológia létezik a mágneses 
paraméterek beállítására. El- 
lenőrzésük elsősorban próba- 
testeken történik. Ezután már 
csak a szúrópróbával kiválasz- 
tott, üzemszerűen megteker- 
cselt kész fejmagok indukcióját 
ellenőrzik. 

— A szigorú, egyöntetű mechani- 
kai követelményeket számos 
paraméter írja le. Ezek között 
szerepelnek a ferritmagok kül- 
méretei és azok tűrései, ill. a 
fejpofákkal és a légréssel kap- 
csolatos követelmények. A me- 
chanikai külméreteket egysze- 
rű, méretmeghatározásra alkal- 
mas mérőmikroszkópokkal el- 
lenőrzik. 

A fejmagok lényeges jellemzője a 

légrés mérete, a hozzárendelt jel- 

lemzőkkel. 

A fejek résének mérhető mechani- 

kai paraméterei (számszerű érté- 

kekkel): 

— a rés fizikai 
(0,3 um 1 0,03 um); 

-— résmerőlegesség a mágnespofák 
síkjához viszonyítva (az eltérés 
kisebb, mint 20"); 

— a résfalak párhuzamossága (az 
eltérés kisebb, mint 0,03 um); 

— a résfalak mélysége 
(0,3 um-40,1 um); 

— a mágnespofák felületi simasá- 
ga a rés környékén (kisebb mint 
100 A egyenletlenségű). 

A gyártás során a fejmagok me- 

chanikai egyöntetűségének meg- 

határozásakor a pontos finomme- 
chanikai szerszámozás a legfonto- 
sabb tényező. A szerszámok közül 

a nagy pontosságú gyémántszele- 
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mérete 


telők, automataköszörűk pontos- 
sága a döntő. Másodsorban igen 
fontos a szerszámok készítése so- 
rán, majd a gyártmányok ellenőr- 
zésekor alkalmazható megbízható 
kontroll-mérőstandok létesítése. 
A mérőstandok egyes műszerei 
optikai mikroszkópok, amelyek- 
nek alsó mérési határa kisebb, 
mint 10 Á. A mérési pontosság 
kisebb, mint --2 


6. 
FERROMÁGNESES 
AMORF ÖTVÖZETŰ 
LEMEZEKBŐL 
ELŐÁLLÍTHATÓ 
FEJMAGOK 


Napjainkban a ferromágneses 
anyagok kutatását számos fel- 
használási terület ösztönzi, ennek 
kapcsán újabb és újabb mágneses 
anyagok látnak napvilágot. Az új- 
fajta mágneses ötvözetek tért hó- 
dítottak a videotechnikában is. 
Ilyen új ferromágnesanyagok a 
kobalt, ill. a vas szilícium- és bór- 
adalékokkal készült amorf ötvö- 
zetei. 

A fizikából ismeretes, hogy bizo- 
nyos ötvözetek amorf állapotban 
ferromágnesek lehetnek. Máskép- 
pen fogalmazva, e megolvasztott 


4. táblázat 


Kombinált magú magnóőfej főbb 





jellemzői 
je 3000 
Hsmnz 600 
ús 4200 
Ha 06 0,036 
as áz 150 
H,, kp/lcm? 650 


ötvözetek kristályos állapot bekö- 
vetkezése nélkül is megszilárdítha- 
tók bizonyos hőmérsékleti tarto- 
mányok gyors átlépésével a lehű- 
tés folyamán. Az ilyen mágneses 
anyagoknak igen nagy a permea- 
bilitása és nagy a szilárdsága. Eze- 
ket a tulajdonságokat hasznosít- 
ják a videomagnók fejmagjai mi- 
nőségének és élettartamának nö- 
velésére. Így pl. ezekből az amorf 
ötvözetekből készítik a legkorsze- 


58 





28. ábra. 
A T, dermedési hőmérséklet és 


a kobaltszázalék összefüggése 


rűbb Video 8 készülékek fejeit. 

A ferromágneses amorf ötvözetek 

közül kétféle alapösszetételű öt- 

vözet használható fel a videomag- 
nók fejmaganyagaiként: 

— kobalt alapú ötvözet, amelyben 
a kobalt összetevő a meghatá- 
rozó, 

— vas alapú ötvözet, ebben a vas 
összetevő a meghatározó. 

Mindkét ötvözetfajtának közel 

azonosak a mágneses tulajdonsá- 

gai, eltérés mindössze a magneto- 
strikciós állandóban van. Kedve- 





29. ábra. 

A u mágneses permeabilitás 
változása a frekvencia 
függvényében, különböző T, 
dermedési hőmérsékletre 
vonatkozóan 


5. táblázat 


zően leszorítható a magnetostrik- 
ciós állandó a kobalt alapú ötvö- 
zeteknél további ötvözőanyagok- 
kal, mint pl. a Mo (molibdén) és 
Fe (vas). 


A kobalt alapú amorf ötvözetek 
főbb jellemzői 


A kobalt alapú amorf ötvözetek 
kutatásainak kedvező eredményei 
adtak lendületet (elsők között) a 
Video 8 videomagnók fejmagjai- 
ként való felhasználására is. 
A kutatási eredmények között 
igen lényeges a kristályosodási ál- 
lapotot átlépő dermedési hőmér- 
séklet technológiai beállíthatósá- 

ga, amely szerint a Co, Si és 
B adalékok 70-os arányával lehet 
a pontos hőmérsékletet beállítani 
(ZT. 517 "0, 





30. ábra. 

A un mágneses permeabilitás 
változása a frekvencia 
függvényében, különböző 
lemezvastagságok esetén 


A következőkben röviden ismer- 
tetjük a kobalt alapú ötvözettel 
kapcsolatos eredményeket, főbb 
jellemzőket. Egy tipikus kobalt 
alapú fejötvözet összetétele: 


(Cojsoy,-t Fegz6yt 


"e MOo.247) 6 öö TV 
FSig mort Bi6 mor 


A kombinált ferritmagú és a monokristály magú fej összehasonlítása 


Mérőjelszint 


Kombinált 240 
Mono 210 





Alapzajszint 


3OT 
412 


Impedancia- Érintkezési és 

zajszint törlési zajszint 
1,26 1,26 
1,26 156 
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31. ábra. 





A magnetostrikciós állandó és az egyes adalékok százalékos változása 


6. táblázat 


Tipikus kobalt alapú fejötvözet para- 


méterei 
Vastagság, um 30 
Szélesség, mm 8 
Fajlagos villamos el- 144 
lenállás, 2/cm? 
Keménység, kp/cm? 896 
Dermedési hőmérséklet, 517 
az 
B (DC), G 6300 
B(1 kH2), G 5700 
H(I kHz), Oe 013 
4 (1 kHz) 4200 





Az amorf ötvözeteknél a fejekhez 

való felhasználással fontos kérdé- 

sekre, mint 

—- az adalékok -os összetételé- 
nek, 


— a B, u mágneses jellemzőknek, 
— a 24, magnetostrikciós állandó- 
nak, 
— a T,, B, u, B, frekvenciaátvitelé- 
nek és 
— a szilárdsági jellemzőknek a 
technológiai beállítására a kuta- 
tók részletes diagramokat dolgoz- 
tak ki. Ezeket láthatjuk a 28., 29., 
30:, 31., 32., 33. ADTAM. 
A tipikus kobalt alapú fejötvözet 
mágneses és szilárdsági jellemzőit 
foglaltuk össze a 6. táblázatban. 
A Video 8 rendszerhez kidolgo- 
zott kobalt alapú ferromágnes öt- 
vözet összetétele: 


(Fe47 móló TT Cao mol975 mort 
TF Sijs moly 10 mol. 
Az ötvözet összetételében 

— a kobaltadalékkal a dermedési 


hőmérséklet (7) állítható be, 


7. táblázat 


Video 8 és Video-Movie magnófej- 
anyagok paraméterei 


B.G 9000 
u, 1 MHz 1900 

u, 5 MHz 500 
M.,, Oe Ússs 
B. 110,107" 
Te 510 
Te 400 
H,, kp/lcm? 1000 
Sűrűség, g/cm" ÁSTA 





ugyanakkor a belső feszültsé- 
gek is csökkennek, 

— a molibdén- és a kobaltadalé- 
kokkal együttesen növelni lehet 
a B és 4 értékeket, így nő a 
szilárdság és a kopásállóság is, 

— vas- és szilíciumadalékokkal a 
21, magnetostrikciós állandó ér- 
téke szorítható le minimális ér- 
tékre. 


A Video 8 és a Video-Movie rend- 

szerű készülékeknél használt fej- 

magok paramétereit találjuk a 7. 

táblázatban. Az amorf ötvözetek- 

ből előállítható fejmagok anya- 

gainál lényeges eltérés adódik a 

ferritekből készíthető fejmagok- 

hoz viszonyítva: 

— nincs — magnetokrisztalizációs 
anizotropia, mivel nincs kris- 
tályállapot, és így ilyen veszte- 
ség nem lép fel, 

— nagy a fajlagos villamos ellenál- 
lás, ebből adódóan csak kis- 
mértékben csökkennek a mág- 
neses jellemzők a frekvenciaát- 
vitel felső határánál, az amorf 
állapot ugyanis 3-4-szer stabi- 
labb rezisztív állapotú, mint a 
kristályszerkezet, 

— nagy a szilárdság, mivel nincs 
kristályszerkezet, az egyes kris- 
tályok között nincs deformáló- 
dás sem, nincs porózusság, 
nincs szemcseátmenet, 

— ugyanakkor a felület korróziója 
következtében korróziós vesz- 
teség lép fel, ezzel csökken B és 
4 értéke. Ennek a hatásnak a 
csökkentésére antikorróziós 
adalék bevitelére van szükség. 


Ejtsünk néhány szót a kobalt ala- 
pú ferromágneses ötvözet előállí- 
tási technológiájáról! 

Az ötvözetet a ferriteknél szoká- 
sos technológiával állítják elő. 
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kozási síkjára öntik. A két forgó 
hengerrel lehet hűteni a nagy hő- 
mérsékletű olvasztott fémet, mint- 
egy 107...10 "C/s hűtési sebesség- 
gel. A környezeti hőmérséklet 
gyors változtatásával, azaz a hen- 
gerek falának gyors hűtésével, hir- 
telen 510 "C alá kell hűteni a fo- 
lyékony fémet. Ekkor átlépjük a 
fémek kristályodási állapotát, és 
létrejön az amorf állapot (amely 
anyagszerkezetileg, fizikailag kö- 
zel azonos lesz az üveg ismert 
amorf állapotával). 
A technológiai berendezés elvi el- 
rendezését a 34. ábra mutatja. 
A két forgó henger falára — tetsző- 
legesen megválasztható — 
5...100 um vastagságú lemezré- 
teg rakódik le. Ez a megszilárdult 
anyag a magnófejek készítésének 
alapanyaga. A vékony lemez for- 
májú anyag előnyös az igen vé- 
kony, 20...30 um vastagságú fejek 
előállítására (a kívánt fejmagfor- 
ma és -méret precíziós csiszolással 
egyszerűen előállítható). 


(Fe, Co, Ni)9g Zrig 





32. ábra 
A B, telítési indukció változása az egyes adalékok 


százalékos összetételének függvényében 


A megfelelő százalékos összetéte- 
lű adalékolt anyagot megolvaszt- És 
ják. Az 1800 "C-on megolvasztott Hevites 
adalékos keveréket folyékony ál- 
lapotban két forgó henger talál- 


Forgo 
henger 


Kicsapatds 





33. ábra. 

A kopásállóság mértéke 34. ábra. 
összehasonlítva a Mn-Zn A technológiai 
(mangán-cink) ötvözetű berendezés elvi 
fejmaganyaggal vázlata 


60 VIDEOTEGHNIKA 






Videoszakkönyv-előzetes! 










A Műszaki Könyvkiadó gondozásában rövide- 
sen megjelenik 
a 







Barna Tamás szerkesztésében 
készült, szerzői munkaközösség által írt 


VIDEOTECHNIKAI TANÁCSADÓ 


A könyv tartalmi felépítésében teljes kereszt- 
metszetét adja a korszerű videotechnikai isme- 
reteknek. 










Kivonat a tartalomból: 







e Televíziós rendszerek e A tv-készülék 

e Videokamerák és állványok e Videotrükkök 

e Világítás e Video- és filmfelvételek 

e Képrögzítés kölcsönös átalakítása 

e A videoszalag és másolása egyik rendszerről a másikra 






e Elektronikus vágás Csatlakozók, kábelek 
e Hangtechnika videósoknak e Feliratok a videokészülékeken 
e Videolexikon 


A VIDEOTECHNIKAI TANÁCSADÓ 


1988-ban jelenik meg, kb. 20 ív terjedelemben. 

A szerzői munkaközösség tagjai között megtalálható az a 
két szerző is, akinek egy-egy cikkét — e témakörből kiragad- 
va — a következő oldalakon közöljük. 












Tehát, ne feledje: 
VIDEOTECHNIKAI TANÁCSADÓ! 


A Videotechnika olvasóinak is ajánljuk. 
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TANACSOK 
VIDEOAMATÓRÖKNEK 


Aki mostanában választja hobbijául a videózást esetleg anélkül csöppen bele egy 
korszerű technikai ágazat alkalmazásába, hogy kellő gyakorlattal rendelkezne ezen 
a téren. Tömör cikkünk ahhoz kívánja hozzásegíteni a kezdő videóst, hogy 
legalább a műhelyfogásokat ismerje. Gnádig László tanácsait azonban a gyakorló 
videósoknak is célszerű szem előtt tartani. A pontokba szedett alkalmazási, 
üzembehelyezési és karbantartási szempontok tartalmazzák a kamerákkal, 

a kamerakeresővel, a kamera képfelvevő csövével, a kameraobjektívvel, 

a képmagnóval, a videokazettákkal, a tv-készülékkel, a hangosítással, 

a világosítással, a vágással és a kábelekkel kapcsolatos tudnivalókat. Nem 
érdektelen megjegyezni, hogy egyik-másik észrevétel oly rövid, hogy 

a tájékozatlanabb felhasználónak még további ismeretanyagra is szüksége lehet. 
Reméljük, hogy a Videotechnika eddigi és a további számaiban 


megtalálja mindezt. 


Kamera 


1. A kamera áramellátását bizto- 
sító kapcsoló bekapcsolása- 
kor figyeljünk arra, hogy az 
objektívsapka legyen  felhe- 
lyezve! 

2. Hasznos felvétel készítése 
előtt a jeleneteket megvilágító 
fényforrás színhőmérsékleté- 
nek megfelelően (napfény 
6000 K; műfény 3200 K) a be- 
épített színkorrekciós szűrőt a 
megfelelő pozícióba kell állíta- 
ni! 

3. A kamera bemelegedése után 
minden esetben ún. , fehér- 
egyensúlyt" (White ballance) 
kell állítani. Ez úgy történik, 
hogy régebbi kamerák esetén 
átlagfénnyel megvilágított fe- 
hér papírlapot helyezünk az 
objektív elé, és megnyomjuk a 
megfelelő feliratú gombot 
(célszerűen automata blende 
üzemmódban). A művelet be- 
fejezését, ill. megtörténtét tí- 
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pusonként változó (LED vagy 
világító betű) kigyulladása jel- 
zi. Az újabb típusoknál a fehér 
papír felesleges, de a fehér- 
egyensúly beállítására szükség 
van! Vannak teljesen automa- 
tikus kamerák, amelyekben a 
szűrőhelyzet kiválasztása után 
a fehéregyensúly beállításá- 
nak folyamata automatikus. 


. Egyes nagy érzékenységű ka- 


merákon beépített szürkeszű- 
rő található az igen nagy meg- 
világítási erősségek csökken- 
tésére. Ennek be- vagy kikap- 


csolt állapotára figyelni kell! 


. Felvétel előtt ellenőrizzük az 


irisz (blende) üzemmódkap- 
csolójának állását (manu- 
ális:-automata-ellenfény)! 


.Ha a kamerán távvezérlő 


funkciók vannak, felvételké- 
szítés előtt ellenőrizzük, hogy 
a kamera kimenő jele a rögzí- 
tést végző képmagnóhoz il- 
leszkedjen! 


. Optikai 


7. Ha a kamerán van FADE (át- 


tűnés) kapcsoló, indítás előtt 
győződjünk meg állásáról, ill. 
működési irányáról! 


. Néhány korszerű kamerán 


, erősítéskapcsoló" " (GAIN) 
található. Funkciója az, hogy 
gyenge fényviszonyok esetén — 
bekapcsolt állapotában — a 
képjelet erősíti. A felvétel 
megkezdése előtt ellenőrizzük 
ennek a kapcsolónak az állá- 
sát! 


Kamerakereső 


. Bár a kameráknak optikai, tü- 


körreflexes vagy elektronikus 
keresőjük van, célszerű min- 
dig rákapcsolt tv-készülékkel 
vagy monitorral dolgozni, 
hogy az elektronikusan átala- 
kított képet azonnal ellenőriz- 
hessük. 

keresős kamerán 
fennáll a veszélye annak, hogy 
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1. ábra. 

A kamera áramellátását biztosító 
kapcsoló általában feltűnő helyen 
található a kamerán 


a képfelvevő cső hátulról, az 
okulár felől égjen be. Ezért fel- 
vételi szünetekben vagy a ka- 
mera használaton kívüli álla- 
potában a keresőt vagy a saját 
zárósapkájával, vagy ha ilyen 
nincs, átlátszatlan ragasztó- 
szalaggal zárjuk el a fénytől. 

3. Hasznos felvétel készítése 

előtt ellenőrizni kell, hogy az 
elektronikus képkereső képki- 
vágása megegyezik-e a moni- 
torként használt tv-n jelentke- 
ző kép kivágásával. Egyes ka- 
merákon lehetőség van a kere- 
sőkép függőleges és vízszintes 
beállítására. Ehhez pontosan 
beállított, ellenőrzött monosz- 
kópképet közvetítő tv-készü- 
lékre (monitorra) van szüksé- 
günk. 

4. A rögzített kép világosságá- 
nak és kontrasztjának korrek- 
cióját csak az objektív blendé- 
jével vagy a kamerán lévő be- 
állítószervekkel lehet elvégez- 
ni. A keresőmonitor beállítási 
korrekciója nem hat a felvett 
műsorra! 

. Ha nincs kép a kamera kere- 
sőjén, akkor 
— nincs bekapcsolva a (néhány 

kamerán megtalálható) fő- 
kapcsoló; 
— nincs levéve az objektívsap- 


kövi 


a; 

— a blende C-n áll (closed — 
zárva); 

— hibás a kamera monitora. 
Ellenőrizhetjük külső moni- 
tor vagy tv-vevőkészülék rá- 
kapcsolásával vagy próba- 


VIDEOTEGHNIKA 


felvétellel,  visszajátszással. 
Szükség esetén kamerakere- 
ső nélkül, kontrollmonitor- 
ral is lehet dolgozni; 

— néhány kamerán az elektro- 
nikus keresőt sokpólusú 
csatlakozóval kell csatla- 
koztatni a kamerára. Ügyel- 
jünk arra, hogy a csatlako- 
zót a helyes pozícióba duga- 
szoljuk! 


A kamera képfelvevő 
csöve 


I. A képfelvevő cső fényérzé- 
keny rétegét a túl erős fénybe- 
hatás károsíthatja (beégési je- 
lenség, amelyet a képen sötét 
foltok jeleznek). Beégési fol- 
tok jelentkezésekor a kamerát 
egy egyenletesen kivilágított, 
fehér felületre, pl. meszelt ház- 
falra, fehér rajzlapra irányít- 
juk, és nyitott blendével egy- 
két óráig bekapcsolva hagy- 
juk. Ha a beégési felületek 
nem tűnnek el, akkor a képfel- 
vevő cső tönkrement, és ki kell 
cserélni. 

2. Ha a keresőképen olyan fol- 
tok jelentkeznek, amelyek az 
objektív  gyújtótávolságának 
változtatásakor változtatják a 
méretüket, akkor csak piszok 
tapadt meg valamelyik lencse- 
felületen. Ebben az esetben ki 
kell venni az objektívet (elsö- 
tétített szobában, hogy a kép- 
felvevő csövet véletlenül se ér- 
hesse intenzív fénybehatás), és 
az objektív lencsefelületeit, 
valamint a képfelvevő cső 
elülső felületét puha ecsettel 
óvatosan meg kell tisztítani. 





2. ábra. 

A régebbi kameráknál 

a bemelegedés után végezzük 
a fehéregyensúly beállítását 





3. ábra. 

Külső felvételeknél, 
panorámázásnál vegyük 
figyelembe, hogy az automata 
blendeszabályozó nem képes nagy 
fényértékkülönbségeket áthidalni 


3. Ha panorámázni (svenkelni) 
akarunk, külön figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az auto- 
matikus blendeállítás nem tud 
nagy fényértékkülönbségeket 
áthidalni, megfelelő gyorsa- 
sággal követni. A túl nagy 
kontrasztokat vagy a világítás 
megváltoztatásával (árnyékok 
derítése), vagy a blende vál- 
toztatásával kell kiegyenlíteni. 

4. Előfordulhat , elektromos 
életlenség" is, amikor az elekt- 
ronsugár nincs pontosan beál- 
lítva. Ezt a hibát csak felké- 
szült szakműhely (műszeres 
beállítással) tudja megszüntet- 


ni. 
5. Kerülni kell a kamera erős 
rázkódását vagy  leejtését, 


mert ezál;tal a képfelvevő cső 
helyzete, és ennek következté- 
ben az élesség is megváltozhat, 
amit csak költséges beállítás- 
sal lehet helyreállíttatni szak- 
műhelyben. 

6. Az olyan videokamerák eseté- 
ben, amelyek képfelvevő cső 
helyett töltéscsatolt képérzé- 
kelővel (CCD - charge coup- 
led device) működnek, az 1. 
pontban leírt beégési veszély 
nem áll fenn. 
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mélységélesség a blendenyílás 
megváltozása következtében 
(a kép vizuális változása). 

9. Állítsuk a varioobjektívet a le- 
hető legnagyobb teleállásra, 
állítsunk élesre, majd álljunk 
vissza a kívánt képkivágásra! 
Közben figyeljük meg a kere- 
sőn és a monitoron az élesség 
esetleges változását! Jó minő- 
ségű objektíveknél minden lá- 
tószögállásban éles képet ka- 
punk. 

10. Elesre állításhoz az elektroni- 
kus keresőben a blende nyitá- 
sával állítsuk a képet kont- 
rasztgazdagabbra, mert ekkor 
az élesre állítás megítélése 
könnyebb. Elesre állítás után 
a blendét állítsuk vissza a kí- 
vánt helyzetbe! 

11. Sohase cseréljünk objektívet 
bekapcsolt kamerán, mert be- 
éghet a képfelvevő cső! 





4.ábra. , b a 
A korszerű kameraképmagnóknál már gyárilag felszerelik 
a napfényellenzőt 


Képmagnó 


Kameraobjektív 


. Az objektív külső felületének 
por-, piszok- és karcmentes- 
nek kell lennie. A port puha 
ecsettel, az esetleges ujjlenyo- 
matokat alkoholos vattával 
vagy erre a célra gyártott tör- 
lőpapírral távolíthatjuk el. 

. Az objektívek külső lencséjé- 
nek felületét feltétlenül óvjuk 
a karcolódástól és szennyező- 
déstől UV- (ultraibolya) szűrő 
felhelyezésével. Járulékos vé- 
delmet jelent a napfényellenző 
használata is. 

. Az igen nagy látószögű objek- 
tívek a kép szélein elrajzolást 
okozhatnak (pl. párnatorzí- 
tás). Ez különösen a függőle- 
ges és vízszintes kontúrokat 
tartalmazó képrészletekben 
jelentkezhet feltűnően, pl. há- 
zak, oszlopok stb. felvétele- 
kor. 

. A rossz objektívet az életlen- 
ségről ismerhetjük fel. Ez a je- 
lenség a kép szélein tapasztal- 
ható a legerősebben, de a hi- 
bás objektív a kép sarkaiban 
fénycsökkenést (vignettálás) is 
okozhat. 

. Ha a kép a gyújtótávolság vál- 
toztatásakor a nagy látószögű 
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al 


tartományban életlen, akkor 
korrigálni kell az objektív fel- 
fekvési méretét (az objektív és 
a felvevőcső közötti távolsá- 
got). Forduljunk szakember- 
hez! 


. Napfényellenző  (sonnenblen- 


de vagy kompendium) hasz- 
nálatakor arra kell figyelni, 
hogy mérete feleljen meg az 
alkalmazott objektív látószö- 
gének. Ha a napfényellenző 
belemetsz az objektív látószö- 
ge által meghatározott kúpba, 
akkor a kép sarkaiban fény- 
csökkenés, — beárnyékolódás 
(vignettálás) jelentkezik. Ezért 
sohasem szabad normál ob- 
jektívhez való  napellenzőt 
nagy látószögű objektívhez al- 
kalmazni! 


. Ellenőrzéskor az automatikus 


beállítást — ha lehet — kapcsol- 
juk ki, mert pl. gyors kamera- 
elfordításnál  (panorámázás- 
nál, svenkelésnél) képtelen ar- 
ra, hogy a mindenkori fényvi- 
szonyok változását eléggé 
gyorsan kövesse. 


. Bekapcsolt blendeautomatika 


mellett azt kell ellenőrizni, 
hogy a világos képrészletről a 
sötétebb részletre való ráfor- 
duláskor mennyire változik a 
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2. 


A képmagnók nagyon érzéke- 
nyek a porra, cigarettahamura 
és nedvességre, ezért ezektől 
gondosan óvni kell őket. 

Az elszennyeződött fejekhez — 
amelyeket a zajos képről lehet 
felismerni — nem tanácsos ned- 





5. ábra. 

Vízparti és nyirkos környezetű 
helyen készített felvétel után 
mindig vigyük száraz szobai 
levegőre képmagnónkat, és 
legalább egy napig hagyjuk 


kiszáradni 
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ves vagy száraz tisztítókazet- 
tákat használni — csiszolópa- 
pírként hatnak a nagyon érzé- 
keny  forgófejekre. — Video- 
spray-t sem célszerű hasz- 
nálni. 


. Ha a képmagnó valami miatt 


átnedvesedett (pl. megázott), 
azonnal ki kell kapcsolni, és 
száraz helyre kell vinni, ahol 
hosszabb ideig — esetleg né- 
hány napig — áramtalanítva 
kell hagyni, hogy alaposan ki- 
száradhasson. Ezután célszerű 
szakműhellyel átvizsgáltatni, 
és a szükséges tisztítási és ke- 
nési munkákat elvégeztetni. 


. Kerülni kell a nagy hőmérsék- 


let-különbségeket a képmag- 
nó és a szalag (vagy a szállítási 
és az üzemeltetési állapot) kö- 
zött, mert fennáll a kondenzá- 
ció (páralecsapódás) veszélye. 


. Saját készítésű műsorok rög- 


zítéséhez lehetőleg jó minősé- 
gű videoszalagot használjunk. 
Erdemes mindig ugyanazt a 
szalagfajtát vásárolni, mert 
ilyen esetben egy szakműhely 
be tudja állítani a legkedve- 
zőbb értékre a képmagnó fel- 
vételi paramétereit a szalag- 
hoz. Nem ajánlatos véko- 
nyabb szalagokat használni, 
mert érzékenyebbek a jelki- 
maradásra (drop-out) és a 
megnyúlásra. 


. A felvétel megkezdése előtt 


minden szalagot ajánlatos 
egyszer gyorsmenetben oda- 
vissza átcsévélni — függetlenül 
attól, hogy új-e vagy már 
használt. Csévélés után a sza- 
lagot kézzel is húzzuk feszesre! 


. Ha az új szalagot a saját felvé- 


tel készítése előtt egyszer teljes 
hosszban töröljük, ez .előnyö- 
sen hat felvételünk minőségé- 
re, mert a szalag simábbá vá- 
lik. 


. Az első és utolsó percnyi sza- 


lagra ne rögzítsünk műsort! 
A szalag igénybevétele a kis 
átmérőre hajlítás következté- 
ben itt a legnagyobb, s ez jelki- 
maradást okozhat. 

Hosszabb üzemszünet vagy 
szállítás esetén a szalagokat 
mindig tekercseljük vissza; ha 
a szalag csak félig van műsor- 
ral felírva, akkor először előre 
csévéljünk a szalag végéig, 
majd vissza az elejére! 
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Ha a képmagnót nem lehet 
üzembe helyezni, a következő- 
ket kell ellenőriznünk: 

— A telepek kimerültek — te- 
gyünk be új, feltöltött tele- 
peket (természetesen ez csak 
telepes készülékre vonatko- 
zik); 

— a készülék nedves lett — ki 
kell szárítani; 

— a kazetta nincs visszacsévél- 
ve 

— a kazettán lévő törlésvédel- 
met meg kell szüntetni; 

— túlságosan laza a szalag — 
kézzel feszítsük meg! 

Ha a képmagnó felvétel köz- 

ben kikapcsol, akkor a telep 

kimerült vagy a készülék át- 
nedvesedett. 

Ha a képmagnó egyáltalán 

nem vesz fel információt, ak- 

kor a bemeneti előválasztó 
rosszul van beállítva. Három 
lehetőség van: 

— felvétel kameráról, 

— felvétel tv-készülékről, 

— átjátszás (aux). 


. Ha a hordozható készülékkel 


felvett műsort elektronikusan 
vágni kell, akkor minden jele- 
net kezdete elé kb. hat másod- 
percnyi felfutást kell tervezni. 
Figyelembe kell venni, hogy 
videofelvétel közben nincs le- 
hetőség arra, hogy a felvett 
anyagot a felvétellel egy idő- 
ben ellenőrizzük! Ezért a hasz- 
nos felvétel megkezdése előtt 
próbafelvételeket kell készíte- 
ni, majd a hasznos anyag fel- 
vétele közben is a rögzített 
műsort időről időre vissza kell 
játszani, és meg kell nézni, ill. 
meg kell hallgatni. 

A képmagnót nem szabad túl 
sokáig az állókép-funkción 
hagyni! Un. , parkoló drop- 
out" keletkezik! 

Hordozható képmagnónál ne 
csak a hordtáskára, hanem 
magára a készülékre is csatla- 
koztassunk vállszíjat! 

Ha külső felvételre megyünk, 
ne feledkezzünk el a csereak- 
kumulátorról! A felvétel befe- 
jezése után az akkumulátoro- 
kat azonnal fel kell tölteni! 
Ha hálózati egységgel együtt 
használjuk a készüleket, gon- 
doljunk arra, hogy azt is kü- 
lön be kell kapcsolni, ellenke- 
ző esetben akkumulátorról 
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. A videoszalagokat 


üzemelünk, és az rövidesen ki- 
merülhet! 

Ha a képen átlós zavarcsíkok 
jelennek meg, valamint a kép 
zajos, akkor a készüléken a 
felvételi sávok helyzetét kell 
utánállítani (tracking), amit a 
képernyőn lehet ellenőrizni. 
Ha ez nem segít, akkor a felve- 
vő- és lejátszókészülék sáv- 
helyzetei eltérnek. A hiba oka 
rossz minőségű szalag, elpisz- 
kolódott fej vagy rosszul beál- 
lított gumigörgő. Ez utóbbit 
lehet, hogy csak szakműhely 
tudja beállítani! 

Ha egy tv-műsorrész rögzíté- 
sekor csak képet rögzít a ké- 
szülékünk, hangot nem, akkor 
a hiba oka — az adó hangjának 
kimaradásán kívül — még egy 
korábban csatlakoztatott 
mikrofonkábel is lehet, amit a 
készülékről el kell távolíta- 
nunk. 

Ha a tv-adásból rögzített ké- 
pen moaré látható, akkor va- 
lószínűleg a képmagnó vevő- 
egysége nincs pontosan beál- 
lítva. 

Ha a kép színe nem állandó, és 
a kontúrok elmosódottak, re- 
megnek, ennek oka valószínű- 
leg a rossz másolat, ami a har- 
madik-negyedik átjátszás 
után már gyakori. 


A videoszalag 


és kazetta 
mindig 
portól védetten, lehetőleg az 


eredeti kazettájukban kell tá- 
rolni! 


. A kazettákat függőlegesen ál- 


lítva kell őrizni, hogy a szala- 
gok tekercsei a futásirányból 
ne mozduljanak el! 


. A videoszalagokat nem sza- 


bad kitenni nagyobb hőhatás- 
nak (pl. nem szabad fűtőtestre 
helyezni vagy közvetlen nap- 
sugárzásnak kitenni), mert a 
hordozófólia anyaga meleg 
hatására megnyúlik, a kazet- 
tatest deformálódik, sőt mág- 
neses elváltozások is felléphet- 
nek. 


. A videoszalagok számára leg- 


kedvezőbb tárolási hőmérsék- 
let a. t15..5F2S EC. 5075-OS 
relatív légnedvesség mellett. 
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6. ábra. 

A hordozható képmagnó 
hordtáskáját kétszeres befűzésű 
vállszíjjal rögzítsük a készülékre 


B. 


vs 


10. 


A videoszalagokat tilos kép- 
magnók, tv-vevőkészülékek, 
hangszórók,  transzformáto- 
rok, villamos motorok és más 
elektromos és elektronikus be- 
rendezések, pl. számítógép- 
perifériák közelében tartani! 
Ezek a készülékek még kikap- 
csolt állapotban is mágneses 
mezőt tartanak fenn, ami a 
felvételeinket károsíthatja. 


. Az új videoszalagokat haszná- 


lat előtt egyszer gyorsmenet- 
ben csévéljük át oda-vissza a 
képmagnónkon! Ezáltal a sza- 
lag tekercselési helyzete illesz- 
kedik a készülékünkhöz, és 
vágási élei megtisztulnak és si- 
mábbak lesznek. Ezek után 
ajánlatos a szalagot kézzel 
utánfeszíteni. 

Az egyszer használt videosza- 
lagok általában jobb minősé- 
gű felvételeket tesznek lehető- 
vé, mint az újak, mert felüle- 
tük az első használatkor kisi- 
mul. 


. Ha jelkimaradást (drop-out) 


tapasztalunk, akkor a video- 
szalagot egyszer gyorsmenet- 
ben csévéljük át oda-vissza. 
Eközben a szalagra feltapadt 
piszokrészecskék általában le- 
sodródnak. 


. A használt videoszalagokat 


mindig csévéljük az elejére 
raktározás előtt! 

A részben (nem teljes hossz- 
ban) használt videoszalagokat 
először a szalag végéig teker- 
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cseljük, majd vissza az elejére, 
mert csak így kapunk egyenle- 
tes tekercset. 

Ha felvételünket a véletlen le- 
törléstől meg akarjuk védeni, 
akkor az 2"-os és 44"-os sza- 
lagok kazettáinál a kazetta pe- 
remén lévő kis nyelvet ki kell 
törni, az U-Matic kazetták 
esetében pedig a kazetta alsó 
részén található piros gombot 
el kell távolítani. 

Ha a felvételt és letörlést meg- 
akadályozó állapotot meg 
akarjuk szüntetni, ragasszuk 
át a kitört nyelvet egy ragasz- 
tószalaggal, — ill. — helyezzük 
vissza a piros gombot! 

Ha valamilyen okból elszakad 
a videoszalagunk, akkor a rö- 
videbb részt húzzuk ki a ka- 
zettából, és dobjuk el, a hosz- 
szabb rész végét pedig megfe- 
lelő speciális befutószalaggal 
(kikapcsoló fólia) erősítsük a 
megfelelő orsóra! 


Tv-vevőkészülék 
és monitor 


. Videózáshoz lehetőleg olyan 


tv-vevőkészüléket vásároljunk, 

amely 

— alkalmas mind a PAL, mind 
a SECAM/CCIR adás véte- 
lére; 

— videobemenettel is rendelke- 
zik. 


. A tv-készüléket és a képmag- 


nót a tv-készülék RF bemene- 
tén (nagyfrekvenciás bemenet, 
antennabemenet) vagy a Vi- 





7. ábra. 

A videokazettákat célszerű 
teljesen zárt dobozban (ún. 
magazinban) tárolni. Különösen 
akkor fontos ez, ha nyitott 
könyvespolcon tartjuk, ahol 
nagyobb a porosodás veszélye 
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deo-in bemeneten át lehet egy- 
mással összekapcsolni. A vi- 
deobemeneten át jobb a kép- 
minőség és stabilabb a kép. 


. A színes beállításhoz először a 


fekete-fehér — beszabályozást 
kell elvégezni, csak ezután 
foglalkozzunk a színek beállí- 
tásával. 


. Ha a felvételkor ellenőrző ké- 


szülékként tv-készüléket vagy 
monitort alkalmazunk, akkor 
mindenekelőtt  győződjünk 
meg arról, hogy a képállás, 
képkivágás a kamera kereső- 
jén és az ellenőrző készüléken 
azonos-e (a monitor adja a fel- 
vett műsornak megfelelő kép- 
kivágást). Ha eltérés van, né- 
hány kamerán lehetőség van a 
kereső utánállítására. 


. Az ellenőrző monitort köze- 


pes fényességre és közepes 
kontrasztra kell beállítani. Ha 
túl keményre (kontrasztosra), 
vagy pedig túl lágyra van állít- 
va, ez a felvétel helytelen meg- 
ítéléséhez vezethet. A rögzí- 
tendő kép világosságának és 
kontrasztjának szabályozása 
csak a kamera blendéjével le- 
hetséges, nem pedig a monito- 
ron vagy a tv-készüléken. 
Felvételkor, átjátszáskor a 
képmagnóra kapcsolt  tv- 
készülék vagy monitor hang- 
ját le kell halkítani, ellenkező 
esetben ui. zavaró visszacsato- 
lás adódhat. 

Ha bekapcsolt kamera vagy 
képmagnó mellett a rácsatla- 
koztatott tv-készülék vagy 
monitor nem ad képet: 


— a televízió nincs bekapcsol- 
va (hálózati kapcsoló); 

— a csatlakozók vagy kábelek 
hibásak (mindkettő ellen- 
őrizhető a hangerő szabá- 
lyozásával, vagy azzal, hogy 
a készülékbe betekintve iz- 
zik-e a képcső fűtőszála); 

— a fényerő-szabályozó nullán 
áll; 

— a tv-készülék nincs megfele- 
lően beállítva a videorögzí- 
tés visszajátszására. Vagy az 
AV gombot kell benyomni, 
vagy a csatornát kell újra 
beszabályozni. A képmag- 
nók rendszerint az UHF 
32-36. csatornán, vagy Tit- 
kábban a VHF 2-4. csator- 
nán adják ki az RF jelet. 
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4. Telepes mikrofonokhoz min- 
dig gondoskodjunk cseretele- 
pekről! Ha ezeket a mikrofo- 
nokat hosszabb ideig nem 
használjuk, a telepeket feltét- 
lenül vegyük ki! 

5. Ha hordozható berendezéssel 
dolgozunk, akkor a mikrofon 
kábelét csomózzuk rá a készü- 
lék hordszíjára, hogy elkerül- 
jük a felvétel közbeni véletlen 
kihúzást! 

6. Közelfelvételek készítésekor 
ne beszéljünk pontosan szem- 
ben a mikrofonnal, hanem 
kissé a foglalat felé vagy a 
mikrofon felett! Ilyen esetben, 
valamint szabadban készíten- 
dő hangfelvételhez, használ- 
junk szélvédő burkolatot! 

7. Helyezzük a mikrofont olyan 
közel a hangforráshoz, 
amennyire csak lehetséges! 

. Kerüljük a visszhangot! A si- 
ma falakról visszavert hangok 
lehetőleg ne érjék el a mikro- 
font! Kritikus esetben próba- 
felvételekkel kell kikeresni a 
legkedvezőbb — mikrofonhe- 
lyet, vagy  visszhangelnyelő 





8. ábra. 

A videoszalag és a szalagpálya közötti kapcsolat többszörös ívű 8 
szalagvezetést igényel. Ilyen feltételek mellett fontos, hogy 

a kazettában lévő szalagtekercs lépcsőmentes legyen. Ezért tároljuk 

mindig elejére tekercselve 


8. Ha a tv-készülék nem ad szí- — 3. A külső mikrofon impedan- 


nes képet: 

— rosszul van beállítva a csa- 
torna; 

— a tv-készülék színszabályo- 
zója fekete-fehéren áll; 

— a képmagnó kimenete feke- 
te-fehéren áll; 

— a képmagnó beállítása nem 
felel meg a kamera által ki- 
adott jel színkódolásának 
(PAL, SECAM stb.); 

— a szalagon lévő műsor rögzí- 
tési módja (színkódolása) 
nem felel meg a képmagnó, 
ill. a tv-készülék beállításá- 
nak (PAL, SECAM stb.) 


ciája (eredő ellenállása) legyen 
kisebb a képmagnó mikrofon- 
bemenetének  ellenállásánál! 
A mikrofon érzékenysége le- 
gyen nagyobb a képmagnó be- 
meneti érzékenységénél, de — a 
túlvezérlés elkerülése érdeké- 
ben — ne legyen túl nagy sem! 





10. ábra. 

Külső felvételeknél a hangfelvevő 
mikrofonra helyezzünk szélvédő 
szivacssapkát 


függönyöket, kendőket kell 


alkalmazni. 


9. A mikrofont sohase helyezzük 

zajforrás (pl. ventilátoros lám- 

Hangosítás, baj működő gép stb.) közelé- 
8 e! 

hangrögzítés 10. Készítsünk próbafelvételeket, 


. A kamera mikrofonját csak 
háttérzaj felvételére használ- 
juk a felvételi színhelyen! 

. Külső mikrofon kiválasztása- 
kor arra kell figyelni, hogy a 





9. ábra. 

Ma már számos cég gyárt direkt 
ellenőrző monitor céljára színes 
tv-készüléket. Ha rendszeres 


és ellenőrizzük a hangot folya- 
matosan fejhallgató segítségé- 
vel! Ha próbafelvétel készíté- 
sére nincs elég időnk, végez- 
zünk legalább visszacsatolási 
próbát: a képmagnót felvételi 


képmagnó szimmetrikus vagy ördermésegy lyo estnNő be, készenléti állapotba helyez- 
aszimmetrikus — mikrofonbe- képvisszaadó berendezést zük, a monitort (vagy tv- 


menettel van-e ellátva. 
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beszerezni 


készüléket) rácsatlakoztatjuk, 
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majd a monitor hangerő- 

szabályozóját teljesen felhúz- 

zuk. Ha a mikrofon működik, 
akkor magas, sípoló hangot 
kell hallanunk. 

11. Ha a készülékünkön van kézi 
hangkivezérlés-szabályozási le- 
hetőség, akkor ezt használjuk, 
ha valaki mindig figyelemmel 
tudja kísérni a kivezérlésmérő 
műszert. Ha az egész videobe- 
rendezést egyetlen személy ke- 
zeli, természetesen automati- 
kus felvételi szintszabályozás- 
sal szükséges dolgozni. 

12. A felvételi szintnek a lehető 
legnagyobbnak kell lenni, de 
kerüljük a túlvezérlést! 

13. Ha nincs hangfelvétel, vagy 
pedig a hangfelvétel rossz, ak- 
kor 
— a mikrofon vagy a kábele 

hibás; 

— a mikrofon telepei kimerül- 
tek; 

— a mikrofon és a kamera nem 
illeszkedik egymáshoz; 

— a képmagnó , Mic. in"? du- 
gaszolóaljzatában üres dugó 
van, rácsatlakoztatott mik- 
rofon nélkül. 

14. Ha a felvett hangon zavaró 
brumm jelentkezik, akkor fel- 
tehetőleg a mikrofon dugasza 
vagy illesztőegysége hibás. Ha 
a mikrofonkábel párhuzamo- 
san halad lámpa vagy más 
elektromos berendezés vezeté- 
kével, vagy a közelben pl. 
fénycső található, ez is zavaró 
brummhoz vezethet. 

15. Rossz hangminőséget okoz- 
hat a silány mikrofon, a rossz 
iránykarakterisztika, a túl 
nagy távolság a mikrofon és a 
hangforrás között, valamint a 
túl nagy környezeti zaj felvétel 
alatt. 

16. A füttyök és búgások oka ál- 
talában az összegerjedés, a 
visszacsatolás. Ha a képmag- 
nóra tv-készüléket csatlakoz- 
tattunk, akkor ennek a hang- 
erejét egészen le kell csavarni, 
vagy a mikrofont a tv-készü- 
léktől távolabb kell elhelyezni. 


Világosítás 
1. Mielőtt a felvételi helyszínen — 


lakásban, intézményben, köz- 
művelődési helyiségben stb. — 
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11. ábra. 
Csak biztonságos rögzítésű 
reflektorokat használjunk 


a világosítás kiépítését meg- 
kezdenénk, győződjünk meg 
az energiavételezési csatlako- 
zási pont elektromos terhelhe- 
tőségéről! Ezt legegyszerűb- 
ben az árammérőről vagy az 
alkalmazott biztosítókról ol- 
vashatjuk le. 

2. Ajánlatos a felvétel idejére 
azokat a nagy teljesítményfel- 
vételű elektromos berendezé- 
seket (hűtőszekrény, tűzhely, 
hősugárzó, hegesztőberende- 
zés stb.) kikapcsolni, amelyek- 
nek üzeme a felvétel minősé- 
gét egyébként is hátrányosan 
befolyásolná. Így megelőzzük 
azt, hogy lámpáink bekapcso- 
lásakor a biztosítók az esetle- 
ges túlterhelés következtében 
kiolvadjanak. 

3. Ha a felvételi helyszínen több 
áramkör, esetleg több fázis 
van jelen, lámpáinkat lehető- 
leg osszuk szét a különböző 
áramkörök (fázisok) között! 
Ehhez megfelelő hosszúságú 
csatlakozókábelről kell előző- 
leg gondoskodnunk. 


4. Figyeljünk lámpáink élettar- 
tamára! A nagy teljesítményű 


lámpák élettartama sokszor 


mindössze néhány óra vagy 
néhány perc! 


5. A halogénizzókat nem szabad 


kézzel érinteni! Minden ujjle- 


nyomat ráég az izzó forró fe- 
lületére, és rontja a fénykibo- 
csátást. Cseréjükkor az új iz- 
zót zsebkendővel vagy más ru- 





hadarabbal kell megfogni. Ha 


mégis ujjlenyomat kerülne rá, 
zsíroldó tisztítószerrel el kell 
távolítani. 

6. A halogén izzólámpákban 
igen nagy nyomás van, ennek 
következtében a lámpa tönk- 
remenetelekor fennáll a szét- 


robbanás veszélye, a robbanás 


pedig égési és egyéb sérülése- 
ket okozhat. Emiatt a halo- 


génizzós lámpák elé védőüve- 
get vagy diffúziós szűrőt kell 


helyezni. 


7. Ha napfényben készítünk fel- 
vételt, előfordul, hogy az ered- 
ményül kapott kép túl kont- 
rasztos lesz, amit a kamerán 
már nem tudunk kiegyenlíteni 
a kemény világítás miatt. 
Ilyenkor a sötét árnyékokat 
derítő-tükröző felületek (ref- 
lektorok) vagy derítővilágítás 
alkalmazásával kell csökken- 
teni. Szükség esetén a kamera 
objektívje elé semleges szürke- 
szűrőt kell helyezni. 

8. Figyeljünk a világítás színhő- 
mérsékletére! A fekete-fehér 
felvételeken — észrevehetetlen 
különbségek a jelenetet meg- 
világító fények színhőmérsék- 
letében színes felvételnél zava- 
ró színelváltozásokat okoz- 
hatnak. A kevert fények ese- 
tén színszűrőkkel biztosíthat- 
juk az egységes színhőmérsék- 
letű megvilágítást. A fémhalo- 
gén lámpákat derítőfényként 
színszűrő nélkül alkalmazhat- 
juk, míg a normál jódhalogén 
lámpák elé kékszűrő fóliát kell 
helyezni. 

9. Ha egy jelenetet fénycsövek- 
kel világítunk meg, akkor 
többnyire színeltolódásos ké- 
peket kapunk. Ezt általában a 
fehérkiegyenlítéssel sem tud- 
juk korrigálni, ezért ilyenkor 
ún. fluoreszcens szűrőket kell 


használni. 
VIDEOTEGHNIKA 


10. Színes felvételek készítése so- 
rán minden fényváltáskor is- 
mételten el kell végezni a fe- 
hérkiegyenlítést a kamerán. 


Kamera- és lámpaállvá- 
nyok (statívok) 


1. Kameránkat akkor helyezzük 
az (erre a célra gyártott) áll- 
ványra, ha  kameramozgás 
nélkül hosszabb jelenetet aka- 
runk rögzíteni vagy nagy gyúj- 
tótávolságú teleobjektívet 
használunk, amelynél nagy a 
berezgési veszély. 

2. Az egyszerűbb kivitelű kame- 
raállványokon mindössze egy 
vagy két csavar akadályozza 
meg a kamera elmozdulását. 
Felvétel előtt csak annyira 
szabad ezeket a csavarokat 
megszorítani, hogy a kamera 
ne billenhessen le, de a felvétel 
közben esetleg szükségessé vá- 
ló elmozdítás (svenkelés) biz- 
tosított legyen. 


12. ábra. 

Ha nem mozgó célpontú felvételt 
készítünk, célszerű kameraállványt 
alkalmazni a berezgések 
elkerülésére 
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. Ha igényesebb, 





13. ábra. 
Egyszerű elektronikus képvágó pult amatőr videózáshoz 


súrlódásos 
vagy hidraulikus fékezőberen- 
dezést is tartalmazó, finoman 
szabályozott  elfordításokat, 
elmozdításokat lehetővé tevő 
kameraállványt használunk, 
gondoljunk arra, hogy a féke- 
zőberendezések vagy tehetet- 
len tömegek elmozdításkor 
zajt gerjesztenek, amelyet a 
kamera mikrofonja felvehet! 


. A lámpaállványok elhelyezé- 


sekor figyelni kell arra, hogy 
az állványok lábai és a lámpa- 
kábelek a kamerát kezelő sze- 
mélynek felvétel közben ne le- 
gyenek útjában — botlásve- 
szély! 


. Figyeljünk arra, hogy a lám- 


paállványok magasságbeállító 
csavarjait . kellően — húzzuk 
meg, nehogy felvétel közben 
csússzon le a bekapcsolt lám- 
pa! 


Elektronikus vágás 


. Ha több szalagra rögzített 


műsorból egyetlen, tudatosan 
szerkesztett műsort akarunk 
készíteni, akkor az ,ered- 
ményműsorhoz" (vágott sza- 
lag) csak jó minőségű video- 
szalagot használjunk, amely- 
nek hossza lehetőleg megkö- 
zelíti a kész műsor hosszát. 


. Mind az eredeti szalagokat, 


mind az , eredményszalagot" 
a munka megkezdése előtt 
egyszer gyorsmenetben teker- 
cseljük át oda-vissza! 


2 


At 





Az , Insert" (beszúrás) típusú 
vágási módhoz az eredmény- 
szalagot előzőleg kódolni kell, 
azaz egy szinkronsávot tele 
kell írni. Javasolható valame- 
lyik tv-adó műsorának felvé- 
tele, de figyeljünk arra, hogy 
az adóra pontosan hangoljuk 
rá a képmagnó vevőegységét 
vagy a tv-készüléket. Magyar- 
országon jobb egy kamerával 
, feketét" felvenni felhelyezett 
objektívsapkával. 

Az eredményszalag elejét is 
kódolni kell, de kb. két perc- 
nyi szalaghosszat ne használ- 
junk kép- és hangrögzítéshez, 
mert ezen a szalagrészen hibák 
keletkezhetnek. Ugyanez vo- 
natkozik a szalag végére is. 
Célszerű a szalag elejére egy 
szürke felületről a kamerával 
kb. kétpercnyi felvételt készí- 
teni. 


. Ha a vágó képmagnó nem 


vesz fel képet, akkor 

—a kazettát nem csévéltük 
vissza; 

— a felvételt megakadályozó 
nyílást vagy gátat nem szün- 
tettük meg; 

— a bemeneti előválasztó kap- 
csolót helytelenül állítottuk 
be 


. Minden jelenet átjátszása előtt 


ellenőrizzük a sávhelyzetet. 
Ugyancsak ellenőrizzük a 
hang kivezérlését is! 


. Ha van manuális hangfelvételi 


szintszabályozás, akkor az au- 
tomatikus  szintszabályozást 
kapcsoljuk ki! 
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14. ábra. 
Különösen a videojelet vezető kábelekre fordítsunk nagy figyelmet. 
Ezeket mindig összetekercselve tároljuk 


9. 


10. 
21. 


2; 


13. 


Hosszabb . szerkesztőmunkát 
, nsert" vágási módban vé- 
gezzünk el! 

Minden vágást azonnal ellen- 
őrizzünk az elkészítése után! 
Ha a vágás helyén a képen 
zavar jelentkezik, akkor való- 
színűleg nem vettük figyelem- 
be a kamerák felgyorsulási 
idejét (kb. 6 s). Ha a valójá- 
ban eléggé hosszú felfutásba 
kameravágás esik, ez is zavart 
okozhat. 

A vágási helyen az alig ész- 
revehető villanás is jól ész- 
revehető zavart okozhat az 
eredményszalagon  lejátszás- 
kor. 

Az. eredményszalagon jelent- 


14. 


hag 


kező fekete felvétel azt jelenti, 
hogy egy jelenetnek a másik 
helyére való beillesztésénél az 
,. Insert" vágás helyett az ,,As- 
semble" (összeállító típusú) 
vágást alkalmaztuk. 

Ha a felvétel utáni lejátszás- 
kor a szalagon előzőleg rajta 
lévő képek még gyengén lát- 
szanak, az azt jelenti, hogy a 
forgó törlőfejek nincsenek 
pontosan beállítva. 


Kábelek 


. A kép- és hangjelek átjátszása, 


felvétele során a legtöbb hiba 
forrását a kábeleknél, ill. az 





egyes készülékek összekábele- 
zésénél kell keresni, ezért kü- 
lönleges figyelmet szenteljünk 
kábeleink állapotának! 


. Lehetőség szerint alkalmaz- 


zunk fémházas dugaszokat, 
mert ezek a bekötött kábelt 
biztonságosan rögzítik és nem 
törnek el! 


. A kábeleket lehetőleg felcsé- 


vélve szállítsuk és tároljuk, így 
a kábel érszakadásának veszé- 
lye csökkenthető! 


. Gondosan válasszuk meg a 


kábel keresztmetszetét, külö- 
nösen a lámpakábeleknél kell 
az áramterhelést figyelembe 
venni! A 6...8 A/mm? felső ha- 
tárt ne lépjük túl! 


. A kábelek dugaszolását min- 


dig terhelésmentes (— kikap- 
csolt) állapotban végezzük! 
Csatlakoztatáskor, ill. meg- 
szakításkor mindig a dugasz 
testét fogjuk meg, soha ne a 
kábelt húzzuk, mert a kábel- 
bekötések, forrasztások tönk- 
remehetnek! 


. Az árnyékolt kábeleknél fi- 


gyeljünk arra, nincs-e zárlat a 
magvezeték és az árnyékoló- 
vezeték között - ez a hiba igen 
gyakran okoz zajos kép- és 
hangfelvételt. 
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PAL stúdiók szinkronitási kérdései 
— nyolc félképes azonosítás 


A címadó költői kérdést azért vetjük fel, mert — az utóbbi néhány évet kivéve 
- minden televíziótechnikai szakember majd két évtizedig meggyőződéssel 
vallotta, hogy a PAL rendszer ismétlődési frekvenciája 12,5 Hz, azaz 4 félkép. 
Ám a legújabb PAL rendszerű képszerkesztők megjelenésével párhuzamo- 
san, a 70-es évek végén olyan különös jelenségek léptek fel, amelyek megke- 
serítették a képmérnökök életét. A keserűségért az ún. Sc-H fázis a felelős. 


Mi történt tehát? A képszerkesztő 
rendszerben a képmérnök sza- 
bályszerűen szinkronizálta a jel- 
forrásokat: a hullámalak-moni- 
torral beállította a horizontális 
szinkronjel lefutó élének azonos- 
ságát, majd a vektorszkóp segítsé- 
gével összehangolta a színsegédvi- 
vők és a BURST jelek fázisát. 
Látszólag minden rendben volt, 
de következett a meglepetés: az 
elektronikus vágási folyamat alatt 
az egymás után szerkesztett kép- 
részletek között a vágási pontok- 
nál véletlenszerű eloszlásban hori- 
zontális irányú elcsúszás (ugrás) 
keletkezett. Ezt az elcsúszást a két 
jel videofázisa közötti különbség 
okozza. Videofázison értjük a ho- 
rizontális szinkronjel lefutó élének 
504-os amplitúdója által megha- 
tározott pont és az aktív képtarta- 
lom kezdete közötti időintervallu- 
mot. 

Kamerával vegyünk fel egy négy- 
zetet két képmagnóra párhuza- 
mosan, majd a két képmagnó jelét 
vezessük egy képkeverőre, ame- 
lyen horizontális wipe-ot állítunk 
be! Természetesen előzőleg az 
egész rendszert szinkronizáltuk. 
Ezek után a felvételt elindítva a 
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négyzet B része 5096-os valószínű- 
séggel kb. 1 mm-rel elcsúszik az 
A részhez képest (1. ábra). 

E jelenség értelmezéséhez vizsgál- 
juk meg a színsegédvivő és a 
szinkronjelek fázisviszonyait! 

A színsegédvivő frekvenciájának 
meghatározásakor döntő tényező 
volt, hogy a színinformációt kép- 
viselő segédvivő oldalsávjai ne in- 
terferáljanak az Y jel spektrumá- 
val (spektrumbeszövés!). A kom- 
patibilitás további követelménye 
alapján a  színsegédvivő nem 
okozhat látható pontstruktúrát 
(pattern). 





1. ábra. 
A 8 félképes PAL azonosítás hiánya a B jel videofázisának elcsúszását 
okozhatja a képkeverő kimenetén 


E szempontok alapján vizsgáljuk 
meg a színsegédvivő és a sorfrek- 
vencia viszonyát! Ha a segédvivő 
a sorfrekvencia egész számú több- 
szöröse lenne, akkor a pontstruk- 
túra az egymást követő sorokban 
ugyanazon fázisban megjelenve 
vertikálisan összegeződne. Azaz 
rendkívül zavaró segédvivőpat- 
tern lenne látható a képernyőn. 

E megoldás tehát nem választha- 
tó, de hangsúlyozni kell, hogy a 
segédvivő és a sorfrekvencia kö- 
zött pontosan meghatározott, kö- 
tött kapcsolatot kell létesíteni. Az 
NTSC rendszer esetében a problé- 





— 50 "/9-os wipe 
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ma aránylag egyszerűen megold- 
ható: a segédvivő frekvenciája a 
félsorfrekvencia többszöröse. Eb- 
ből következően a soridőt kitöltő 
segédvivő-periódusok utolsó tag- 
ja nem fejeződhet be teljes egészé- 
ben, mert ennek 1807-os fázishely- 
zeténél már a következő sor kez- 
dődik. Ily módon a segédvivő fá- 
zisa soronként 1807-kal változik, 
és ez a pattern kialakulása ellen 
hat. Az eljárás elnevezése: félsoros 
ofszet. 

Sajnos a PAL rendszerben nem 
ilyen egyszerű a helyzet! Ugyanis 
a fenti félsoros ofszet hatását ép- 
pen közömbösítené a krominan- 
ciajel V modulációs komponensé- 
nek soronkénti 1807-os fázisválto- 
gatása. Ebből következik, hogy az 
U tengely komponensei (kék, sár- 
ga) nem okoznának látható rajzo- 
latot, de a vörös és cián színek 
esetében a V tengely fázisváltozá- 
sa a félsoros ofszet ellen hatna. 
Tehát ezeknél a színeknél erősen 
zavaró pattern keletkezne. 

Az NTSC rendszer kapcsán kiala- 
kított elvek alapján a PAL rend- 
szerben negyedsoros ofszetet al- 
kalmaznak. Azaz a segédvivő a 
negyedsorfrekvencia többszöröse. 
A negyedsoros ofszet megszünteti 
a V komponens fázisváltozásának 
patternközömbösítő hatását. 
További javulás érhető el, ha a 
még kissé látható pattern fázisa 
félképenként változik. Ez a vál- 
toztatás további, 25 Hz-es ofszet- 
tel valósítható meg. 25 Hz-et hoz- 
záadva a segédvivő frekvenciájá- 
hoz, az eredmény: a segédvivő- 
periódusokból teljes ciklus fog le- 
futni egy televíziós kép alatt. Eb- 
ből következik, hogy a keletkező 
pattern fázisa félképenként 1807- 
kal el fog térni. Ez tovább csök- 
kenti a pontstruktúra hatását, 
mert annak rajzolata a fázisválto- 
gatás eredményeképpen , összetö- 
Hak 

A fenti megfontolások alapján a 
PAL segédvivő frekvenciája a kö- 
vetkezőképpen alakul: 


fs. fal284— 4 rk 


—15625 - 283,75-4-25— 

-443361875 MHz-t1 Hz, 
ahol /4 a sorfrekvencia, f, a kép- 
váltási frekvencia. A képlet 284-es 


tényezője a spektrumbeszövést 
valósítja meg, az !4-es érték a ne- 


VA 


gyedsoros ofszet, és végül az f//2 
a 25 Hz-es ofszet. A 4 1 Hz-es tű- 
réshatárból érzékelhető, hogy a 
PAL rendszer időzítése rendkívül 
szigorú követelményeket támaszt. 
Még egyszer hangsúlyozni kell, 
hogy a segédvivő iménti körülmé- 
nyes kezelésének forrása és min- 
den további szinkronitási gond 
okozója a  fekete-fehér—színes 
kompatibilitás. 


Nyolc félképes PAL szekvencia 
Lássuk ezek után a PAL rendszer 
ismétlődési frekvenciáit: 

— félképfrekvencia f— 50 Hz, 

— sorfrekvencia . f4— 15625 Hz, 
— PAL kapcsolójel f,— s 2.Hz 


— segédvívő 283,75fut fe 


I. A váltott soros letapogatás 
alapján a horizontális és vertikális 
szinkronjel ismétlődése 2 félkép, 
azaz 625 sor. 

2. A V tengely soronkénti fázisvál- 
takozása miatt a vertikális szink- 
ronjel és a PAL kapcsoló impul- 
zusismétlődési frekvenciája 
12,5 Hz, azaz 4 félkép. Ezt nevez- 
zük 4 félképes PAL szekvenciá- 
nak. 

3. A segédvivő bevezetése a követ- 
kező komplex ismétlődési struk- 
túrát hozta létre: 


Az fs. 283.15f4135.7 
1 


formula jelzi, hogy egy televíziós 
sor 


1. MÁS: 1 
SHBZ 75 pe eze 
MESZ St eg 63 
1135:625--4 
4625 


segédvivő-periódust tartalmaz. 
Egy teljes kép sorainak száma 
625, így egy teljes kép segédvivő- 
periódusainak száma: 


NE 6d5nE 11356 s. 


Tegyük fel, hogy a referenciaként 
tekintett vertikális szinkronimpul- 
zus lefutó éle (507-os amplitúdó- 
nál!) és a segédvivő fázisa közötti 
kapcsolat 07. Ahhoz, hogy a se- 
gédvivő fázisa és a vertikális 
szinkronjel közötti fáziseltérés is- 


mét 0" legyen, 8 félképnek kell le- 
futnia. Ez egyenesen következik 
abból, hogy a fenti formula 
1135 - 625 tényezője nem osztható 
néggyel, csak nyolccal. Tehát a 
legrövidebb idő, amíg a segédvivő 
ugyanazt a fázishelyzetet éri el, 
pontosan 8  félképnek, azaz 
6,25 Hz-nek felel meg. Ezt a pe- 
riodicitást nevezzük 8 félképes 
PAL szekvenciának, amely kizá- 
rólag az Sc-H fázis periodicitását 
jelenti, és döntően meghatározza 
két PAL jel szinkronizálását. 

A következő táblázat alapján kö- 
vethető, hogy miképpen változik 
a segédvivő fázisa félképenként, 
ha x-szel jelöljük a kezdeti fázist: 


Félkép A segédvivő és a vertikális 
szméronjet közötti fázis 


zs 1357 
x1270" 
ter 
x-t180" 
SÁT 
xF 907 
X422T 
Xx 


0.9 RULE 


Világosan látható, hogy négy fél- 
kép lefutása után a kezdeti fázis 
1807-kal eltér az első félképhez ké- 
pest, és csak 8 félkép alatt áll hely- 
re. 


A Time Base Corrector 
(TBC) hatása 

a képszerkesztő 
rendszerben 


A stúdiótechnika fejlődésével pár- 
huzamosan a komplex képszer- 
kesztési és képkeverési folyama- 
tok nyomán nyilvánvalóvá vált, 
hogy a 4 félképes PAL szekvencia 
1 collos rendszerek esetében nem 
használható, a 8 félképes PAL 
azonosítás pedig rendkívüli mó- 
don bonyolította a szinkronizá- 
lást. A feltűnően összetett problé- 
ma részletes tárgyalása meghalad- 
ná e cikk terjedelmét, továbbá mé- 
lyebb stúdiótechnikai ismereteket 
is igényelne. 

Ám vizsgáljunk meg egy jellemző 
esetet, amely forrása minden PAL 
szinkronizálási problémának! 

A négy félképes azonosítás alap- 
ján működő képmagnó kimeneti 
jele és a referenciajel (stúdiórefe- 
rencia: a központi S.P.G. [Synch- 


a) Fázishelyes állapot (8-félképes azonosítás) 


2. ábra. 


Referenciajel 


OFF TAPE jel 


Referenciajel 


OFF TAPE jel 





A szalagon rögzített jel (OFF TAPE) a referenciajelhez viszonyítva két 


lehetséges állapotot vehet fel 


ron Pulse Generator] ún. Black 
Burst jele) közötti szinkron kap- 
csolat minden esetben kötött. Ezt 
érdemes jól megjegyeznünk, mert 
a PAL rendszerű képszerkesztés 
alapját képezi, de ugyanakkor saj- 
nos zavaró elcsúszások (ugrások) 
forrása is az illesztési pontoknál. 
Megjegyzendő, hogy az ún. color 
under (pl. U-matic) rendszereknél 
nincs különösebb jelentősége a 8 
félképes azonosításnak, mert a 
TBC időzítése a horizontális 
szinkronhoz és nem a Burst-höz 
kötött. 

A referenciajel és a képmagnó ki- 
menő jelének fázisazonosságát az 
ún. TBC (Time Base Corrector — 
időalap-korrektor) biztosítja. Ter- 
mészetesen e feladatával párhuza- 
mosan kiegyenlíti a képmagnó 
mechanikai instabilitásából eredő 
időalap-ingadozásokat is (jitter!). 
A 4 félképes PAL szekvencia alap- 
ján a szalagon lévő videojel (off 
tape) és a referenciajel közötti vi- 
szony a 2. ábrának megfelelően 
változhat. És teljesen véletlensze- 
rűen az OFF TAPBPE jel hol a refe- 
renciajel első félképével, hol az 
ötödik félképével lesz szinkron- 
ban. 

Abban az esetben, ha az OFF 
TAPE jel a referencia ötödik fél- 
képével esik egybe, a TBC auto- 
matikusan késleltetni fogja az 
OFF TABE jelet, mégpedig éppen 
112 ns-mal. A 112 ns-os késlelte- 
tés pontosan megfelel a segédvivő 
fél periódusának, tehát 1807-kal 
megváltozik a fázisa. Visszapil- 


lantva a félképek és a segédvivő 
fáziskapcsolatára, látható, hogy 
az 5. félképhez 1807-ot hozzáadva, 
éppen az 1. félképet nyerjük. 
(Azért késleltet a TBC 180"-ot, 
mert különben a segédvivő folyto- 
nossága a referenciához képest 
megszűnne. Ez pedig megenged- 
hetetlen, hiszen egy editálórend- 
szerben minden jelforrás a refe- 
renciához kötött.) 

Ily módon helyreállt tehát a 8 fél- 
képes szinkronitás a referencia és 
az OFF TAPE jel között. Leg- 
alábbis látszólag! A TBC késlelte- 
tő, ill.  fáziskorrigáló hatása 
ugyanis nem érvényesül büntetle- 
nül. A teljes videojel 112 ns-os 
késleltetése ugyanis a képernyőn 
1 mm-es horizontális ugrás for- 
májában jelentkezik. 

Nos, a TBC ezen késleltető akció- 
ja okozza azt a horizontális elcsú- 
szást, amelyet az 1. ábra illusztrál. 
És immáron az is érthető, hogy ez 
az ugrás miért 5076-os valószínű- 
séggel következik be: az OFF 
TAPE jel I. félképe vagy a refe- 
renciajel 1 félképével (helyes fá- 
zis!), vagy az 5. félképével (helyte- 
len fázis) esik egybe az editálási 
pontokon. 7 


Elektronikus képvágás 
időkóddal 
Az ismertetett szinkronitási kér- 


dés csak egy töredékét képezi a 
PAL stúdiókban jelentkező kép- 


vágási problémáknak. Habár 
mindegyik jelenség az Sc-H fázis 
változására vezethető vissza. 

Az időkód (Time code) alapú kép- 
vágás tovább bonyolította a hely- 
zetet. A képmérnök ugyanis a kez- 
deti szinkronitási feltételek bizto- 
sítása után már nem figyeli az 
Sc-H fázist, csak az időkód alap- 
ján azonosítja a félképeket. (Az 
időkód és a félképek közötti kap- 
csolat szigorúan kötött!) Ha a 
képvágás alatt a referenciagenerá- 
tor Sc-H fázisa megváltozik - pl. 
instabilitás miatt —, az editor erről 
nem értesül, és a továbbiakban 
már hibásan azonosítja a félképe- 
ket. Érthető, hogy a legújabb 
szinkrongenerátorok stabilitási 
követelményei igen szigorúak. Az 
Sc-H fázis pl. mindössze -t 4 ns-ot 
változhat 24 óra alatt. 


A/B roll típusú 
képvágás 


Ismét egy gyakorlati példán ke- 
resztül vizsgáljuk meg az 4/B roll 
képszerkesztés szinkronitási prob- 
lematikáját. Az 4/B roll rendszer- 
technikai kialakítása a 3. ábrán 
követhető. 

Az A magnóra a következő jelene- 
tet rögzítettük: a pozitív hős, aki 
a képernyő jobb oldalán áll, egy 
irtózatos pofont kever le nagy Ív- 
ben a képernyő bal oldalán elhe- 
lyezkedő kevésbé pozitív hősnek. 
Am, az utómunkálatok során a 
rendező úgy dönt — mivel nagyon 
humanitárius alkat —, hogy a po- 
fon ne csattanjon a zsivány képén, 
hanem a főhős lapátszerű tenyerét 
és a zsivány rémült ábrázatát mu- 
tató kép a pofon felénél ússzon át, 
mondjuk a csillagos égbe. 

A fenti jelenet megvalósításához a 
teendő (4. ábra): Az első fázisban 
rögzítjük a felvevőmagnóra (R 
magnó) a pofont teljes egészében. 
A második fázisban mind a leját- 
szón (A, pont), mind a felvevőn 
(R, pont) kikeressük azt a kép- 
részletet, ahol a pofon még éppen 
, félúton" van. Ezek lesznek az új 
belépési pontok. Nagyon fontos 
látnunk, hogy az A; és az R, pont 
képtartalma tökéletesen azonos. 
Az A; pontot a képmérnök szink- 
ronizálja a felvevőgép R, pontjá- 
val, és a felvétel elindul. Az A gép 
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1 fázis STOP 


4. ábra. 


START 2. fázis 


p— 


DUL 


I V j 
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Az AZ/B roll típusú képkeverés be-, ill. kilépési pontjai és 


amplitúdóviszonyai 


képét a képkeverő az A, ponttól 
kezdődően fokozatosan csökkenti 
(elhalványul), míg a B gép jele — 
amelyre előzőleg a csillagos eget 
rögzítettük — felerősödik. Az R 
felvevőmagnón az R, pontban 
már csak a csillagos ég látszik. Az 
A gép jele, amely a lendülő tenye- 
ret ábrázolta, teljesen eltűnt, mi- 
előtt a pofon csattant volna. 

Ebben az elektronikus képvágási 
elrendezésben, helytelen azonosí- 
tás következtében az R, pontban 
kritikus helyzet áll elő. Ugyanis 
hiába keressük ki hajszálpontosan 
a félúton lévő kart az A és B gépe- 
ken, ha az A gép nem 8 félképes 


VIDEOTEGHNIKA 


szekvencia szerint illeszkedik az 
Ai pontban a felvevőgép R, pont- 
jához, az A gép TBC-je 1807-kal, 
azaz 112 ns-mal megváltoztatja a 
horizontális fázist. Ennek követ- 
kezménye pedig egy horizontális 
irányú ugrás lesz a képernyőn. 
Mégpedig balról jobbra, mivel a 
képernyő eltérítése balról jobbra 
tart, és a TBC késleltetése időben 
ilyen irányú eltolódáshoz vezet. 
Ez vizuálisan roppant furcsa je- 
lenséget produkál: a főhős karja — 
amely jobbról balra lendül — az R, 
pontban hirtelen  visszarándul 
(kb. 2 mm-t), és csak ezután lesz 
ismét folyamatos a mozgás. 


,A" gép (szalag) 


I 
l 


[/ 
l 


Az elektronikus vágási 
pontok felbontása 


A 8 félképes szekvencia az azono- 
sítási hibákon túlmenően további 
kényelmetlen megkötések forrása. 
Induljunk ki az előbbi példából! 
Most azonban nem áttűnés, ha- 
nem egyszerű képvágás a feladat, 
és ily módon csak a B gépet és az 
R felvevőgépet használjuk. A jele- 
net szerint most a félúton lévő po- 
fon (R, pont) képvágással a csilla- 
gos égre vált (B gép B, pont). Ha 
a pofon elég gyors, 6-8 félkép alatt 
befejeződik (0,16 s). Ez a gyorsan 
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1 ha SK fazis 


Regeneralt BURST jel 





Horizontális szinkron - 
impulzus lefutó ele 
(50 "/2-os amplitúdo) 


5. ábra. 





Az Sc-H fázis a regenerált BURST nullaátmenete és a horizontális 


szinkronjel közötti időeltérést jelenti 


változó — képtartalom komoly 
problémát fog okozni. 

Az editor újfent szinkronizálja a B 
és R gép belépési pontjait (B), ill. 
R,). Kedvezőtlen esetben — amely 
nagyon gyakori — a B, pont 5. 
félképe kapcsolódna az R, pont 1. 
félképéhez. Ez viszont ismét a már 
jól ismert horizontális ugráshoz 
vezetne. Az editor viszont az idő- 
kód-azonosítás alapján kijelzi a 

. szinkronitási hibát. Automatikus 
korrekció esetén (auto color fra- 
ming) az editor automatikusan 
módosítja a B gép B, belépési 
pontját éppen 4 félképpel, mivel 
ez a korrekció azonos fázishelyze- 
tet hoz létre. 4 félkép alatt viszont 
a pofon már a zsivány ábrázatán 
csattan, tehát a rendező elképzelé- 
se nem valósulhatott meg (ugyan- 
is félúton kellett volna a B gépnek 
belépnie). 

Mi a teendő? Kikapcsolhatjuk az 
automatikus color framing áram- 
kört, és ezzel megtiltottuk a B, 
pont korrekcióját. Ily módon a 
pofon fele útján lép be a B gép a 
csillagos éggel, de óhatatlanul 
szinkronitási hiba lép fel. És ezt a 
hibát a felvevőmagnó rögzíti. 
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Ekképpen tehát kompromisszu- 
mot kell kötnünk a rendezői el- 
képzelés, azaz a dramaturgiai kö- 
vetelmények és a szinkronitási hi- 
ba között. 

Látható, hogy a PAL rendszer a 
8 félképes szekvencia miatt megle- 


Normál , 


hetősen előnytelenül használható 
a professzionális elektronikus 
képvágóknál. E tekintetben mind 
a SECAM, mind az NTSC rend- 
szer lényegesen előnyösebb. 


Az első félkép (F) 
definíciója 

Az elektronikus képvágási problé- 
mákat kiküszöbölendő az EBU 
(European Broadcasting Union) 
rögzítette a 8 félképes PAL szek- 
vencia 1. félképének definícióját. 
E szerint az első félkép első sorá- 
hoz tartozó horizontális szinkron- 
impulzus lefutó éle (5076-os amp- 
litúdó!) és az U tengelye extrapo- 
lált BURST (regenerált BURST) 
fázishelyzete 07 420" lehet (EBU 
STATEMANT-D 23/1984.) Ez 
az Sc-H fázis kijelöli a videojel 
első félképét és fázisdetektorral 
meghatározható. Az 5. ábrán 
szemléltetjük az Sc-H fázis értel- 
mezését. 

E definícióval párhuzamosan az 
EBU D 25/1979 (E) dokumentum 
előírta a  szinkrongenerátorok, 
időalap-korrektorok és képvágók 
stabilitási kritériumait. Javasolta 
továbbá, hogy a szinkrongenerá- 
tor 1. félképének 7. sora egy fehér- 
impulzust tartalmazzon. 

Az első félkép meghatározására a 
legelegánsabb megoldást a 
TEKTRONIX cég dolgozta ki, 


Invertált , Normál 


a Ködolt segédvivő 
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6. ábra. 


A master-szinkrongenerátor kódolt segédvivője az első félkép 7. sorában 
fázist vált. Ebből következően a 9 félképes PAL szekvencia első félképe 


(F;) biztonsággal detektálható 
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amikor bevezette a master-szink- 
rongenerátorok ún. kódolt segéd- . 
vivőjét. A kódolt segédvivő fázisa BURST jel BURST jel 
az első félkép 7. sorában a 6. ábrá- 
nak megfelelően megváltozik, 
majd egy periódus múltán vissza- 
áll az eredeti fázishelyzet. A válto- 
zás, és így az I. félkép, biztonsá- 
gosan detektálható. Az Sc-H fázis 
közvetlen méréséhez eddig nem 1 félkép 1.sor 
állt rendelkezésre műszer, holott 
az eddigiekből láthattuk annak 
kritikus voltát. A TEKTRONIX 1. félkép 2. sor 
cég dolgozta ki az első olyan vek- 
torszkópot (1984-ben), amely al- 
kalmas az Sc-H fázis precíz méré- 
sére (TEK. 1751). 

A hagyományos  vektorszkóp 
semmiféle információt nem ad az 
Sc-H fázisról, mivel annak szink- 
ronrendszere a BURST-höz, és 
nem a horizontális szinkronjelhez 
kötött. 


av BURST jel -U BURST jel 


8. ábra. Sissata já a 
A BURST fázisának soronkénti 17. felkep 3. sor 1 felkep 4. sor 
változása a horizontális szinkronjel 
lefutó éléhez kötve 





BURST jel A BURST fázisának 


pörgése 

A 7. ábrán követhető, hogy mi- 
képpen változik az U és V kompo- 
nens, és vele együtt a BURST fá- 
5 zishelyzete soronként, a segédvivő 
1. félkép 1. sor (Sc) fázisához képest. (Ez a válto- 
zás hasonlít a vektorszkópon lát- 
ható képhez.) 

A negyedsoros ofszet miatt a 
H fázis közel 907-kal változik. De 
nem pontosan 907-kal, mint azt a 
8 félképes PAL szekvencia számí- 
tásakor láthattuk! A segédvivő és 
sorfrekvencia viszonya alapján 
egy tv-sorban pontosan 283,7516 
segédvivő-periódus fér el. Tehát 
283 egész ciklus, és marad 270,576" , 
mivel 0,7516 - 3607 —270,576" . 

A 283,7516 periódus 2500 sor, 


BURST jel 


I. félkép 3. sor azaz éppen 8 félkép alatt hoz létre 
zérus fázishelyzetet a kiindulási 
BURST jel fázishoz képest. A 8 félképes PAL 
§ szekvencia ebből is szemléletesen 
1. félkép 4. sor érzékelhető. 


A 8. ábra szintén a BURST fázis- 
változását illusztrálja, de most a 
7. ábra. horizontális  szinkronjelhez ké- 
A BURST fázisváltozása a segédvivőhöz viszonyítva pest. 
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Videoszalagok és 
kazetták 


HOSSZÚ TÁVÚ PRÓBÁK VHS KAZETTÁKKAL (I. RÉSZ) 


Amint szaporodnak a különféle gyártmányú és márkajelű videokazetták és szalagok — a Hi-Fi technikához 
hasonlóan - egyre több tesztet közölnek róluk a különféle intézmények és folyóiratok. Számos helyen 
mondanak megalapozatlan értékítéletet az objektivitás figyelmen kívül hagyásával. Az eddigiek során a 
Videotechnika cikkeiben tartózkodtunk elhamarkodott véleményt nyilvánítani a videoszalagok minőségé- 
ről és a kazettákról. Több mint egy év volt szükséges ahhoz, hogy a környezeti feltételek megteremthetők 
legyenek egy - az átlagos külföldi gyakorlattól eltérő — sokkal objektívebb vizsgálati sorozat elvégzésére. 
Az elvégzett vizsgálati sorozatot összefoglaló módon hosszú távú próbáknak nevezzük, mivel vizsgálati 
módszereink alapjaiban különböznek a külföldi és hazai tesztelő intézetek gyakorlatától. A legtöbb helyen 
ugyanis azt a gyakorlatot követik, hogy a mérésre, tesztre kiválasztott szalagot (kazettát) egy mérési sorozat 
során értékelik és a csupán műszeres vizsgálatokkal próbálják megteremteni az objektivitás tényét. Csak- 
hogy a gyakorlatban a felhasználók nem egyszeri céllal alkalmazzák szalagjaikat (akár hangkazettában, 
akár videokazettában), hanem rendszeresen használják, pl. többször készítenek rá felvételeket (míg az 
előzőeket letörlik) és akár több tucatszor lejátsszák azokat. A felhasználó tehát nemcsak arra kíváncsi, hogy 
a szűz szalag milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hanem arra is (sőt elsősorban arra) , hogy meddig bírja 
a tartós használatot, hányszor játszható le róla egyféle műsor minőségcsökkenés nélkül, hányszor lehet 
törölni és felvenni rá, és mikor kezd el romlani az általános jelvisszaadó minősége. Mindezeket az elváráso- 
kat és az érdeklődők szakmai tájékoztatását kielégítheti az itt következő vizsgálati összesítés. Hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy a jelenlegi gyakorlatban világszerte hiányzik a videotechnikában végzendő mérések egysé- 
ges nemzetközi szabványa. Az elvégzendő mérésekre csak ajánlások léteznek, amelyeket az egyes országok 
nemzeti szabványbizottságai általában egy-egy nagy gyár gyakorlatából vesznek át. Azt is tudjuk, hogy 
még egy olyan nagy és elterjedt videorendszer esetében is, mint a VHS-nél, számos cég rivalizál egymással 
és akár ezért, akár szakmai meggyőződésből, egymásnak ellentmondó mérési elveket tartanak fontosnak 
a videoszalagokra vonatkozóan. Ha a különféle cégek saját normái között próbálnánk egységes rendező 
elvet kialakítani, lehetetlenségre vállalkoznánk. Így aztán maradt számunkra egy olyan módszer, amelyet 
már több mint húsz éve alkalmaznak a professzionális videotechnikában a szalagok minőségvizsgálatára, 
s úgy tűnik, hogy ezen a területen (mármint a professzionális berendezéseket gyártók között) sokkal 
nagyobb az egyetértés nemzetközi szinten is, mint a szórakoztató elektronika tömeggyártói között. 

A vizsgálati és mérési elvek nem újak. Egy részüket már a televíziós jelátvitel egyes fázisainál is alkalmazták. 
A korszerű kereskedelmi videoberendezéseknél és kazettáknál pedig szinte kompromisszumok nélkül 
elvégezhetők mindazok a mérési és vizsgálati sorozatok, amelyek a stúdiótechnikában. 

Ezt a mérési sorozatot megelőzően, 1985-ben már végeztünk egy hasonlót, amely a hazai forgalomban 
lévő, legismertebb és legnagyobb példányszámban árusított VHS videokazetták minőségét elemezte. Az 
akkor tapasztalt eredmények nyomán kiindulva, elsőként azt is szerettük volna megtudni, hogy a nagy 
nemzetközi csúcsminőségű - főként japán eredetű — videokazettákhoz hasonlóan, találunk-e egy vagy 
több olyan európai gyártmányt, amelyet referencia-szalagnak tekinthetünk, s ennek minőségéhez viszo- 
nyíthatjuk a többiét. Ilyen irányú vizsgálataink eredménnyel jártak, s már bevezetőnkben leírjuk: ez a szalag 
BASF gyártmány. A hosszú évtizedekre visszamenő műszaki és technológiai hagyományokkal rendelkező 
magnószalaggyár esetében ez persze sokak számára nem meglepő, főleg azoknak nem, akik már régebbről 
ismerik a BASF Bezugsband-jait és hangszalagjait általában. 

A tájékozódni óhajtó videósok számára nem érdektelen megjegyezni azt sem, hogy az itt következő elemzés 
elsősorban a VHS kazettákra vonatkozik. Saját értékítéletünktől függetlenül, tudomásul vettük a VHS 
norma hazai elterjesztésének koncepcióját és azt a tényt, hogy a hazai használatban lévő — immár közel 
háromszázezer képmagnó 9996-a VHS rendszerű. Éppen ezért egyelőre ne várja a kedves Olvasó egyéb 
videorendszerű kazetták minőségvizsgálatát lapunktól. 
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Videoszalag- 
IEEKESE ENZZSEMÁNÉN EB 


Általános  szalagvizsgálati elv, 
hogy a méretre vágott, kazettába 
töltés előtti videoszalagot teker- 
csekben tesztelik, amelynek során 
általában az objektív módon meg- 
határozható és bármikor után- 
mérhető mechanikai és elektro- 
mágneses jellemzőket ellenőrzik. 
Kazettába töltés után a mechani- 
kai jellemzők egy része érdektelen, 
ha figyelembe vesszük, hogy a tel- 
jesen automatikus rendszerben 
működő képmagnók és a kazetta 
viszonya a mindenkori automati- 
ka mechanikai hatásaitól függ és 
annak függvényében változik. 
Referenciakészülék nélkül a Hi-Fi 
technikából megszokott utólagos 
tesztelési módszerek szerint egyik 
videokazetta sem ellenőrizhető 
objektíven. A mérés során ugyan- 
is, a kapott eredmény mindig a 
használt képmagnó és a mért ka- 
zetta együttes viszonyának minő- 
ségi változásait tükrözi. 

A hazai mérési lehetőségek figye- 
lembe vételével nehéz volt kivá- 
lasztani azt a viszonyítási és vo- 
natkoztatási alapot, amelyet refe- 
renciának tekintve, összehasonlí- 
tó vizsgálatokhoz kezdhettünk. 
Először 1985-ben végeztünk ösz- 
szehasonlító minőségelemző vizs- 
gálatokat a nagyobb mennyiség- 
ben hazai forgalomban levő vi- 
deokazettákkal. A vizsgálat célja 
az volt, hogy megállapítsuk: mi- 
lyen arányban áll az egyes kazet- 
ták kereskedelmi ára az átviteli 
minőséggel. A kombinált jelrögzí- 
tési és visszajátszási vizsgálatokat 
egy e célra átalakított Panasonic 
NV-730-as, kétsebességes VHS 
rendszerű képmagnón végeztük. 
E megjegyzésből az is következik, 
hogy a vizsgált és értékelt kazet- 
ták fajtája i is VHS rendszerű. 

A mért jellemzők kiértékeléséhez 
egy Grundig C 7102 típusú színes 
tv-készüléket használtunk. A szí- 
nes videojelek előállítására a HSZ 
TR 0884/K 7 típusú komplexge- 
nerátort alkalmaztuk. Az ellenőr- 
zés és kiértékelés segédeszköze egy 
Meopta mérőmikroszkóp volt. 
Egy évvel később, 1986-ban már 
megváltoztak a körülmények. 
A műszaki fejlesztés a nyugati or- 
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szágokban túllépett a korábban 
odakint is modernnek számító Pa- 
nasonic NV—-730-on. Újabb ké- 
szüléket kellett keresni a mérések- 
hez, amely ha nem is referenciaké- 
szülék, de magasabb szinten telje- 
síti a kép- és hangátviteli követel- 
ményeket. Így jutottunk el a szin- 
tén Panasonic gyártmányú, 6810- 
es típusú félprofesszionális készü- 
lékhez, amely ugyan nem az átla- 
gos felhasználói igényeket szolgál- 
ja, de korrekt mérési médiumként 
működik. A 6810-es típusnál már 
forgófejes, — helikális rendszerű 
sztereo — hangfelvételi lehetőség 
van, de emellett természetesen 
megtartották a csereszabatosság 
lehetőségét is és hosszirányú mo- 
no hangsáv is rögzíthető a szalag- 
ra. A minőségértékelés szempont- 
jából azonban elsősorban a képát- 
viteli — videojel-rögzítési és vissza- 
adási tulajdonságok — a mérv- 
adók. 

A színes videojel-rögzítés szem- 
pontjából legfontosabb képátvite- 
li vizsgálatok a következők vol- 
tak. 


e Videojel-szintesés szalagról; 

e Videojel—zaj viszony; 

e Színtisztaság, konstans színjel- 

nél; 

Színtelítettség, színskáláról; 

Drop-out konstans színjelnél; 

Szivárványhatás szürkeskálán; 

Átmágneseződés, színes geo- 

metriai ábránál; 

e Színjel-eltolódás 
irányba. 


vörös-kék 


A színjel- és drop-out vizsgálatok- 
nál a Magyar Szabvány és az IEC 
norma szerinti színjelskálát és 
szürkeskálát alkalmaztuk, vala- 
mint az OIRT és CCIR normabi- 
zottság szerint is elfogadott színes 
geometriai beállítóábrát (komp- 
lexgenerátorról). 


Vizsgálati körülmények 


e VIDEOJEL-SZINTESÉS 
SZALAGRÓL 


Ehhez a méréshez konstans színje- 
let használunk, a színskálán legké- 
nyesebb — tehát legnehezebben át- 
vihető — színek közül; ez a szín a 
cián (kékeszöld). A vizsgálat so- 
rán azt ellenőrizzük, hogy a kép- 


o ; 


magnó videobemenetére adott UL, — 


nagyságrendű videojel-feszültség 
mekkora szintre esik a lejátszás 
során, a videokimeneten mérve. 
A jelszintesés kifejezhető a video 
jelfeszültség nagyságával, de még 
egyszerűbb, ha a bemenetre kap- 
csolt jelszintet 0 dB-nek tekintve, 
dB-ben fejezzük ki a lejátszott jel- 
szint csökkenését. — 6 dB-nél na- 
gyobb csökkenés elfogadhatatlan. 


e VIDEO JEL-ZAJ VISZONY 


Ez a minőségi jelzőszám is dB-ben 
kifejezhető. A gyakorlatban a 
konstans vörös színjelet hordozó 
videojel 0 dB-es bemeneti szintjét 
rögzítjük szalagra, majd mérjük a 
visszajátszott jel szintjét és össze- 
vetjük az üresjáratban törölt, 
ugyanarról a szalagról kapott vi- 
deo-zajszint nagyságával. A két 
jel arányából eredő viszonyszám 
adja a video jel-zaj viszonyt. 
36 dB alatt elfogadhatatlan. 


e SZÍNTISZTASÁG 5 
KONSTANS SZÍNJELNÉL 


A vizsgálat során 8074-os telített- 
ségű, bíbor színjelet hordozó vi- 
deojelet rögzítünk a magnószalag- 
ra. A bemeneti színjel minőségét 
nyomtatott színskálához hasonlít- 
juk és feljegyezzük a beadott szín- 
árnyalat számát (bíbor színskála 
, Europa Magenta" 30,/504). Ez- 
után visszajátszuk á rögzített szín- 
jelet és a színskálán összehasonlít- 
juk a kapott árnyalatot az eredeti- 
vel. Az eltérés a 10 fokozatú 
94-skálán 10-es osztásonként kife- 
jezhető. A —2094-os színtisztaság 
már értékelhetetlen. 


e SZÍNTELÍTETTSÉG 
SZÍNSKÁLÁRÓL 


A komplexgenerátorból csökkenő 
világosságsorrendű 100.0.75.0 je- 
lű színsávjelet adunk be 0 dB-es 
szinten a képmagnó videobeme- 
netére. A színsávjel kilenc fokoza- 
tú, balról jobb felé: fehér—sárga— 
cián—zöld-bíbor—vörös-kék-feke- 
te-fehér. Minőségregisztráló 
nyomtatott színskálán rögzítjük a 
beadott jel árnyalati számát, majd 
visszajátszuk a szalagra rögzített 
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jelet. A visszajátszott jel színtelí- 
tettségi eltolódását leginkább a ci- 
án—zöld-bíbor-vörös  középská- 
lán vehetjük észre. Az ellenőrző 
színskálán leolvassuk a színtelí- 
tettség csökkenését, amely a 10-es 
osztású, 4-os léptékű CIE skálá- 
ról — százalékban kifejezhető. 
A —204-os színtelítettség-csök- 
kenés még elfogadható, mert ez a 
paraméter korrigálható a megjele- 
nítőn (színtelítettség-szabályozó- 
val). 


e DROP-OUT —— 
(KÉPPONTKIESÉS) 
KONSTANS SZÍNJELNÉL 


A készülék áramköri korrekciójá- 
tól leginkább független drop-out 
vizsgálat szintén konstans színje- 
let tartalmazó videojel rögzítése és 
visszajátszása során végezhető. 
E célra szintén a cián színárnyalat 
legalkalmasabb (az európai CIE 
színskálán — , Europa  Cyan"). 
A drop-out vizsgálathoz 6094-os 
telítettségű — kékeszöld  színjelet 
rögzítünk szalagra. A visszaját- 
szás során a felvillanó zavarjelek 
száma drop-out számlálóval elle- 
nőrizhető. Igen jónak minősíthető 
az a szalag, ahol a drop-out 
10.15, elfogadható a 15...20, 
gyenge a 20...25 és nagyon gyenge 
a 25-nél több. 


e SZIVÁRVÁNYHATÁS 
SZÜRKESKÁLÁN 


A komplexgenerátorból félkép- 
osztású színjel-skálát és félkép- 
osztású szürkeskálát rögzítünk 
szalagra. A színjel-skálát 8074-os 
telítettséggel, a szürkeskálát 5074- 
os telítettséggel adjuk a bemenetre 
(ez az arány felel meg a normál 
kontraszt-hatású tv-képek élvez- 
hető minőségének). A visszaját- 
száskor ellenőrizzük, hogy a szür- 
keskála  5074-osnál világosabb 
sávjaiba milyen mértékben szű- 
rőödnek be a színskála színjelsáv- 
jainak színei. Erős beszűrődés ese- 
tén a szürke sávokon szivárvány- 
szerű színvibrálás tapasztalható. 
A jelenség leginkább a videosza- 
lag öndemagnetizáló hatásával 
függ össze. A beszűrődés a harma- 
dik szürkeskála-lépcsőig még elfo- 
gadható. 
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6 ÁTMÁGNESEZŐDÉS 
SZÍNES GEOMETRIAI 
ÁBRÁNÁL 


Képminta-generátorból körkörös 
és négyszögletű színes ábrát tar- 
talmazó képjelet adunk a video- 
bemenetre (mérőmonoszkópot). 
A képernyőn ellenőrizzük a sza- 
lagról lejátszott jel szellemképha- 
tását, amely az átmágneseződés 
következtében keletkezik. E célra 
célszerű 10074-os telítettségű szín- 
jeleket tartalmazó, 0 dB-es video- 
jelet felvenni. Túl nagy átmágne- 
seződés esetén 10/-onként csök- 
kentve a színtelítettséget, ellen- 
őrizhető az átmágneseződés meg- 
szűnési — vagy szemmel láthatóan 
eltűnési — határa. 60976-os telített- 
ségnél még kirajzolódó szellem- 
kép már nem fogadható el. 


e SZÍNJEL-ELTOLÓDÁS 
VÖRÖS-KÉK IRÁNYBA 


A videoszalag színhűségét kétféle 
színsávjellel ellenőrizhetjük. 
Komplexgenerátorból 8076-os te- 


lítettségű vörös és kék konstans 
színjel-sávot adunk a videobeme- 
netre, két függőleges félképben. 
A visszajátszás során ellenőrizzük 
a színes félképek átmeneti elszíne- 
ződését a találkozási pontoktól 
bal- és jobbfelé. Kritikus esetben 
a két színjel közül az egyik 
30...50 mm-re átszűrődik a másik 
félképre. Hatása "4-ban kifejezhe- 
tő. 594 alatti színjel-eltolódás VHS 
képmagnóknál normális jelenség 
és a legjobb szalagoknál is előfor- 
dulhat. A 3097 feletti színjeleltoló- 
dás nem fogadható el. 

Mivel videokazetták minőségérté- 
keléséről van szó, természetesen a 
legfontosabb képrögzítési és átvi- 
teli jellemzőket mértük elsősor- 
ban. Csak másodlagos szempont 
volt a kapott hangminőség, mert 
általánosan megállapítható, hogy 
erre még a készülékgyártók sem 
fektetnek akkora súlyt, mint 
amennyi várható volna. 





Itt szükséges annyit megjegyezni, hogy a videokazettákba töltött 
— super chrom minőségű — félcollos magnószalagok szinte kivétel 


nélkül kifogástalan minőségűek hangátviteli szempontból. 


Ha 


azonban egy-egy képmagnóban a hangátvitel minősége ennek 
ellenére kívánnivalókat hagy maga után, az nem a videokazetta 
és -szalag hibájából ered, hanem abból a tényből, hogy a VHS 
rendszerű képmagnók többségében már eleve gyengébb a hang- 
csatorna minősége a kis abszolút szalagsebesség miatt. Természe- 
tesen kivételeknek számítanak ez alól az újabb elterjedőben lévő 
, Hi-Fi képmagnók", mint amilyen a méréshez használt Panaso- 


nic 6810-es. 





Kiértékelés, 
referenciatípus alapján 


Ahhoz, hogy egy magnószalagot 
minősíthessünk, ismerni kell a 
használt képmagnó minőségét, az 
adott szalag kép- és hangátviteli 
tulajdonságait, (ez utóbbitól jelen 
vizsgálatainknál praktikussági 
okok miatt eltekintettünk), vala- 
mint egy olyan szalagot, amellyel 
az adott készülék a legkiemelke- 
dőbb átviteli minőséget nyújtja. 

Joggal teheti fel a kérdést bárki, 
hogy miként hasonlíthatók össze 
a különféle szalagtípusok akkor, 
amikor az egyik HG jelű (High 


Grade), a másik Hi-Fi jelű, míg 
nagyon sok típuson semmiféle kü- 
lönleges jelzés nincs. Használati 
próbáink azt bizonyították, hogy 
bár elvileg léteznek olyan gyártás- 
technológiai minőségi különbsé- 
gek, amelyeket az egyes szalagtíi- 
pusok magukon viselnek, a szala- 
gok a gyakorlatban mégis min- 
denféle képmagnón használhatók 
(félreértés ne essék, csakis VHS- 
ről van szó!). 

Ha van valakinek egy közepes mi- 
nőségű képmagnója, arra még fel- 
tehet jó, jobb és kiváló minőségű 
szalagot csakúgy, mint a közepes- 
től gyengébbet. És itt következik 
a mi okfejtésünk: ugyanis egy kö- 


81 


zepes készüléket használva még 
észrevehetők az egyes szalagok 
közötti minőségi különbségek — 
pl. pusztán a rögzített képminőség 
alapján. Itt persze senki ne gon- 
doljon műsorfilmek felvételére, 
amelyeknek képminősége nagyon 
is nagy szórást mutat ahhoz, hogy 
bármiféle minőségítéletre vállal- 
kozni lehetne ennek alapján. 

Ez az okfejtés fordítva is igaz: egy 
Hi-Fi képmagnóra is feltehetők a 
gyengébb minőségű szalagok, 
amelyek szintén jól kielemezhető 
minőségkülönbséget produkálnak 
az egyes típusokat összehasonlít- 
va egymással. 

Mivel e vizsgálatok során elsősor- 
ban a kipróbált szalagok minősé- 
gére voltunk kíváncsiak, a kép- 
magnó áramköreinek mellékhatá- 
saitól eltekintettünk. A kiválasz- 
tott és itt bemutatott szalagokat 
előzetesen összehasonlítottuk egy- 
mással, hogy referenciaszalagot 
válasszunk közülük. E vizsgáló- 
dás alapján jutottunk el a BASF 
, Super HG Hi-Fi" típushoz, ame- 
lyet a következőkben európai re- 
ferenciaszalagnak tekintünk és 
következetesen használni fogunk. 
Az itt leírt tíz szalagtípust még 
több tucat követi majd, de több- 
nyire kétféle csoportosításban. 
Külön foglalkozunk a 18 um-es 
vastagságú és külön a 14...15 um 
vastagságú szalagokkal. Mint 
tudjuk, a 18 um-es szalagokból 
készülnek a 180 perces és az ennél 
rövidebb játékidejű VHS kazet- 
ták, míg a 14...15 um-es szala- 
gokkal főként a 240 perces kazet- 
ták kerülnek ki. Ez utóbbi szalag- 
vastagság nem egységes, gyártmá- 
nyonként változó. 

Mivel a kétféle szalagvastagságnál 
nemcsak a fólia vastagsága eltérő, 
hanem a felöntött jelhordozóé is, 
nem lehetne összehasonlítani a 
kettőt, mert biztos, hogy a több- 
nyire adódó eltérés alapvetően 
nemcsak minőségi különbségből, 
hanem a hordozórétegek vastag- 
sága közötti eltérésből is létrejö- 
het. 

A kiértékelés során olyan maxi- 
mális pontrendszert használtunk, 
amely megfelelő összehasonlítási 
alapot képez a végső összesítés 
után, az egyes szalagok minőség- 
átviteli tulajdonságainak megíté- 
léséhez. A pontozási rendszert 
minden adathoz hozzárendelve, a 
még megengedhető leggyengébb 
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minőség és a legjobb minőség kö- 
zötti szóródás szerint alakítottuk 
ki — hozzátesszük, hogy külföldi 
példák alapján. Ennek ellenére 
nem alkalmaztuk azt, mint egy- 
egy külföldi tesztlapnál mindössze 
annyit közölnek a szalagról, hogy 
gyenge, közepes, jó, nagyon jó". 
Ez a megítélés ugyanis annyira 
szubjektív, hogy szakmai szem- 
pontból elfogadhatatlan. 
Pontozási rendszerünkben maxi- 
mum 120 pontot érhet el egy vi- 
deoszalag. Ezt a pontszámot két 
szalagtípus érte el az itt ismertetett 
mezőnyből (mindkettő BASF). 


A vizsgált szalagtípusok 
(a felsorolás betűrendben) 


e Agfa E-180 , Studio perfor- 
mance" 

e BASF E-180 , Extra Ouality" 

e BASF E-180 , Super HG" 

e BASF E-180 , Super HG 
Hi-Fi" 

e Kodak E-180 

e Kodak E-120 
HG" 

e Magna-Polimer E-180 , HG" 

e Polimer E-180 , Super HG" 

e Uher E-180 , HG" 

e Universum E-180 , HG" 


, Professional 


A vizsgált jellemzőkre adott pontszámok 


e Video jelszintesés szalagról 

















0 dB —2dB AS 4dB —6 dB 
10 pont [ 9 pont ] 8 pont 4 pont 
e Video jel-zaj viszony 
48 dB 46 dB 44 dB 42 dB 40 dB 38 dB 
20 pont ] 18 pont [ 16 pont ] 14 pont ][ 10 pont [ 8 pont 
e Színtisztaság , konstans színjelnél 
500 SO S2072 sa0Z 
20 pont ] 18 pont ] 16 pont [ 10 pont 
e Színtelítettség színskáláról 
SSlÜ/ ESZŰ Sz807 — 407 
20 pont ] 18 pont I 16 pont [ 8 pont 


e Drop-out (képpont-kiesés) 
10.15 15.20 
20 pont 









e Szivárványhatás szürkeskálán 


2 lépcsői 
9 pont 


1 lépcsői; 
10 pont 
e Átmágneseződés 
9094-os színtelítettségnél 


10 pont 
7096-os színtelítettségnél 
6 pont 
e Színjel-eltolódás 
1096-os ] 2094-os ] 3074-os 
10 pont ] 9 pont 7 pont 


DOSSZS 


25-nél több 


10 pont 
3 lépcsői 4 lépcsői 
7 pont 4 pont 


8094-os színtelítettségnél 


9 pont 
6094-os színtelítettségnél 
4 pont 
404-os 
4 pont 


VIDEOTEGHINIKA : 


A legkisebb pontszám azt a tech- 
nikai minimumot jelenti, amely 
alatt egy szalagot már nem szabad 
képfelvételre használni. Ilyen tí- 
pus nem akadt a hosszú vizsgáló- 
dásaink során, de ennek ellenére 
igen nagy a mért szalagok minősé- 
gi szórása. A pontozás összesítése 
után kiderül, hogy minden típus 
megfelel egy átlagos minőségi 
színvonalnak, azonban hozzá kell 
tenni azt is, hogy a súlyozással 
kialakított pontozás a gyakorlati 
képrögzítés szempontjait tartja 
szem előtt. 
A mérések során, a kiértékeléshez 
szükséges mértékben, minden jelet 
ötpercnyi időtartamban rögzítet- 
tünk szalagra. Csak szűz szalago- 
kat használtunk, amelyeket a fel- 
vételkészítés előtt kétszer oda- 
vissza áttekercseltünk. A 180 per- 
ces játékidejű kazettáknál nem 
csak a szalagtekercs elejére, ha- 
nem a közepére is rögzítettünk 
egy-egy mérőfej-sorozatot. 
Pontozási rendszerünk az 1985- 
ben kialakított modell mintáját 
tükrözi. 


Szalagmérési eredmények 
1. AGFA E-180 , STUDIO PERFORMANCE" 


" AGFA 


wusi E-180 


sruoIO PERFORMANCÉ 


A fehér színű dobozban forgalomba hozott kazetta 1986- 
ban jelent meg a kereskedelemben (nálunk is). A kazettába 
töltött szalag minősége némileg javult az 1985-ös , high 
color" típusjelűéhez viszonyítva. A kazetta orsóit reteszelő 
műanyag karok rugózása elfogadható minőségű. A me- 
chanikai kivitel jó. 
e Videojel-szintesés szalagról: —2 dB 

(a szintesés mértéke jó) 

Pontszáma: 9 
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e Video jel—zaj viszony: jobb, mint 44 dB 
(az elért érték jónak tekinthető) 
Pontszáma: 16 

e Színtisztaság, állandó színjelnél: — 1074 

(a színtisztaság tartása jó) 

Pontszáma: 18 

Színtelítettség színskáláról: — 104 

(az elért érték nagyon jó) 

Pontszáma: 20 

e Drop-out: 18...20/kép 
(az elért eredmény jó) 

Pontszáma: 18 

e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés a 3. lépcsőig 
(az élért érték közepes) 

Pontszáma: 7 

e Átmágneseződés: 8074-os színtelítettségnél 
Pontszáma: 9 

e Színjel-eltolódás: 2095-os 
(az elért érték jó) 

. Pontszáma: 9 

Összesített pontszám: 106 


2. BASF E-180 , EXTRA OUALITY? 





Ezüstös szürke dobozban forgalomba hozott kazetta. 
A kazetta orsóit reteszelő műanyag karok rugózása kiváló 
minőségű. A mechanikai kivitel nagyon jó. A kazettatest 
belső merevítő rendszere lehetővé teszi, hogy az összecsa- 
varozott műanyagház ne vetemedjék számottevően. 


e Videojel-szintésés szalagról: — 2 dB 

(a szintesés mértéke igen csekély) 
Pontszáma: 9 

Video jel-—zaj viszony: jobb, mint 46 dB 
(az elért érték nagyon jó) 

Pontszáma: 18 

Színtisztaság állandó színjelnél: — 1076 
(a színtisztaság tartása jó) 
Pontszáma: 18 

Színtelítettség színskáláról: — 104 

(az elért eredmény nagyon jó) 
Pontszáma: 20 

Drop-out: 15...18 

(az elért eredmény jó) 

Pontszáma: 18 
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e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés a 2. lépcsőig 
(az elért érték jó) 
Pontszáma: 9 
e Atmágneseződés: 9094-os színtelítettségnél 
(az elért érték kiváló) 
Pontszáma: 10 
e Színjel-eltolódás: 1094-os 
(az elért érték nagyon jó) 
Pontszáma: 10 pont 
Összesített pontszám: 112 


3. BASF E-180 , SUPER HG" 


E 180 


cehromdioxid 


superHG 





Fekete dobozban forgalomba hozott kazetta. Monokris- 
tály szemcsés króm-dioxidos jelhordozója speciális tömö- 
rítésű. Ennél fogva egyes jellemzői jobbak az előző típusé- 
nál. A kazetta orsóit reteszelő műanyag karok rugózása 
kiváló, a műanyag palástok nem vetemednek. Az összes 
műanyag alkatrész antisztatikus. 


e Videojel-szintesés szalagról: 0 dB 
(az elért eredmény kiváló) 
Pontszáma: 10 
Video jel-—zaj viszony: 48 dB 
(eredménye kiváló) 
Pontszáma: 20 
Színtisztaság konstans színjelnél: 30 dB 
(kiváló eredmény) 
Pontszáma: 20 
Színtelítettség színskáláról: jobb, mint — 1076 
(kiváló) 
Pontszáma: 20 
Drop-out: 12...15 
(nagyon jó eredmény) 
Pontszáma: 20 
e Szivárványhatás szürkeskálán: 1 lépcsőig halvány beszű- 
rődés 
(nagyon jó eredmény) 
Pontszáma: 10 
e Atmágneseződés: 9094-os színtelítettségnél elenyésző 
Pontszáma: 10 
zínjel-eltolódás: 1094 alatt 
(kiváló eredmény) 
Pontszáma: 10 


Összesített pontszám: 120 
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4. BASF E-180 , SUPER HG Hi-Fi" 


a á5 17 





Meggypiros színű dobozban forgalomba hozott kazetta. 
A betöltött szalag különlegessége, hogy a fólia hátoldala 
speciális tapadásgátló réteggel van bevonva. Jelhordozója 
magas minőségi követelményeknek tesz eleget, megfelel a 
Hi-Fi képrögzítés követelményeinek. Minden műanyag 
alkatrész antisztatikus a kazettában. 


e Videojel-szintesés szalagról: 0 dB 
(eredménye kiváló) 
Pontszáma: 10 


Video jel-zaj viszony: jobb, mint 48 dB 

(ez az érték valószínűleg jobb, mint 48 dB, de mivel ez 
volt a felső mérési határ, nagyobb számot nem adhatunk 
meg) 

Pontszáma: 20 

e Színtisztaság konstans színjelnél: 40 dB 

(az elért eredmény kiváló) 

Pontszáma: 20 

Színtelítettség színskáláról: jobb, mint — 104 

(az eredmény kiváló) 

Pontszáma: 20 

Drop-out: 10 alatt 

(kiváló eredmény) 

Pontszáma: 20 

Szivárványhatás szürkeskálán: az 1. lépcsőig minimális 
beszűrődés 

Pontszáma: 10 


Átmágneseződés: még 9094-os színtelítettség mellett sem 
tapasztalható 

(ez az eredmény is kiváló) 

Pontszáma: 10 
Színjel-eltolódás: 1094 
(kiváló eredmény) 
Pontszáma: 10 
Összesített pontszám: 120 





alatt 


5. KODAK E-180 


Fekete mintás, sárga dobozban kerül forgalomba, a Ko- 
dak cég , Standard" kazettája. Jelhordozója átlagos minő- 
ségű krómdioxid. A kazettatest vetemedésre nem hajla- 
mos, a reteszelő karok rugózása megfelelő. 
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Sárga mintás fekete dobozban kerül forgalomba. Mi az 
E-120-as (2 órás játékidejű) kazettához jutottunk hozzá, 
bár az ebben lévő szalag ugyanolyan vastagságú mint az 
E-180-asban. A kazetta mechanikai kivitele jó, reteszelő 
karjainak rugózása megfelelő. Nem antisztatikusak a mű- 
anyag alkatrészek. 


e Videojel-szintesés szalagról: 30 dB 
(az eredmény kiváló) 
Pontszáma: 10 
Video jel-zaj viszony: jobb, mint 46 dB 
(ez az eredmény nagyon jó) 
Pontszáma: 18 
e Színtisztaság konstans színjelnél: 104 
(az eredmény kiváló) 
Pontszáma: 20 
e Színtelítettség színskáláról: — 2094 
(az eredmény jó) 
Pontszáma: 18 








e Drop-out: 18...20 
(az eredmény jó) 
e Videojel-szintesés szalagról: —2 dB Pontszáma: 18 
(az elért eredmény jó) e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés az 1. lépcsőig 
Pontszáma: 9 . j (ez az eredmény nagyon jó) 
e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 44 dB Pontszáma: 10 
(az elért eredmény jó) e Átmágneseződés: 9094-os színtelítettségnél tapasztalható 


Pontszáma: 16 (az eredmény nagyon jó) 
e Színtisztaság konstans -színjelnél: — 104 Pontszáma: 10 
(az elért eredmény jó) Színjel-eltolódás: 1094-os 
Pontszáma: 18 (az eredmény nagyon jó) 
e Színtelítettség színskáláról: 209 Pontszáma: 10 
(az eredmény megfelelő) Összesített pontszám: 114 
Pontszáma: 18 
e Drop-out: 18...20/kép 
(az eredmény jó) 
Pontszáma: 18 7. MAGNA-POLIMER E-180 , HG? 
e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés a 2. lépcsőig 
(az eredmény jónak tekinthető) 
Pontszáma: 9 
e Atmágneseződés: 80974-os színtelítettség mellett tapasz- 
talható 
(az eredmény jó) 
Pontszáma: 9 
Színjel-eltolódás: 2074-os 
(az elért eredmény jó) 
F Pontszáma: 9 
Összesített pontszám: 106 


6. Kodak E-120 , Professional HG" 





Kék mintás fehér dobozban kerül forgalomba a kazetta. 
Monokristály szemcsés króm-dioxidos szalagot tartalmaz. 
(Összehasonlításul megjegyezzük, hogy az 1984 óta nálunk 
is forgalmazott Magna videokazetták minősége időközben 
sokat javult). A kazettatest vetemedésre nem hajlamos, a 
reteszelő karok rugózása kitűnő. 


e Videojel-szintesés szalagról: —4 dB 
(az eredmény megfelelő) 
Pontszáma: 8 
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e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 44 dB e Drop-out: 15...18 
(az eredmény jó) (az eredmény jó) 
Pontszáma: 16 Pontszáma: 18 
e Színtisztaság konstans színjelnél: — 204 e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés az 1. lépcsőig 
(az eredmény megfelelő) (az eredmény nagyon jó) 
Pontszáma: 16 Pontszáma: 10 
e Színtelítettség színskáláról: — 204 e Átmágneseződés: 804-os színtelítettségnél 
(az-eredmény jó) (az eredmény jó) 
Pontszáma: 18 Pontszáma: 9 
e Drop-out: 18...20/kép e Színjel-eltolódás: 1094 
(az eredmény jó) (az eredmény nagyon jó) 
Pontszáma: 18 Pontszáma: 10 
e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés a 2. lépcsőig — Összesített pontszám: 108 


(az eredmény jónak tekinthető) 
Pontszáma: 9 
e Átmágneseződés: 8074-os színtelítettségnél 3 
(az eredmény jó) 9. UHER E-180 , HG 
Pontszáma: 9 
Színjel-eltolódás: 3094 alatt 
(az eredmény megfelelő) 
Pontszáma: 7 
Összesített pontszám: 101 


8. POLIMER E-180 , SUPER HG" 





Fekete színű dobozban került forgalomba a hazai piacon, 
1986-ban. Rövidesen azonban kivonták a forgalomból, 
minőségi kifogások miatt. Méréseink és próbáink igazol- 
ták e kifogásokat. A kazettatest vetemedésre hajlamos, 
sztatikusan töltődik, A szalagfelülete tapadásra hajlamos, 
a reteszelő karok rugói műanyagból készültek (magából a 
karból van kipréselve egy nyelvecske e célra), s törésre 





hajlamosak. 
A legújabb, magyar kiszerelésű VHS videokazetta és sza- — e Videojel-szintesés szalagról: —4 dB 
lag, aranyszínű, fekete mintázatú dobozban. A szalagot (az eredmény megfelelő) 
most is a Magna cég szállítja. Minőségén javítottak, a Pontszáma: 8 


korábbi gyártmányú Magna szalagokhoz képest. A kazet- e Video jel-zaj viszony: 42 dB 
tatest megbízható, nem vetemedik. A reteszelő karok ru- (az eredmény közepes) 
gózása kiváló. Pontszáma: 14 


e Videojel-szintesés szalagról: —2 dB e Színtelítettség konstans színjelnél: — 304 
(az eredmény jó) (az eredmény gyenge) 
Pontszáma: 9 Pontszáma: 10 
e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 46 dB e Színtelítettség színskáláról: — 3094 
(az eredmény nagyon jó) (az eredmény közepes) 
Pontszáma: 18 Pontszáma: 16 
e Színtisztaság konstans színjelnél: — 2094 e Drop-out: 22...24 
(az eredmény megfelelő) (az eredmény közepes) 
Pontszáma: 16 Pontszáma: 16 
e Színtelítettség színskáláról: — 204 e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés a 3. lépcsőig 
(az eredmény jó) (az eredmény közepes) 
Pontszáma: 18 Pontszáma: 7 
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e llekő ee színtelítettségnél 
az eredmény közepes 
Pontszáma: 6 
e Színjel-eltolódás: 3095-os 
(az eredmény közepes) 
Pontszáma: 7 


Összesített pontszám: 84 


10. UNIVERSUM E-180 , HG" 





Kék színű dobozban kerül forgalomba a kazetta. A kazet- 
tába töltött szalag egyszerű króm-dioxidos jelhordozót 
tartalmaz. A kazettatest sztatikus töltődésre hajlamos, de 
vetemedésre nem. Reteszelő karjainak rugóit itt is mű- 
anyagból préselték, de kevésbé törékeny, mint az Uher 
kazettában. 


e Videojel-szintesés szalagról: —4 dB 
(az eredmény megfelelő) 
Pontszáma: 8 
e Video jel—zaj viszony: 44 dB 
(az eredmény megfelelő) 
Pontszáma: 16 
Színtisztaság konstans színjelnél: — 204 
(az eredmény megfelelő) 
Pontszáma: 16 
Színtelítettség színskáláról: — 304 
(az eredmény közepes) 
Pontszáma: 16 
e Drop-out: 20. ..22/kép 
(az eredmény közepes) 
Pontszáma: 16 
e Szivárványhatás szürkeskálán: beszűrődés a 2. lépcsőig 
(az eredmény jó) 
Pontszáma: 9 
e Átmágneseződés: 8074-os színtelítettségnél 
(az eredmény jó) 
Pontszáma: 9 
e Színjel-eltolódás: 2094-os 
(az eredmény jó) 
Pontszáma: 9 
Összesített pontszám: 99 


ÖSSZESÍTETT VÉGEREDMÉNY 


A betűrend szerint ismertetett szalagtípusok értékelése 
alapján a következő sorrend alakult ki a pontozás szerint: 









. BASF E-180 , Super HG" 120 pont 

. BASF E-180 , Super HG Hi-Fi" 120 pont 

. Kodak E-120 , Professional HG" 114 pont 
BASF E-180 , Extra Ouality" 112 pont 

. Polimer E-180 , Super HG" 108 pont 

Agfa E-180 , Studio performance" 106 pont 
. Kodak E-180 106 pont 

Magna-Polimer E-180 , HG" 101 pont 

. Universum E-180 , HG" 99 pont 

. Uher E-180 , HG" 84 pont 
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Mivel az összesített végeredményben sem szerepel több 
kazettatípus, csak tíz, nem vonhatunk le messzemenő kö- 
vetkeztetéseket a minőségi összehasonlítás során. Ennél az 
első résznél még nem ismerjük a koptatópróbák végered- 
ményeit, ami pl. igen jó adatot szolgáltathat majd az egyes 
szalagok strapabírására vonatkozóan. 

Az első következtetések mégis igen fontos megállapítások- 
ra adnak lehetőséget. Az itt közölt méréseken kívül végez- 
tünk még egyéb minőségmeghatározó próbákat is, ame- 
lyek egyértelműen bizonyítják, hogy — ha egyáltalán szük- 
ség van ilyenre — referenciaszalagként a BASF gyártmá- 
nyok jöhetnek szóba, mint európai típusok. 

A későbbiekre vonatkozóan azt tervezzük, hogy egy több- 
fordulós vizsgálati értékelés után adódó első és második 
helyezett szalagokból készítünk összehasonlító próbát és 
annak is közöljük majd a végeredményét. Még nem tud- 
juk, csak sejtjük, hogy az élvonalbeli szalagok (mint pl. a 
BASF-en kívül a TDK, a Scotch, vagy a JVC) közel azo- 
nos minőségi csúcsot jelentenek. 

Visszatérve jelen eredményeinkhez, biztatónak tekinthető, 
hogy a jó helyezést elért eredmények között ott található 
egy hazai márkájú kazetta is, ami ugyan nem magyar 
gyártmányú szalagot tartalmaz, de legalább garanciát je- 
lenthet arra nézve, hogy rendszeresebb az ellátás belőle, 
mint a külföldi típusokból. 

Röviden szükséges még némi kommentárt fűzni a két utol- 
só helyezett kazettatípushoz is. Az Uher márkajelű kazet- 
ták 1986 őszén-karácsonyán minden videósban bizalmat 
keltettek, hiszen közismerten jó neve van a müncheni Uher 
cégnek. Csakhogy jelen esetben rossz lóra tett mindenki, 
aki ilyen kazettát vásárolt. A gyenge mechanikájú, gyenge 
jelhordozójú kazetta és szalag sokaknak okozott bosszúsá- 
got, nem egy esetben tönkre téve a képmagnó mechaniká- 
ját is. 

Behatóbban megvizsgálva ezt a kazettát, két mentséget is 
találtunk. Az egyik az, hogy a kazetta reteszelő karjainak 
műanyag rugóit spirálrugóval helyettesítve, a kazetta me- 
chanikai hibája megszüntethető. Ilyen apró szerviz után 
azóta is , nyúzópróbának van kitéve" négy Uher kazetta, 
és semmi hibajelenség nem következett be rajtuk. Csak hát 
nem kívánható egyetlen felhasználótól sem, aki drága pén- 
zen megvásárolta a kazettát, hogy még maga is reparálja 
meg, mielőtt használni kezdi. A másik mentség az — az 
Uher cég illetékesétől telefonon szerzett információ alap- 
ján tudjuk -, hogy ezeket nem az Uher gyártja, hanem a 
hongkongi-tajvani érdekeltségű NIKKO cég. Így már 
másképp fest az egész kazetta-történet. 

Az értékelés alapján érdemes néhány felhasználói szem- 
pontot is leírni. Szükséges volna itthon is, hogy az amatőr 
videósok széles köreiben tudatosuljon az az igény, hogy 
ismerje saját képmagnójának technikai minőségét. Közis- 
mert, hogy mindenki a saját képmagnóját tartja legjobb- 


87 


nak, s ugyanakkor a hazai használatban lévő többszázezer 
képmagnó kétharmada olcsó kommersz termék. 

Ha tehát valaki tisztában van készüléke műszaki minősé- 
gével, rendelkeznie kell annyi szakismerettel is, hogy el- 
döntse: az adott készülékhez milyen minőségű kazettát és 
szalagot érdemes használni. Mi csak irányelveket mondha- 
tunk. Az összesítésünkben szereplő első négy kazettatípust 
ajánljuk mindazoknak, akik félprofesszionális minőségű, 
vagy kiemelkedően jó amatőrcélú felvételeket készítenek. 
E szalagokat érdemes gondosan kezelni és jó képanyaghoz 
tartogatni. 

A második négy kazettatípus (5...8. helyezett) alkalmas 
minden olyan felvételre, amelyet tv-műsorból rögzítünk, 
képmagnóról képmagnóra másolunk és sokszor akarjuk 
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megnézni. Ezek a kazetták szintén megbízhatók, sokszori 
lejátszást és felvételt kibírnak jelentősebb kopás nélkül. 
Az utolsó két helyezett kazettatípust szívünk szerint nem 
ajánlanánk állandó használatra. De a minőségi gyengesé- 
gek ellenére ezekkel is vannak pozitív tapasztalataink. Pl. 
az Universum márkájú és ez idáig nálunk a legolcsóbban 
árusított kazettákat — pontosan öt db-ot — már több mint 
egy éve nyúzunk, koptatunk, s ennek ellenére elfogadható 
minőségű képet és hangot ad vissza mindeddig. Igaz, hogy 
gyengébb minőségű, mint az előtte helyezett típusok, de ezt 
a gyengébb minőséget stabilan tartja. 


A VIDEOSZALAGOK ÉS KAZETTÁK c. cikksoroza- 
tunkat a következő számban folytatjuk! 
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CSABAI DÁNIEL 


KÉPLEMEZEK 


ÉS KÉPLEMEZJÁTSZÓK 


II. RÉSZ 





SSE ZZTZZEZ 
A lézeres képlemezjátszó már egy évtizede piacon van, mégsem 
terjedt el oly mértékben, mint a képmagnó. Mi akadályozza a 
térhódítását? Miért jósolják sokan azt, hogy rövidesen eltűnik 
mind a kereskedelemből, mind a gyártók kínálatából? A hazai 
valóság ennél sokkal szürkébb: nálunk egyáltalán nem terjedt el 
a képlemezjátszó. A belkereskedelmi forgalomban soha nem 
árusítottak még kisebb tételben sem képlemezjátszót — persze 
képlemezt sem. A hazai képmagnóállománnyal ellentétben az 
egyénileg behozott képlemezjátszókat csupán néhány tucatnyira 
becsülik az illetékesek. Talán ezért is kíváncsiak rá oly sokan; 
nemcsak születésének körülményeiről, hanem a fejlődésről és 
lehetőségeiről is szeretnének többet tudni. Cikkünk az olvasói 
elvárások alapján született: megpróbáljuk közreadni mindazt az 
információt, amit a képlemezjátszókról a videotechnikával foglal- 


kozók szélesebb körének tudnia szükséges. 


A Videotechnika 3. számában kö- 
zölt részben az optikai képlemez 
előállításának egyes fázisait ismer- 
tettük. Innen folytatjuk a cikket. 


A modulációs jelforrás bármilyen, 
a tv-technikában használt jelfor- 
rás lehet: filmbontó, képmagnó, 
videokamera. A tényleges jelrög- 
zítés a lemezen akkor történik, 
amikor a megvilágítás után az 
emulziós réteget fotokémiai úton 
kezelik és a pit-barázdákat , elő- 
hívják" a lemez felületén. A kész, 
szárított lemezfelületről nikkel- 
matricát készítenek, egyszerű me- 
chanikai másolással. Ez képezi a 
további sajtolómatricát. A képle- 
mez sorozatgyártásának feltétele 
tehát a sajtolómatrica előállítása. 
Az átlátszó műanyag lemezko- 
rongba préselt jelsorozatot azon 
az oldalon, amelybe bepréselték, 
először fémréteggel, majd mű- 
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anyag védőréteggel vonják be. [gy 
a lemezbe préselt információ vé- 
dett állapotba kerül, míg a fémré- 
teg emellett biztosítja azt a tükrö- 
ző felületet is, amely a lézeres átvi- 
lágítás során a lejátszásnál, a fény- 
nyaláb visszaveréséhez szükséges. 


Hogyan készül 





a felvétel? 


A Philips-féle képlemez általános 
ismertetésekor már szó volt róla, 
hogy a videojelet digitálisan kó- 
dolt formában tartalmazza. Érde- 
mes röviden áttekinteni a felvétel- 
készítés módját is, abban a vonat- 
kozásban, hogy miként alakítható 
át a tetszés szerinti videojelforrás- 
ból származó analóg videojel digi- 
tális jellé, amely a lemezre rögzítés 
feltétele. 


Abból kell kiindulnunk, hogy a 
képlemezre színes, PAL rendszerű 
videojelet kell rögzíteni — úgy, 
ahogyan azt eredetileg is elképzel- 
ték. A videojel világosságjel- 
összetevője (Y jel), először egy 
sávszűrőre jut, amely a sávszéles- 
ségét 3 MHz-re szűkíti le. Ezzel a 
sávhatárolt jellel frekvenciában 
modulálják a 6 MHz-es vivőfrek- 
venciát. Itt a frekvencialöketnek 
nagy az értéke, majdnem akkora, 
mint a rögzítendő jel sávszélessé- 
ge. Ezáltal a moduláció után ismét 
széles spektrumú jelet kapunk, 
amit most már egy olyan sávhatá- 
rolón kell átvezetni, amely alul 
2,5 MHz-nél, felül pedig 
6,5 MHz-nél határol. Az így ki- 
alakított frekvenciaspektrum alsó 
sávjánál 1,46 MHz-en transzpo- 
nálással keverik be a PAL normás 
színsegédvivő frekvenciát — amely 
eredetileg 443 MHz. Ennek ol- 
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A VLP átlátszó anyaga 


A ,pit"-ek felületére fel- 
gőzölögtetett fémréteg 


A fénysugár iránya 


Védő múűanyagréteg 


13. ábra. 





Az átlátszó műanyag lemezbe préselt barázdasorok metszete 


a sorozatban gyártott példányoknál 


dalsávjai -£k 500 kHz-et töltenek 
ki. A frekvenciaspektrum alsó 
sávjában helyezték el a két FM 
rendszerű hangvivő sávját, szte- 
reo-hangcsatornák rögzítéséhez. 
Ezek löketfrekvenciája igen kicsi 
a videojeléhez képest: 50 kHz. Az 
1. csatorna hangvivője 350 kHz, a 
2. csatornáé 650 kHz a frekven- 
ciaspektrumon belül. A hangfrek- 
venciás sávszélesség 20...16 000 Hz. 
Amint az első részben már szó 


Hangvivök 


ff. a Színvivő 


14. ábra. 


volt róla, kétféle VLP lemez került 
forgalomba az idők folyamán. Az 
első a , standard" VLP lemez, 
amelynél az itt felsorolt adatok a 
jellemzőek és a lemezre állandó 
fordulatszám mellett rögzítik a je- 
leket. A módosított VLP lemeznél 
azonban az állandó rögzítési se- 
bességet alkalmazzák — folyama- 
tosan változó fordulatszám mel- 
lett. Itt 8 MHz-es vivőjű FM jelet 
használnak a felvételhez. Ennél a 





A standard VLP lemez frekvenciaspektruma 
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megoldásnál — a  videojel a 
6,76 MHz és a 7,9 MHz közötti 
frekvenciasávban van — a teljes 
frekvenciaspektrumon belül. 
A lökettartomány alsó határa 
2,5 MHz, felső határa 8 MHz. 
A frekvencialöket 1,14 MHz-cel 
kisebb, mint a rögzítendő modu- 
láció. A két hangcsatorna vivő- 
frekvenciája: 684 kHz és 
1066 MHz. A világosságjel, a 
színjel és a hangjel így kialakított 
spektrumait lineáris keverőfoko- 
zat összegezi 20:4:1 arányban. 
Az előállított összegjel a határolás 
után olyan négyszögjelet eredmé- 
nyez, amiben a világosságjel frek- 
venciamoduláltan, a színjel és a 
hangjel az impulzusok szélesség- 
modulációjában van jelen. 

A világosságjelhez képest lényege- 
sen kisebb amplitúdójú szín- és 
hangjelek csekély intermodulációt 
és elenyésző zavarjelet keltenek. 
A kódolt impulzusjel-sorozatot 
egy  fénymodulátorba vezetik, 
amely a lézersugarat modulálja. 
A fénymodulátor egy rezgőte- 
kerccsel "kombinált objektív, 
amely meghatározott függőleges 
mozgást végez a rajta áthaladó 
lézerfény irányának megfelelően. 
A tekercs mozgási iránya és el- 
mozdulásának mértéke a rajta át- 
folyó áram polaritásától és ampli- 
túdójától függ. Az objektív függő- 
leges mozgását vezérlőjellel szabá- 
lyozzák. A vezérlőjelet négy fény- 
érzékeny fotodióda állítja elő, 
amely az áthaladó lézerfénynya- 
láb intenzitásától függő fényára- 
mot állít elő. 

Ha a lézerfénynyaláb optimálisan 
fókuszálva halad át a lencserend- 
szeren, akkor a négy fotodióda 
egyenletes fényáramot kap ,és a 
lencserendszer kerek foltot hoz 
létre a lemez fényérzékeny felüle- 
tén. Ha a megvilágítás túl nagy, 
(erősen kivezérelt, modulált lézer- 
fény esetén), akkor a gyújtótávol- 
ság közelebb jut a tárgylencséhez, 
és az előállított fényfolt jobbra 
dőlő elliptikus foltot hoz létre a 
lemezen. Ha a megvilágítás kicsi 
(alulvezérelt, modulált lézerfény 
esetén), akkor balfelé dőlő ellipti- 
kus foltot hoz létre a lemezen. Ez- 
zel a modulált lézerfénnyel folya- 
matosan megvilágítva a fényérzé- 
kenyített mesterlemezt, megkap- 
juk a pitek sorozatát, amelyeknek 
hossza pontosan megfelel a mo- 
duláló impulzusok szélességének. 
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Az optikai képlemez 


lejátszása FM Video 





Amint a cikksorozat korábbi ré- 
szében már említettük, ez idáig a 





legsikeresebb  képlemez-rögzítési FM hangyvivo 1. 
eljárás a Philips-féle optikai képle- 0,68 MHz 
mez, amelyet 300 mm-es átlójú FM hangvivő 2. 
méretben készítenek — hasonlóan 107 MHz 

a hagyományos sztereo hangle- VE V 
mezmérethez. A képlemez leját- ds ző etes 
szásához speciális lejátszókészü- 

lék szükséges, amely a pitek for- 

májában rögzített információkat I 

s, kiolvassa" a lemezből, majd eb- 2 

ből a kódolt jelsorozatból előállít- Frekvencia 





ja a szabályos video- és szinkron- 


15. ábra. 
s ű fú A PAL norma szerinti kép- és 
A tavolsag tul nagy Zz hangjelek frekvenciaspektruma 
A távolság helyes 
A távolság túl kicsi s jelet, és a szükséges kísérőhangot. 
A képlemezjátszó készüléket vég- 
ső formájában ugyanolyan nagy- 
frekvenciás kimenettel is ellátják 
mint a közismert képmagnókat, 
hogy RF-kimenetéről a modulált 
kép- és hangjelet a szokványos tv- 
készülék antennabemenetére is 
csatlakoztatni lehessen. 
A lejátszó berendezés központi 
egysége az optikai kiolvasórend- 
szer, amely a fókuszált lézerfény 
felhasználásával érintés nélkül 
tte , tapogatja le" az információhor- 
Fényeérzeékeny dozó piteket. A letapogató rend- 
diódak szer egy olyan mozgó fénysugár, 
a amelyet a szervorendszer egy 
Túl kis, 4 mozgó tükör és egy optikai lencse- 
tavolsag j rendszer közvetítésével mindig a 
kiolvasandó barázda középvona- 
lában vezet. A lemezről visszave- 
Helyes A rődő fényt az előbb leírt rendszer- 
távolság rel együtt mozgó fotodetektor- 
komplexum érzékeli és alakítja át 
elektromos jellé. A korábbiakban 
Túl nagy 7 már szó volt róla, hogy a lemez 
távolság r felületén igen nagy a barázdasűrű- 
ség. Emiatt és az igen kis barázda- 
szélesség miatt, a letapogató fény- 
nyalábnak is igen keskenynek kell 
lennie. A lencserendszerben kelet- 
kező szóródást is beszámítva, a 
fénynyaláb  intenzitás-szélessége 
nem lépheti túl az 1 um-t. A nagy 
jel-zaj viszony biztosításához az 


(A:B)-(CsD) zaz objektív 
függőleges mozgását 16. ábra. 


A VLP lemezbe rögzítendő 
digitális jelek felvételi vázlata 
a fénymodulátor magyarázatához 
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vezérlő jel 





Kiolvasó optoelem 


Fényelosztó 
prizmafej 


17. ábra. 


Kimeneti detektor 


Bemélyedések 
(pitek) 





A lézeres kiolvasó rendszer felépítésének elvi vázlata 


szükséges, hogy a fényintenzitás 
igen nagy, a zavarjel-szint pedig 
igen kicsi legyen. A több MHz-es 
tartományban ennek elérése csak 
szűk frekvenciaspektrumú fény 
esetében lehetséges. Ezért válasz- 
tották e célra a 600 nm hullám- 
hosszú, 100 mW teljesítményű hé- 
lium-neon lézert, amelyet a kiol- 
vasó rendszerrel egy tömbbe ösz- 
szeépítve alkalmaznak a lejátszó 
készülékben. 

A kiolvasó rendszer felépítési és 
működési elve a 14. ábra alapján 


követhető. A lézersugarat egy fé- 
lig áteresztő és egy forgó tükrön 
keresztül a lencserendszer közvetí- 
ti a forgó képlemez átlátszó olda- 
lára. Ha a fénynyaláb a pitek kö- 
zötti fémezett felületre vetítődik, a 
teljes fénymennyiség visszaverő- 
dik az objektívbe, ahonnan a be- 
eső fénnyel azonos úton jut el a 
félig áteresztő tükör felületére, 
majd innen a fotodetektorba. 

Ha a letapogatás során a fény- 
nyaláb egy pitre vetítődik, e mé- 
lyedésből szórtan verődik szét, és 





Fotodióda 





a fény legnagyobb hányada nem 
jut vissza az objektívbe. A folya- 
matosan forgó lemez letapogatá- 
sakor e két alapfázis folyamatos 
váltakozásának hatására a foto- 
detektor váltakozó erősségű fény- 
visszaverődést fog fel, s ezzel ará- 
nyosan váltakozó intenzitású 
elektromos jelet állít elő. 

Mivel a lézersugár lineárisan pola- 
rizált, ezért egy féligáteresztő tü- 
kör és egy ún. 74-es lencse közbe- 
iktatásával, jól  elválaszthatók 
egymástól a beeső és a visszavert 
fénysugarak — mivel ez utóbbiak 
fázisa megváltozik a visszaverő- 
dés hatására. E megoldással rész- 
ben jó hatásfok érhető el, részben 
pedig elkerülhető a pozitív vissza- 
csatolás, amely a visszavert fény- 
nyaláb lézerforrásba jutásával kö- 
vetkezhetne be. j 
Amint az első részben már emlí- 
tettük, a Philips-féle képlemeznek 
két fajtája került forgalomba az 
idők folyamán. A , standard" 
VLP lemez az ún. CAV (Constant 
Angular Velocity) rendszerben 
tartalmazza a video- és hangjel 
kódolt információs jeleit. Ez azt 
jelenti, hogy a jeleket állandó for- 
dulatszám mellett rögzítették le- 
mezre és úgy játszható le. A 19. 
ábrán bemutatott vázlaton látha- 
tó, hogy egy-egy televíziós kép két 
félképét fél lemezfordulatnyi út- 
hosszon rögzítik (a lemez külső 
széléhez mérve). Ebből követke- 
zik, hogy a képszinkronjelek a le- 
mezen mindig ugyanott ismétlőd- 
nek, méghozzá egy átmérő men- 
tén, annak egymással ellentétes 
pontjain (a 19. ábrán Al és BI 
sávban). A későbbi (ma is hasz- 
nált) CLV rendszerű rögzítésnél és 
lejátszásnál az állandó fordulat- 
szám helyett az állandó letapoga- 
tási sebességet alkalmazzák (a 
CLV azt jelenti, hogy: Constant 
Linear Velocity). Így lehet ugyan- 
is egy lemezoldalra több jelet sű- 
rítve növelni a játékidőt. Itt csök- 
kentették a sebességet is (a CAV- 
hez képest), s így a lemez közép- 
pontjától kifelé haladó barázda- 
spirálon — egy teljes fordulathoz 
rendelve, egyre több információ 


18. ábra. 
A kiolvasófej mechanikus 
elhelyezkedési vázlata a forgó 


képlemez alatt — 
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19. ábra. 

Egy-egy televíziós félkép 
jelsorozatának elhelyezkedése 
a lemezbarázdák hosszában 


Fotodetektor 


rögzíthető. Ezáltal a külső baráz- 
dákon egy fordulatnyi úthosszra 
már három teljes kép rögzíthető 
(20. ábra). 


A képlemezjátszó 


működése 





A lézeres képlemezjátszó felépíté- 
se gyökeresen eltér az egyéb szóra- 
koztató elektronikai készülékeké- 
től — általában minden analóg 
rendszerű  lejátszóberendezéstől. 
A képlemezre rögzített frekven- 
ciaspektrumnak a felvétel során 
kialakított speciális alakja és a di- 
gitalizálás szükségessé teszi, hogy 
a lejátszás során ismét elektromos 
jellé alakított digitális jelet a meg- 


FM demodulótor Elektronikus kapcsoló 


Késleltető 64us — FM demodulótor 





20. ábra. 

Az állandó letapogatási sebesség 
mellett így alakul ki egy-egy 
félkép barázdahossza 

a képlemezen 


Modultált RF 
kimenet 


Hang KI (1) 


Hang KJ(2) 





21. ábra. 





A Philips-féle képlemezjátszó jelátviteli rendszerének összefoglaló 


tömbvázlata 
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felelő feldolgozó áramkör analóg 
jelekké alakítsa át, amiből előállít- 
ható a képmegjelenítéshez és 
hangvisszaadáshoz szükséges 
minden összetevő. 

Az FM demoduláción kívül szük- 
séges még az eredeti frekvencia- 
spektrum helyreállítása is, mind a 
képjel, mind a hangjel esetében. 
Szükség lehet ezen kívül még a 
lejátszás során bizonyos színjel- 
korrekciókra is a képlemezjátszó 
áramköreiben. Mivel digitális je- 
lek lejátszásáról van szó, szüksé- 
gessé vált egy drop-out kompen- 
záló áramkör is, amely az esetleg 
fellépő jelkimaradás esetén lép 
működésbe és elősegíti a zavar- 
mentes képösszeállítást. 

A lézeres képlemezjátszó felépíté- 
sét itt most a klasszikus Philips- 
féle VLP készülék tömbvázlatán 
keresztül ismerhetjük meg (21. áb- 
ra). A megfelelő mechanikával 
forgatott képlemezről a visszave- 
rődő lézerfénynyalábot egy szűk 
frekvenciaspektrumra érzékenyi- 
tett fotodetektor alakítja át elekt- 
romos impulzusjelekké. Ezeket az 
impulzusjeleket  frekvenciaspekt- 
rum szerint válogatva egy szűrő- 
áramkörön osztják szét. 

A 2,5...6,5 MHz-es frekvencia- 
modulált Y jelet a szükséges frek- 
vencia- és futásiidő-kompenzálás 
után két szimmetrikus FM demo- 
dulátorra vezetik. Az egyik a fő 
jelút, a másik a késleltetett jelút. 
A fő jelút FM demodulátorának 
kimenetéről egy kapcsolófokozat- 
ra jut a videofrekvenciás világos- 
ságjel. Innen a korrekció és a kés- 
leltetés után a szintrögzítő és az 
összegező fokozatból, már szink- 
ronjelekkel ellátott, összetett szí- 
nes tv-jel jelenik meg egy ellenőrző 
kimeneten. Erről a kimenetről 
táplálható a közvetlen csatlakoz- 
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tatható videomonitor is. Szintén 
erről a fokozatról kap jelet az a 
beépített modulátor, amelynek ki- 
menetéről az UHF 31...43 csator- 
nák valamelyikére kiadható az a 
nagyfrekvenciás jel, amit a tv- 
vevőkészülékek antennabemene- 
tére csatlakoztathatunk. Ez a mo- 
dulátor a hangjelet is hozzákeveri 
a képjelhez. 

A mellékjelút a 64 us-os időállan- 
dójú, soridejű késleltetést adó mű- 
vonalon és egy második FM de- 
modulátoron keresztül biztosítja 
a jelkimaradás esetén szükséges 
hibajavító — védelmet. — Néhány 
mondatban érdemes megismer- 
kedni ennek az elvével is. Ha vala- 
milyen zavar következtében a 
hasznos jel egy rövid időre kiesik, 
vagy a kísérő zajszint a megenge- 
dett fölé emelkedik, akkor a fő 
jelútból egysoros késéssel érkező 
videojel szolgál forrásjelként a hi- 
bajavításhoz. A jelkiesés-érzékelő 
detektor ilyen esetben kapcsoló- 
impulzusokat állít elő, amely min- 
dig az előző sor jeleit , tárolja". 
Mivel a fő jelútban a határolók és 
az FM detektor hatására a futási 
idő nagyobb, mint amit a jelkie- 
sés-érzékelő az átkapcsoláshoz 
szükségessé tesz, annak vonala 
már megszakított állapotba jut, 
mire a jel a kimenetére kerülne. 
A VLP színsegédvivő 1,46 MHz 
frekvenciáját és a két hangvivő — 
350 kHz és 650 kHz - frekvenciá- 
ját egy leválasztófokozat állítja 
elő a demodulált jelből. A színjel 
erősítése és automatikus szintsza- 
bályozása révén ezeknek a jele is 
állandó értéken áll. Egy önálló ke- 
verőfokozat a VLP színsegédvivőt 
297 MHz-es segédfrekvenciával 
keverve, a szükséges 443 MHz-re 
transzponálja. Egy második keve- 
rőfokozat egy második, 5,89 MHz- 


es — segédfrekvenciával szintén 
443 MHz-et állít elő. A két se- 
gédfrekvenciát egy kvarcoszcillá- 
tor 443 MHz-es és egy 1,46 MHz- 
es jel alsó és felső keveréséből 
származtatják. Az oszcillátor jelé- 
nek fázisát egy fázisösszehasonlí- 
tó áramkör tartja azonos helyzet- 
ben a színsegédvivő burstjel fázi- 
sával. 

A fázisösszehasonlító áramkör a 
videojelből kapja a színsegédvivő 
jelet. Ha pl. a képlemez lejátszási 
fordulatszáma megváltozik, s 
emiatt akár a VLP színsegédvivő 
frekvenciája, akár valami más ok- 
ból a kvarcoszcillátor frekvenciája 
megváltozik, mindkét 443 MHz- 
es keverő kimenetén mindig a kor- 
rigált PAL színsegédvivő frekven- 
cia jelenik meg. Az elektronikus 
kapcsoló és korrektor áramkör 
olyan két elektronikus kapcsolót 
tartalmaz, amelyek a színjelet az 
üzemmódnak megfelelően kap- 
csolják. Az első kapcsoló állókép 
üzemmódban működik, és 25 Hz 
frekvenciának megfelelő perió- 
dusban kapcsol az eredeti és a ki- 
egészítő — színsegédvivő között. 
A második kapcsoló csak jelki- 
esésnél kezd működni, és az előző 
sor késleltetett komplementer szí- 
nére kapcsol át. Ha adott helyzet- 
ben fekete-fehér videojelet kap az 
áramkör, a színsegédvivő detek- 
torból kapott feszültség a késlelte- 
tőfokozatban tiltja a színjelet, mi- 
vel hiányzik a színsegédvivő. Ez 
fekete-fehér felvétel esetén követ- 
kezik be. A leválasztó fokozatból 
a határolón és az FM demodulá- 
tor után áll elő a két hangfrekven- 
ciás csatorna jele, amelyek közvet- 
lenül a hangfrekvenciás kimene- 
ten is lecsatlakoztathatók, de 
emellett a modulátort vezérlik. 
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A Videotechnika hasábjain eddig is 
szívesen adtunk hírt újdonságokról, 
érdekességekről, a videósok táborát 
érdeklő hírekről. E rovatunkban első 
sorban azoknak az információs és öt- 
lettémáknak akarunk helyet biztosí- 
tani, amelyek szélesebb körben is ér- 
deklődésre tarthatnak számot. Ez al- 
kalommal számos videotémával fog- 
lalkozó hazai kiadványt mutatunk be, 


Új műsorkatalógus 


A Mokép Videotéka-hálózata jelenleg az egyetlen az 
országban, ahol hazai és külföldi műsorfilmek köl- 
csönözhetők és újabban meg is vásárolhatók. Az 
1985 óta működő Videotéka első műsorkatalógusa 
még csak 600 műsorfilmet tartalmazott (1. ábra), 
amelyeknek zöme a magyar és a szocialista országok 
filmművészeinek alkotásai. Az elmúlt két év alatt 
jelentősen változott a helyzet. Az idő közben megnö- 
vekedett forgalom és az országos hálózat kiépítése 
indokolttá tette az új műsorkatalógus kibocsátását. 
Azért is szükségessé vált az új katalógus, mert egy- 
részt a régi szinte teljesen eltűnt a megnőtt forgalom 
hatására, másrészt pedig jelentősen bővült a kölcsö- 
nözhető és árusított filmek köre. Az új könyvecske 
a MOKÉP VHS VIDEO KATALÓGUSA címet 
viseli, és oldalain több mint 1000 műsorfilm találha- 
tó a kölcsönözhető filmek listáján. Jelentősen bővült 
a kölcsönözhető nyugati filmek köre is. A Videotéka 
vezetőjének, Turbuk Istvánnak a tájékoztatása sze- 
rint az új katalógust a későbbiekben rendszeres idő- 
közönként újabbak követik majd, hogy a növekvő 
filmbeszerzésekkel lépést tartsanak a tájékoztatás 
területén is. A katalógus tanulmányozása után kira- 
gadott érdekesség: egyre nő az olyan kölcsönözhető 
műsorfilmek száma, amelyek csak a Videotékában áll- 
nak rendelkezésre és nem kerülnek moziforgalomba. 


VIDEOTEGHNIKA 


[7 
MOZATK 


bár jól tudjuk, hogy lapunk hossza- 
dalmas átfutása miatt a kedves Olva- 
só már akkor értesül róla, mire a be- 
mutatott kiadvány az újságárusoknál 
szinte teljesen elfogyott. Bízunk ben- 
ne, hogy az érdeklődés felkeltésével 
mégis sikerül célt érnünk e területen 
is. Nagyváradi József pedig újabb ,,vi- 
deocsemegékről" ad rövid tudósítást. 


EGTALÓGUS 






1. ábra. 


címlapja 





A Videotéka régi katalógusának 
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mutyú 





LL TercítT, 





87]1-2 


2. ábra. — Ji 3. ábra. 
A Videotéka új katalógusának Az Amatőr Film és Videoszövetség 
címlapja belső kiadványa 





Amatőr film 87/1-2 


Az Amatőr Film- és Videoszövetség kiadványa egy- 
szerű kivitelű, A/5-ös méretű, sokszorosított füzet, 
amely a szövetség tagjainak szóló belső tájékozta- 
tást. A füzet tartalmát megismerve az a benyomá- 
sunk támadt, hogy a szövetség tagságának hangulati 
tényezői nagyobb szerepet kapnak a vitatott témák 
körében, mint a művészeti és a műszaki problémák. 
Az igyekezet ennek ellenére minden egyesület, klub 
vagy szövetség részéről dicséretes lehet, és reméljük, 
hogy a jövőben is hírt adhatunk az amatőr filmesek 
és videósok — immár békés — dialógusáról. 


Ötlet — Video magazin (5. szám) 


Van egy ötletem! — mondhatta valaki az Ötlet szer- 
kesztőségében. — Adjunk ki Video magazint, hiszen 
erre a témára most , bukik" a Nagyérdemű! S a 
korábban csak az Ötlet című hetilap időszakosan 
megjelenő, befűzött videomellékletéből , átvedlett" 
Video magazin önálló kiadványként került a nagy- 
közönség elé. Az első négy szám 1985-—86-ban látott 
napvilágot, az 5. szám az idén júniusban. A csinos 
küllemű, tetszetős kivitelű kiadvány szerkesztői vala- 
miféle ötvözetét kívánják nyújtani a nyugati világ- 
ban megjelenő — s főleg filmismertetésekből élő — 
videomagazinoknak és az idő közben megszűnt, ha- 
zai kiadású Nagyító c. folyóiratnak. Ami a video- 
publicisztikát illeti, valóban hiányzik a hazai sajtó- 
ból; bár mindenki tapasztalhatja, hogy az utóbbi 
időben egyre több hazai sajtóorgánumban foglal- 
koznak a videózás helyzetével. Ami a Video magazin 
tartalmát illeti, megtalálható benne mindenből egy 
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4. ábra. 
Az Ötlet Video Magazin 5. 
számának címlapja 





csokornyi: külföldi filmek ismertetése, filmműhely, 
műszaki újdonságok, jogi témák és riportok a video 
világából. A közölt képmagnótesztekből sok min- 
dent megtudhatunk; a megátalkodott, mindenben 
kételkedők meggyőzésére pedig a teszthez néhány 
intim hölgyfotót is mellékeltek — valószínűleg annak 
bizonyságául, hogy íme, ez a meztelen igazság! 
Összességében véve, szimpatikus ez az Ötlet Video 
magazin, főleg azért, mert szakítva a konzervatív 
hazai sajtóhagyományokkal, új színt hoz a honi saj- 
tótermékek szürkeségébe. 


Videa 


Mialatt az Ötlet Video magazinját tanulmányoztuk, 
az újságárusoknál újabb videós kiadvány jelent meg 
Videa címen. Feltehetően azért választották ezt a 
költői címet lapjunak a szerkesztők, mert maguk is 
látták, hogy annyi már a ,, video"-val kezdődő című 
kiadvány Magyarországon, hogy Dunát lehet velük 
rekeszteni (mi is ezek sorát szaporítjuk). 
A Videa igazi videopublicisztikai újság, amely nagyí- 
tó alá veszi a videózás társadalmi hátterét, a műsor- 
gyártás és -kölcsönzés színét és fonákját, s háttérin- 
formációkat közöl. A filozofikus ihletésű cikkek a 
népszerűbb témákkal vegyesen tálalva azt a benyo- 
mást keltik, hogy a szerzők és szerkesztők , össznépi" 
publicisztikai igényeket óhajtottak kielégíteni, a mi- 
nél nagyobb olvasóközönség megszerzésének remé- 
nyében. Valószínű, hogy mire a Videotechnika 4. 
száma megjelenik, a Videa 1. száma teljesen elfogy 
az újságárusoknál, azt is bizonyítva ezzel, hogy a 
népszerűségre pályázó alkotók jól számítottak. Ér- 
deklődve várjuk a folytatást! 

(Csabai) 





5. ábra. 
A Videa c. új lap címlapja 
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Filmek videoszalagra rögzítése 


Az amatőr videósnak is szüksége lehet álló diaképek 
vagy mozgófilmek képmagnóra való átjátszására, 
rögzítésére. Ezeknek a hagyományos ezüstképfil- 
meknek közvetlenül videoszalagra történő másolá- 
sára léteznek ugyan átjátszó berendezések, de ezek 





6. ábra. 
Kihajtható lábú asztali vetítőernyő 


egy amatőr számára túl drágák. Ugyanakkor sokkal 
olcsóbban és egyszerűbben is megvalósíthatók az 
ilyen feladatok, mégpedig a képminőség lényeges 
romlása nélkül. 

Ezeket a berendezéseket helyettesítik azok a nap- 
fényben is használható vetítőernyő-fajták, amelyek- 
re a képet hátulról kell vetíteni. Ezekről úgy történik 
a képrögzítés, hogy a vetítőernyőn látható képet a 
videokamerával egyszerűen leképezik, szalagra rög- 
zítve megörökítik. 

Ilyen célt szolgál pl. a HAMA-cég Videoscreen 3013 
típusjelű, kihajtható lábú, asztali vetítőernyője (6. 
ábra), amelynek képmérete 20 x 20 cm. Ennek válto- 
zata a Videotransfer 3012 képernyő (7. ábra), amely- 
nek használatánál a vetítőgépet oldalt kell elhelyez- 
ni, mivel a vetítőgépből kijövő fénysugarat egy tükör 
eltérítve vetíti a képernyőre. A képernyők közül az 
első kiskereskedelmi ára kb. 48 DM a tükrös kivite- 
lűé pedig kb. 99 DM. 

De magunk is készíthetünk ilyen hátulról megvilágít- 
ható képernyőt, ha megfelelő minőségű műszaki pa- 
uszpapír darabot egy keretre feszítünk. Ennek — az 
olcsóságán kívül — még az is előnye, hogy célunknak 
megfelelő méretű és alakú lehet. 

A képernyő azonban feliratozótáblaként is használ- 
ható, ha öntapadós betűkből szöveget rakunk rá, 
amint az a 7. ábrán is látható. Feliratot átlátszó 
fóliára is készíthetünk, amelyet aztán a képernyő 
megfelelő részére helyezünk és rögzítünk. 


Feliratozó berendezés 

A videósok sem nélkülözhetik a filmezésnél már be- 
vált, s így hagyományosnak számító feliratozási eljá- 
rásokat, eszközöket és kifejezési módokat (címfeli- 
rat, stáblista, képmaszkok stb.). 
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7. ábra. Ni 
A Videotransfer 3012 típusú 
vetítőernyő 





8. ábra. 
Feliratozóeszköz videokamerához 
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A Titelgerüt Compact Basis 3821 típusjelű feliratozó- 
eszköz (8. ábra) a kamera objektívjére, ill. annak 
szűrőtartójára menetesen (M 67 mm) csatlakoztat- 
ható. A felvételt vagy az objektív makro állásba való 
helyezésével, vagy pedig egy előtétlencse közbeikta- 
tásával lehet elkészíteni. A berendezéssel a táblatar- 
tóba helyezett képet vagy az azon keresztül látható 
képmezőt lehet megörökíteni. 

A feliratozó alapberendezés kiskereskedelmi ára kb. 
109 DM; az összes — az ábrán is látható maszkok, 
szöveglapok, sorelosztó, színes fóliák — tartozéké 
pedig kb. 62 DM. 


Játékidő-mutató 

A videokazettákban a szalag méretéből ránézéssel 
nehéz megállapítani, hogy hány perc szabad játékidő 
van még, ill. hogy mennyi idő futott már le a szalag- 
ból. Ezt a gondot oldja meg a Video-Timer 3047 jelű, 
időbeosztású, öntapadós címke (9. ábra). A kazettá- 
ra ragasztott címke 15 perces kijelzési pontossággal 
tájékoztat arról, hogy a szalag 120. ..240 perces összi- 
dejéből hány percet használtunk el, ill. még hány 
perc játékidőre elégséges a szalaghosszúság. Ennek 
a tájékoztatásnak azonban nemcsak felvételek készí- 
tésénél van nagy előnye, hanem a műsorok gyors 
visszakeresésénél is. 


Kameraválltámasz 
A kisméretű amatőr kézi videokamerák sem nélkü- 
lözhetik üzem közben a rezdülésmentes, biztos kéz- 
bentartást. Ezek a kamerák azonban méretük miatt 
sem feküdhetnek az operatőr vállára, miként a profi 
kamerák. Ha van is a kameráknak kézi fogantyúja, 


mell MG EEKÁR Más a át 


a kameraház oldalán helyezkedik el, ami a kamera 
súlypontján kívül található, így a megtámasztás 
szempontjából ez nem a legkedvezőbb elhelyezési 
pont. Szabad kézbentartáskor, ha a megtámasztás 
csak a képkereső okulárjával az arcon történik, bi- 
zonytalanná válhat a kamera, beremeghet, a képsor 
nyugtalan mozgásúvá válik. Használat közben ezért 
célszerű még a kis tömegű kameráknál is, a több, 
(három) pontos kitámasztás (kéz, arc, mell vagy 
váll). 
A kameratartók közül videokamerákhoz ajánlható 
a Compact 5514 jelű vállállvány (10. ábra) használa- 
ta. Az állvány támaszrúdja 17...25 cm hosszúságban 
fokozatmentesen a megfelelő méretre és szögbe állít- 
ható. A gyors kamera- és állványrögzítéshez a tartó- 
fej felső és alsó csatlakozóbetét-része csúszósínes 
megoldással használható. Ennek egyik előnye, hogy 
a kamerát nem kell körbeforgatni az állványra rögzíi- 
tésnél. A válltámasz kiskereskedelmi ára kb. 74 Dm. 
Az itt leírt árak az NSZK-ban érvényesek. 
(Nagyváradi József) 


9. ábra. 





időosztásos öntapadó címke, VHS 


kazettához 





10. ábra. 
Kameraválltámasz videokamerákhoz 
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Előzetes a VIDEOTECHNIKA  Keagves O/vasóink! 


ti Fa érsábhól A Videotechnika 5. száma 
következő számábó 1988 I. negyedévében fog 


megjelenni. 


VIDEOMAGNÓK SZERVOÁRAMKÖREI 


A korszerű kazettás képmagnók egyik legfontosabb egysé- 
ge az az áramköri szabályozórendszer, amely a futómű 
összehangolt működését vezérli. Ehhez speciális kivitelű és 
felépítésű IC-kre van szükség, amelyek csak a képmagnók 
ilyen irányú feladatainak ellátására alkalmasak. Az egyes 
gyártók ezért olyan berendezésorientált áramköröket fej- 
lesztettek ki készülékeikhez, amelyek csak az adott gyárt- 
mánycsaládban funkcionálnak. Emiatt a különböző cégek 
hasonló célú termékei sem csereszabatosak egymással. Ez 
az áramköri összefoglaló bőséges példával illusztrálva mu- 
tatja be az ilyen IC-k belső felépítését. 








MERRE TART A SONY? 


A professzionális és az amatőr célú videotechnikában is 
közismerten élenjáró SONY — bécsi képviselete és a ma- 
gyarországi SONY márkaszerviz rendezésében — Budapes- 
ten 1987-ben is bemutatta új videotechnikai (és audiotech- 
nikai) termékeit. E nagy érdeklődést kiváltó kiállítás kap- 
csán SONY gyártmányú videotechnikai berendezéseket 
(képmagnókat, kamerákat, kameramagnókat, elektroni- 
kus szerkesztő berendezéseket stb.) mutatunk be részlete- 
sebben. 





VIDEOTRÜKKÖK, KÉPKEVERÉS 


Viszonylag hosszú fejlődése során a filmművészet szük- 
ségletei teremtették meg a trükktechnika kialakulásának és 
továbbfejlődésének, lehetőségét. A filmtrükk azonban — 
főként jelentős előállítási költségei miatt — mindvégig kor- 
látozottan használható eszköz maradt. Merőben más a 
helyzet a videotechnikában, hiszen a videojel befolyáso- JSZEZet 
lása révén egyszerű trükk-készítési eszközhöz jutunk. Cik- e tetett 


künk foglalkozik a videotrükkök készítésének feltételeivel JIEPSZSZSÉ 2 § 
és ismerteti a videotrükkök fő fajtáit. / jeeembezlsalss 5 Lagigelgelen 








Model 100 Production Swi ú Grass Valley Group 


TV-RENDSZEREK VILÁGTÉRKÉPE 


Korunk valósága, hogy a világ országainak tv-rendszerei nem egységesek, nem egyetlen, közösen elfogadott szabvány 
szerint épültek ki. Különböznek a színes rendszerek (PAL, SECAM, NTSC), de a fekete-fehér tv-szabványok is, 
amelyekre a színes rendszerek épülnek. E cikkünkben közlünk egy világtérképet az egyes országok tv-rendszereinek 
feltüntetésével, és táblázatosan is összefoglaljuk az idevágó adatokat. 


100 VIDEOTEGHNIKA 





A PANNÓNIA FILMSTÚDIÓ SZINKRON STÚDIÓJÁBÓL ALAKULT 


MAGYAR SZINKRON 
ÉS VIDEO VÁLLALAT 


magas művészi és technikai színvonalon 
vállalja: 


— referencia-, reklám-, termékpropaganda-, oktató- 
és dokumentumfilmek, valamint videoműsorok gyártását; 

— 35 mm-es és 16 mm-es filmek átírását, sokszorosítását 
1 coll Ampex, Sony U-matic, VHS és Betamax rendszerben; 

— 1 coll Ampex, U-matic, VHS editálást; 

— magyar és idegen nyelvű hangosítást; 

— film és videoanyagok számítógépes feliratozását; 

— film- és videotechnikai eszközök kölcsönzését (kamerák, 
rekorderek, monitorok stb.) ; 

— videovetítő-kölcsönzést nagyobb rendezvények, konferenciák, 
tanácskozások részére. 


MAGYAR 
SZINKRON ÉS VIDEO 
VÁLLALAT 


1021 Bp., Vörös Hadsereg útja 64. 
Telefon: 164-840, 767-943 

Telex: 226823 

Postafiók: 58 





VIDEO-EXPRESSZ 
MAGYAR VIDEOMŰHELYEK 
KAMERA-PRÓBA 

ÚJ TV-KÉSZÜLÉKEK VIDEÓZÁSHOZ 

CCD RENDSZERŰ KÉPBONTÓ ESZKÖZÖK 
VIDEO-KLINIKA 

VIDEOMAGNÓ-FEJEK 

TANÁCSOK VIDEOAMATŐRÖKNEK 
VIDEOSZALAGOK ÉS -KAZETTÁK 
KÉPLEMEZEK ÉS KÉPLEMEZJÁTSZÓK 
VIDEO-MOZAIK 





